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Il giusto equilibrio tra uomo e
ambiente migliora la qualita . . Rl
della vita, garantendo un :
mondo migliore alle
generazioni future.

The right balance between
human and environment
improves the quality of life,
ensuring a better world to
future generations.



VISION & MISSION
PASSIONE
PASSION

SENSO DEL DOVER
SENSE OF DUITY

+ & RISPETTO
RESPECT

Garantiamo un mondo migliore ai nostri figli.
Grazie ai nostri prodotti proteggiamo
I'ambiente che ci circonda e miglioriamo
concretamente la qualita della vita rendendo
piu sicuri ed affidabili gli impianti.

We ensure a better world to our children.
Thanks to our products we take care of
e environment and we improve the
quality of life making safer and
more reliable plants.
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATES

DNV-GL
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Certificate no.. Initial certification date: Valid:
109786-2012-AE-ITA-ACCREDIA 23 January 2012 24 January 2021 - 23 January 2024

This is to certify that the management system of

OMAL S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Via Ponte Nuovo, 11/1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design and manufacturing of pneumatic actuators, electric actuators,
pneumatic coaxial and angle seat valves, manual and automatized ball and
butterfly valves by hinil plastic i y, testing,
packaging and shipping

(IAF 18)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

Place and date:
Vimercate (MB), 20 January 2021

For th isuing ffce
ACCREDIA T [Nttt i

(MB) - Ttaly

N {
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/

Zeno Beltrami
Management Representative

ﬁ

DNV-GL

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Certificate No: Initial certification date:
236889-2017-AQ-ITA-ACCREDIA 14 July 1992

Valid:
10 June 2020 - 09 June 2023

This is to certify that the management system of

OMAL S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Ponte Nuovo, 11/1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:

IS0 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design and e pr ion of i s, electric s, ball
valves 2-way and 3-way, butterfly valves, Angle seat valves, pneumatic
valves coaxial through assembly (IAF 18)

Place and date:

- For the issuing office
Vimercate (MB), 21 July 2020

DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Ttaly

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfiment of conditions as set out in the Certifcation Agreement may render this Certificate invalid,
A NIT: DN Assurance Itala S.r.., Via Encrgy Park, 14 - 208

DNV-GL é
GREEN HOUSE GAS INVENTORY (GHGI) E e
VERIFICATION STATEMENT &
e CERTIFICATE

DNV Business Assurance ha verificata, In conformita alla norma 150 14064-3, che definisce spedfiche o
fernisce una guida per la verifica delle asserzionl riguardanti | gas a effetto serra (& sequite GHG),

TOV sUD-DG-0364.2016.002

£ Manufaciurer; OMAL S.p.a,
I'asserzicne GHG emessa in data 21 Febbrake 2019 emessa da Via Pontg N -
IT = 25050 Redengo Saiano (BS
OMAL S.p.A. * Lo
Via Ponte Nuove, 11 - 25050 Rodengo-Saiano (BS) - alia Plant{s): Via Ponte Nuowve 11 Via Brognolo 12

riportati nel documento interna intitolato "Repart CFO OMAL SpA_2018_Rev, 01%, relativa allinventario dei
gas serra dei 2 siti del Gruppo elancati in allegate a questa dichiarazione.

rog
IT - 25050 Redengo Salano (BS) | - 25050 Passiranc (BS)

DKV GL affarma che g8 indiator di gas serma riportatl nel documento di cui sopra farniscono una i ing: AD 2000- HP O/ Ad
affidabie ed del gas serra entro | confin di sequito definiti &
caloolati in conformith con o standard aziendale "Report CFO OMAL SpA_2018_Rev, 01%, con | risultati The company
sequent (valor arrotondati al kgl
= has facilities itti and ion in compli-
BRI SRR anca with 1he current technical slandards.
e Tonsy = - operales a qually system which guarantees that manufacturing
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE #

and inspection of the producis slated i our report are In con-
forrrily with the technical rdes and standards,
- employs gualified supervisory and inspection personnel

The company has the wekling suitabiity for manufachunng pressure
equipment scconding Bbove mentioned standards.

Independently of this certificate the requirements of the respectively
selecied module have to be considered within the framework of

2 ame
| o & i accordi
[ Dz et THASPOR T RS A 4 pressure to Fressure
r YT ——— Directive 2014/68/EL.
- s T Report no. R-T22205448-13
514 OfELIND ) ACU PSR Lk FREDLZIONE NERN BCTS T TN T TS 247 Valid undil: September 2022
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- ANSI 150-300 reduced bore - stainless steel
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- PN 63-100 ANSI 600 - carbon steel
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- ANSI 600 reduced bore
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TABELLA DI CODIFICA PER MAGNUM E THOR
CODIFICATION TABLE FOR MAGNUM AND THOR

1° blocco: Tipologia della valvola T7st part: Valve’s type

7e 03¢ 4°-5° 6° 7°.8°

7° e 8° CIFRA: Normative attacchi
7° & 8° FIGURE: Connecting norms

00 | EN1092-1 TYPEB1 (STD) PN METRICO EN 1092-1 TYPE B1 (STD) PN METRIC
01 | ANSl filettate unc Threaded UNC ANS/
1° CIFRA: Tipo di azionamento 02 | ANSI filettate metriche Metric threaded ANS!
1° FIGURE: Drive Type 03 | Fori passanti Throught holes
D Doppio effetto anodizzato Double acting, anodized 04 | ANSI fori passanti Passing throught holes ANSI
E Elettrico ON-OFF Electrical ON-OFF 05 | ANSI fori passanti ANSI throught holes RTJ ASME B16,5
F | Doppio effetto verniciato Double acting, painting 06 | Flangiatura fondo reattore con tiranti UNC
X 3 N N Flange bottom tank with UNC stud bolt
G Doppio effetto nichelato Double acting, nickel plated - -
- N - 07 | Finitura flangia Flange finish RF 125 AARH
1 Doppio effetto inox Inox double acting - — —
. - 08 Flangiatura fondo reattore con tiranti metrici
J Con Levain 316 ss With 316 ss lever Flange bottom tank with metric stud bolt
K Con Leva (INOX) With lever (INOX) 09 | Finitura flangia Flange finish FORM “C” DIN 2526
L Con Leva (std) With lever (std) OA | EN1092-1 TYPEA
M Elettrico modulante Electrical modulating 0B | EN1092-1 TYPE B2
R Con riduttore With gear box 0C | EN1092-1 TYPEC
S Semplice effetto anodizzato Spring return, anodized 0D | EN1092-1TYPED
T | Semplice effetto verniciato Spring return, painting OE | EN1092-1TYPEE
U | Semplice effetto nichelato Spring return, nickel plated OF | EN1092-1TYPEF
Vv Valvola asse libero Free shaft valve 0G | EN1092-1TYPEG
X Semplice effetto inox Inox spring return OH/ || EN1092:1TYPE H
N6 Finitura flangia N6 (fori passanti Split Body, UNC Split Wafer)
Flange finish N6 (throught holes Split Body, UNC Split Wafer)

7° cifra: per valvole certificate EN14432, inserire la lettere “T"
7° figure: for valves certified EN14432, enter the letters “T”

6° CIFRA: Pressione nominale
6° FIGURE: Nominal pressure

E |PN16 N | PN63-100
F | PN 16-40 S | PN16-40 Sfera non contenuta Protuding ball
H |PN25 1 | ANSI150
I | PN 25-40 2 | ANSI 300
2° 3° CIFRA: Famiglia di appartenenza 7 |PNa0 4 | ANSI600
2°& 3° FIGURE: Valve’s family K | PNG3 5 | ANSI 900
M1 SERIE WAFER L |PN100 9 | ANSI 900-1500
M4 | SERIE SPLIT WAFER
M5 | SERIE SPLITWAFERTRE VIE"L" SPLIT WAFER 3 WAY “L” PORT 4° e 5° CIFRA Misura della valvola
M6 | SERIE SPLIT WAFER TRE VIE“T" SPLIT WAFER 3 WAY “T” PORT 4° & 5° FIGURE: valve's size
T SERIE SPLIT BODY 04 | DN15 35 | DN 20Passaggio ridotto Reduced bore
T2 | SERIE SPLIT BODY TREVIE L’ SPLITBODY 3 WAY ‘L’ PORT 05 | DN20 36 | DN 25Passaggio ridotto Reduced bore
T3 | SERIE SPLIT BODY TRE VIE“T" SPLITBODY 3 WAY “T" PORT 06 | DN25 37 | DN 32 Passaggio ridotto Reduced bore
07 | DN32 38 | DN 40 Passaggio ridotto Reduced bore
08 | DN 40 39 | DN 50 Passaggio ridotto Reduced bore
09 | DN50 40 | DN 65 Passaggio ridotto Reduced bore
10 | DN65 41 | DN 80 Passaggio ridotto Reduced bore
11 | DN80 42 | DN 100 Passaggio ridotto Reduced bore
12 | DN 100 43 | DN 125 Passaggio ridotto Reduced bore
13 | DN125 44 | DN 150 Passaggio ridotto Reduced bore
14 | DN 150 45 | DN 200 Passaggio ridotto Reduced bore
15 | DN 200 46 | DN 250 Passaggio ridotto Reduced bore
74 | DN150x100 Doppio passaggio ridotto Double reduced bore

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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MAGNUM

2° blocco: Materiali ferrosi 2nd part: Metallic parts

CA B 0 B 0

9°-10° 11° 12° 13° 14°

9° -10° CIFRA: Materiale del corpo valvole

9° & 10° FIGURE: Body material

Ap | A182F304/A479Tp.304
A182 F304L / A479 Tp.304L
A | A182F316/A479Tp316 14° CIFRA: Materiale della viteria
A182 F316L / A479Tp.316L 14° FIGURE: Bolting material codification
AE | A351 CF8M 0 |Nessuna vite No screw (WAFER)
AF | A351CF8 A | A2-70 (SPLIT WAFER)
AG | A351CF3M B |8.8zincate galvanized (SPLIT WAFER)
Al DUPLEX D |A193-B8vite screw (SPLIT BODY)
AO | A182F321/A479Tp.321 E |A193-B8/A194-GR8 tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
AP | A182F321 F |A193-B7 vite screw (SPLIT BODY)
AQ | A182F316L G |A193-B7 / A194-2H tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
AS | A182F316 H |A320-L7M vite screw (SPLIT BODY)
CA | A105 I | A320-L7M / A194-GR7M tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
CB | A350LF2 L |A320-B8MA /A194-GR8MA (SPLIT BODY)
CC | A216WCB M | A193-B7M / A194-2HM (SPLIT BODY)
IA | INCOLOY 825 N | A320-B8MA (SPLIT BODY)
IB | INCONEL718 P | A193-B7M (SPLIT BODY)
IC | INCONEL 625

11° CIFRA: Materiale della sfera

11° FIGURE: Ball material

A | A351 CF8M
B | A351CF8 13° CIFRA: Materiale dello stelo
D | DUPLEX 13°FIGURE: Stem material
E A182F316/A479Tp.316 A | 17-4PH
A182F316L/A479Tp.316L
A . " . B | F6A /410
F | Forata monodirezionale Drilled monodirectional A351 CF8 ¢ | DuPLEX
G | Forata monodirezionale Drilled monodirectional A351 CF8M
D | 17-4PH NACE
H | A105
E | A479Tp.316-316L
1 | A479Tp.321
F | 17-4PH con dado +rondella inox 17-4PH with nut + inox washer
M | INCOLOY 825 G | A479T0321
Forata monodirezionale Drilled monodirectional P-
N | A182F316/A479Tp316 I | INCONEL718
A182F316L/ A479Tp.316L L | INCONEL 625
P | INCONEL 625

12° CIFRA: Trattamenti della sfera

12° FIGURE: Ball surface treatments

Nessun trattamento No treatment
Nichelatura Nickeled ENP 25 micron
Nichelatura Nickeled ENP 50 micron
Nichelatura Nickeled ENP 75 micron
Cromatura Hard chrome plated 20-40 micron

OlNn|w > o

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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3° blocco: Materiali delle tenute 3rd part: Seat materials

15° 16° 17°

15° CIFRA: Materiale della tenuta principale

15° FIGURE: Seat material

E |PEEK SFERA + GRAFITE CORPO PEEK BALL + GRAFITE BODY
g | PEEK+25%C+10%PTFE+GRAFITE (CORPO)
PEEK+25%C+10%PTFE+GRAFITE (BODY)
J | PTFE +15% Vetro PTFE +15% Glass
K |PTFE +25% C(SFERA)+GRAFITE (CORPO) PTFE +25% C(BALL)+GRAFITE (BODY) 175 CIFRA: Materiale OLri tel
: Materiale O-ring stelo
M | DEVLON (SFERA) + GRAFITE (CORPO) DEVLON(BALL)+GRAFITE (BODY; s .
L i ¢ ) (EAED) / J 17° FIGURE: O-ring stem material
N [TFM1600
Q | TFM1600 (SFERA) + GRAFITE (CORPO) TFM1600 (BALL) + GRAFITE (BODY) A FKM 905h. AED
x| TFM1600 PER XILENE (SFERA) + GRAFITE (CORPO) K KAFLON
TFM1600 FOR XILENE (BALL) + GRAFITE (BODY) v FKM

16° CIFRA: Materiale della tenuta stelo

16° FIGURE: Stem seal material

N TFM1600
R TFM (pacco a V)+DEVLON (anello) TFM (V pack)+DEVLON (ring)

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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4° blocco: Trattamenti 4th part: Surface treatments

0B

18°

18° CIFRA: Trattamento principale

18° FIGURE: Standard surface treatment

Nessuna verniciatura Without paint

Camicia in acciaio Inox 304 Steel jacket Steel 304

Camicia in acciaio Inox 316 Steel jacket Steel 316

Camicia in acciaio al carbonio A105 Steel jacket Carbon A105

X m O Nnjo

Valvola sgrassata Degrased valve

19°-20°

19°-20° CIFRA: Tipologia del trattamento

19°-20° FIGURE: Surface treatment type

00 Nessuna verniciatura Without paint
0B Brunito Blueing
0z Zincato Galvanized

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI PNEUMATICI
5th part: PNEUMATIC ACTUATORS drives version

A F

B

A

0

21° 22°

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

21° FIGURES: Bracket connection drives

Acciaio verniciatura STD  Steel with standard painting
Acciaio verniciatura HT ~ Steel with high temperature painting
Inox std

Inox HT

Prolunga inox doppia tenuta  Stainless steel shaft extension with double seal

Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever

Valvola con leva“dead man”  Valve with “dead man” lever

Prolunga Inox con sniffer  Steel extension with sniffer

X|QlZ2|rol0n w >

Prolunga 100mm in CF8M  Stem extension 100mm in CF8M

22° CIFRA: Famiglia di azionamento

22° FIGURE: Actuators group

E Serie con volantino VERSIONE NEW
Handwheel series NEW VERSION

E DINISO 5211 VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 NEW VERSION

G DIN ISO 5211 con riduttore standard VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 with standard gear box NEW VERSION

H Inox microfuso
Inox precision casting

| Inox microfuso con riduttore
Inox precision casting with gear box

K Inox microfuso pistone rovesciato
Inox precision casting - reversed piston

v Serie con volantino VERSIONE NEW - PISTONI ROVESCIATI
Handwheel series NEW VERSION - REVERSED PISTONS

w DIN ISO 5211 pistoni rovesciati VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 reversed piston NEW VERSION

X DIN ISO 5211 pistoni rovesciati + riduttore VERSIONE NEW
DIN SO 5211 reversed piston +gear box NEW VERSION

Y Esecuzione speciale
Special execution

23°

24°

25°

25° CIFRA: Altre esecuzioni speciali dell'azionamento

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

Nessuna opzione No options

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

Regolazione 10° 10° adjustment

Regolazione 30° 30° adjustment

Regolazione 60° 60° adjustment

Regolazione 90° 90° adjustment

Dosatore Two stage connector

Dosatore Two stage connector +100mm

S R« ON @ >N |= |0

STD a magazzino STD in warehouse

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell’azionamento

24° FIGURE: Special executions drives

Esecuzione di serie Standard executions

Alta temperatura High temperature

Bassa temperatura Low temperature

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI)

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI)

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI)

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Bassa temp Low temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Bassa temp Low temp

X S <|dwn|m|v|2|B|r|xT|>

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Bassa temp Low temp

23° CIFRA: Taglia di azionamento

23° FIGURES: Actuator size

A DA 08 L DN 100 - DAN480-SRN240

B DN 32 - DAN15 M DN 115 - DAN720-SRN360

C DN 40 - DAN30-SRN15 N DN 125 - DAN960-SRN480

D DN 45 - DAN45 Q DN 145 - DAN1440-SRN720
E DN 50 - DAN60-SRN30 R DN 160 - DAN1920-SRN960
G DN 60 - DAN106-SRN53 S DN 240 - DAN2880-SRN 1440
H DN 63 - DAN120-SRN60 \'J DN 208 - DA3840-SR1920

| DN 72 - DAN180-SRN90 w DN 240 - DA5760-SR2880

J DN 80 - DAN240-SRN120 X DN 290 - DA8000-SR4000

K DN 90 - DAN360-SRN180

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI ELETTRICI

5th part: ELECTRIC ACTUATORS drives version

A M

G 0

21° 22°

L

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

21° FIGURES: Bracket connection drives

Acciaio verniciatura std Steel with standard painting

Acciaio verniciatura HT Steel with high temperature painting

Inox std
Inox HT
Prolunga inox doppia tenuta Stainless steel shaft extension with double seal

Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever

Valvola con leva “dead man” Valve with “dead man” lever

Prolunga Inox con sniffer Steel extension with sniffer

X|Q|2re0nNn w >

Prolunga 100mm in CF8M  Stem extension 100mm in CF8M

22° CIFRA: Tensione di alimentazione

22° FIGURE: Voltage supply

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

24Vdc

24 Vac/dc

115Vac

230 Vac

Esecuzione speciale Special execution

<|Z2|r|«|w@|(N|=

23° CIFRA: Coppia di azionamento in Nm

23° FIGURES: Torque drive
10 Nm

20Nm
40 Nm
35Nm
50 Nm
70 Nm
100 Nm
130 Nm
240 Nm
200 Nm
400 Nm
500 Nm
600 Nm
1000 Nm
1500 Nm
2000 Nm

I OmMmm O N @

X <A |m|9 | 2|r X

23°

24° 25°

|

25° CIFRA: Altre esecuzioni speciali dell'azionamento

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

Nessuna opzione No option

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

Connettori a vite (VO) Electrical connection by screw (V0)
Precablati Prewired 2mt (C2)

Precablati Prewired 4mt (C4)

Precablati Prewired 8mt (C8)

Connettori a pipa (P0) Pipe connections (P0)

MmO N ® N = O

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell’azionamento

24° FIGURES: Special executions drives

STD linea AE AE line

A
B | STD linea AE con riduttore AE line with gear box

C | STD linea AE+Kit alta temp. AE line+bracket for high temp.
G

H

STD linea EA EAline (STD IP67)
STD linea EA (STD IP67) + riduttore EA line (STD IP67) + gear box

STD linea EA (STD IP67) + kit alta temperatura
EA line (STD IP67) + bracket for high temperature

L | Linea EAIP68 + riduttore EA line IP68 + gear box

Linea EA IP68 + kit alta temperatura
EA line IP68 + bracket for high temperature

P | LineaEAIP68 EA line P68

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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MAGNUM WAFER
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "V" con 3 guarnizioni pit o-ring
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite (a richiesta)
5

Stretch Graphite seal (on request)
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato "Fire Safe"

"Fire safe" Certificate

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission"

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UP to SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movi-
mento semirotatorio dell'albero evitando perdite verso I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo "chevron” (a V),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron"seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursio-
ni termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente

Flexibility in supply quickly special executions requested by customers

Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Installation is possible in a potential explosive environment

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA <E L B C ATT.ISO oM 2N FIT H Y KITLEVA
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 36 52 10 FO3 36 M5 10/6 71 140 KLV58004
DN 20 3/4" 19 39 55 10 FO3 36 M5 10/6 73 140 KLV58004
DN 25 1" 25 43 68 15 F04 42 M5 12/8 87 150 KLV58006
DN 32 1"1/4 32 51054 73 15 F0o4 42 M5 12/8 91 150 KLV58006
DN 40 1"1/2 38 63 93 21 FO5 50 M6 16/10 108 275 KLV58008
DN 50 2" 51 83 102 21 FO5 50 M6 16/10 118 275 KLV58008
DN 65 2"1/2 64 107 130,5 28 FO7 70 M8 22/14 143 350 KLV58010
DN 80 3" 76 120 137,5 28 Fo7 70 M8 22/14 150 350 KLV58010
DN 100 4" 95 152 166 35 F10 102 M10 30/18 192 450 KLV58012

TUTTE LE VALVOLE SONO A SFERA CONTENUTA TRANNE LA DN32 CON FACETO FACE 51 mm
ALL VALVES HAVE NO PROTUDING BALL EXCEPT DN32 (FACE TO FACE 51 mm)
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S P / P S
| L X: . DA BARRA (BAR STOCK EXECUTION)
/ XX: DA FUSIONE (CASTING EXECUTION)
©
DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA PN A ©G R s on N°FORL o) P L Kg.(X) Kg.(xx) KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 172" | PN16-40 32 90 45 1 65 4 M12 14 36 14 = KGBV480040
DN 20 3/4"  PN1640 35 100 58 2 75 4 M12 14 39 1,8 - KGBV480050
DN 25 i PN16-40 42 110 68 2 85 4 M12 16 43 2,5 = KGBV480060
DN32 | 1"1/4 PN1640 47 130 78 2 100 4 M16 20 51* 40 - KGBV480070
DN32  1'1/4 PN1640 47 130 78 2 100 4 M16 20 54 43 - KGBV480070
DN40  1"1/2 PN16-40 @ 58 140 88 3 110 4 M16 20 63 59 - KGBV480080
DN 50 2" PN16-40 67 150 102 3 125 4 M16 20 83 89 | 63 KGBV480090
DN65  2'1/2 PN16 83 178 122 3 145 4 M16 20 107 | 162 97 KGBV480100
DN65  2'1/2 PN25-40 83 178 122 3 145 8 M16 20 107 | 16,1 - KGBV480100
DN80 3 PN16-40 90 190 138 3 160 8 M16 20 120 | 200 125 KGBV480110
DN 100 4 PN16 101 | 220 160 3 180 8 M16 20 152 | 340 203 KGBV480120
DN 100 4 PN25-40 105 | 235 162 3 190 8 M20 25 152 39,1 - KGBV480120
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ANSI A o6 | or s on | NCFORI o1 P L Kg. (X) KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 172" | ANSIT50 = 32 90 45 1 60,5 4 1/2"UNC | 14 36 1,4 KGBV480040
DN 15 172" ANSI300 34 90 45 1 66,5 4 12"UNC | 14 36 14 KGBV480040
DN 20 3/4"  ANSI150 35 100 52 16 | 698 4 1/2°UNC 14 39 1,8 KGBV480050
DN 20 3/4"  ANSI300 @ 40 110 52 16 | 826 4 5/8"UNC | 15 39 21 KGBV480050
DN 25 1 ANSI 150 42 110 60 16 792 4 12UNC 16 43 25 KGBV480060
DN 25 e ANSI300 45 18 60 16 889 4 5/8"UNC 16 43 2,9 KGBV480060
DN32  1"1/4 ANSI150 47 18 72 16 | 889 4 1/2"UNC 20 54 38 KGBV480070
DN32  1"1/4 ANSI300 47 130 72 16 | 986 4 5/8'UNC 20 54 43 KGBV480070
DN40  1"1/2  ANSI150 58 127 | 82 16 986 4 12"UNC 20 63 5,1 KGBV480080
DN40  1"1/2  ANSI300 & 58 150 82 16 | 1143 4 3/4"UNC | 25 63 7,0 KGBV480080
DN 50 2" ANSI 150 67 150 102 1,6 | 1206 4 5/8'UNC 20 83 9,1 KGBV480090
DN 50 2 ANSI300 73 160 102 16 | 127,0 8 5/8'UNC 20 83 10,4 KGBV480090
DN65 = 2"1/2  ANSI150 83 178 | 122 16 | 1397 4 5/8"UNC 20 107 16,4 KGBV480100
DN65  2'1/2  ANSI300 & 89 190 122 1,6 1494 8 3/4"UNC | 25 107 18,6 KGBV480100
DN 80 3 ANSI150 | 90 190 | 135 1,6 | 1524 4 5/8"UNC 20 120 20,4 KGBV480110
DN 80 F ANSI300 | 96 = 205 138 @ 16 168, 8 3/4"UNC | 25 120 24,0 KGBV480110
DN 100 4 ANSI150 | 101 = 220 160 @ 16 | 1905 8 5/8"UNC 20 152 34,0 KGBV480120
DN 100 4 ANSI300 | 115 = 250 160 = 1,6 | 200,22 8 3/4"UNC | 25 152 46,4 KGBV480120

*Sfera non contenuta Protruding ball
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
ﬁ FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

,_/;\

bar

50

I P — |G
orpo valvola /
\¥ & Valve body Ansi 300

30
N ?W\ Gorpa yatvoa L
X

20 B
I C valvola /
6 I — Valve body Ansi 150
10 Corpo valvola /

Valve body PN16

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100  +125  +150 175  +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar
50
’&% \\\ ‘C/gpo valvolzn; 300
ve body
40 e
C valvola /
Vgeg body PN4O
30
Corpo valvola / A, \Q %,
Valve body Ansi 150 \ &3\ %
20 3
6 / —
10
Corpo valvola /
Valve body PN16

-40 -25 0 +25 +50 +75 +100  +125  +150  +175  +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

) ~ o o o
~ ] S o e~ ¢
N < o [X] ™o <~
[ u [ [ o [
> > > > > >
X X X X X X

> >
X 4
/
[

Il valore Kv e il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing a pres-
sure loss of 1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

MISURA SIZE DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
0 bar
PN16 bar 8 13 18 27 37 61 80 120 215
PN25 bar 9,5 15 20 29 40 67 95 130 230
PN40 bar 11 17 21 31 41 75 110 165 280
Ansi 150-20 bar 9 14 19 28 38 65 920 128 220
Ansi 300-50 bar 12 19 21 32 42 80 120 170 290

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in
tabella.

(*): I not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura
e chiusura la coppia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d’attacco EN 1092-1;ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2, per altri tipi di flangiature
contattare il nostro ufficio commerciale.

Camicia di riscaldamento.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della
pressione nella sfera.

Leva inox; dadi e molle stelo inox. Per esecuzioni con materiali (corpo/
sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per
altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

Fugitive Emission 1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0).

TA-LUFT VDI 2440.

FIRE SAFE: ISO 10497 / AP1 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a I[EC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/34/UE ATEX (certificato ATEX A
RICHIESTA).

NORME DI PROGETTAZIONE

30

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN
12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure Class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Heating jacket.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact
our sales department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever . For versions in materials different from the standard
(bodly, ball, stem), please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating,epoxy coating (for other coating
please contact our sales department).

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.

Fugitive Emission 1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0).

TA-LUFT VDI 2440.

FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.

Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU European Directive (ATEX certificate ON
REQUEST).

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN
12516.

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN 12516 for PN valves.



112 -

BALL VALVES > MACNUM WAFER

MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

10
1
12
13
14
15
16
17
18

Descrizione Description
Corpo Body
Ghiera Ring nut
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevronrings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premi guarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever

MATERIALS TABLE

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

MATERIALI

MATERIALS
MAGNUM WAFER PN16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL DA BARRA FROM BAR

A105 Carbon steel
ASTM A105

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (**)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel Galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

X):

*): A351 CF8M
**): A564 TP.630 (17-4PH)

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (*¥)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel Galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

(
(
(
(xx):

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

3l
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

OMAL SpA.

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

[inch]
1/2"
3/4"

D

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3

4"

4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN16
PN 25-40
PN 16-40
PN16
PN 25-40

A105 Carbon steel

V/LM104FO0CABOBONNVO0OB
V/LM105FO0CABOBONNVO00B
V/LM106FO0CABOBONNVO00B
V/LM107FO0CABOBONNV00B
V/LM107S00CABOBONNVO0OB*
V/LM108FOOCABOBONNVO00B
V/LM109FO0CABOBONNVO0O0B
V/LM110EO0OCABOBONNV00B
V/LM110100CABOBONNVOOB
V/LM111FO0CABOBONNVO00B
V/LM112E00CABOBONNVO00B
V/LM112100CABOBONNV00B

LF2 Carbon steel

V/LM104FO0CBBOBONNVOOB
V/LM105FO00CBBOBONNVOOB
V/LM106FO0CBBOBONNVOOB
V/LM107FO0CBBOBONNV00OB
V/LM107S00CBBOBONNV0OOB*
V/LM108FO0CBBOBONNVOOB
V/LM109F00CBBOBONNVOOB
V/LM110EO0CBBOBONNV00B
V/LM110100CBBOBONNV00B
V/LM111FO0CBBOBONNV0OOB
V/LM112E00CBBOBONNVOOB
V/LM112100CBBOBONNVOOB

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

32

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
D

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

A105 Carbon steel

V/LM104101CABOBONNV00B
V/LM104201CABOBONNVO00B
V/LM105101CABOBONNVO00B
V/LM105201CABOBONNV00B
V/LM106101CABOBONNVOO0B
V/LM106201CABOBONNVO00B
V/LM107101CABOBONNV00B
V/LM107201CABOBONNV00B
V/LM108101CABOBONNVO0O0B
V/LM108201CABOBONNVO00B
V/LM109101CABOBONNVO00B
V/LM109201CABOBONNV00B
V/LM110101CABOBONNVO00B
V/LM110201CABOBONNVO00B
V/LM111101CABOBONNVO00B
V/LM111201CABOBONNV00B
V/LM112101CABOBONNVO00B
V/LM112201CABOBONNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM104101CBBOBONNVO0OB
V/LM104201CBBOBONNVOOB
V/LM105101CBBOBONNV0OB
V/LM105201CBBOBONNV00B
V/LM106101CBBOBONNVOOB
V/LM106201CBBOBONNVOOB
V/LM107101CBBOBONNV0OB
V/LM107201CBBOBONNV00B
V/LM108101CBBOBONNVOOB
V/LM108201CBBOBONNVOOB
V/LM109101CBBOBONNVOOB
V/LM109201CBBOBONNV00B
V/LM110101CBBOBONNVOOB
V/LM110201CBBOBONNV0OB
V/LM111101CBBOBONNVOOB
V/LM111201CBBOBONNV00OB
V/LM112101CBBOBONNV0OB
V/LM112201CBBOBONNV0OB
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MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3
4"
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

DM104E00CABOBONNVOOBAFBAO
DM104100CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM105FO0CABOBONNVOOBAFCAO
DM106FO0CABOBONNVOOBAFCAO
DM107F00CABOBONNVOOBAFDAO
DM107S00CABOBONNVOOBAFDAO *
DM108FO0CABOBONNVOOBAFEAQ
DM109E00CABOBONNVOOBAFGAO
DM109100CABOBONNVOOBAFHAOQ
DM110E00CABOBONNVOOBAFHAO
DM110l100CABOBONNVOOBAFIAO
DM111E00CABOBONNVOOBAFIAO
DM111100CABOBONNVOOBAFJAO
DM112E00CABOBONNVOOBAFKAO
DM112100CABOBONNVOOBAFLAOQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5321

KCNEFHD5322

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2911
329,0
345,9

2,5
2,8
32
4,1
6,1
58
8,2
12,2
12,3
19,7
21,8
25,7
26,5
42,2
51,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

T

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

DM104E00CBBOBONNVOOBAFBAOQ
DM104100CBBOBONNVOOBAFCAO
DM105F00CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106FO0CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM107FO0CBBOBONNVOOBAFDAO
DM107S00CBBOBONNVOOBAFDAO *
DM108FO0CBBOBONNVOOBAFEAO
DM109E00CBBOBONNVOOBAFGAO
DM109100CBBOBONNVOOBAFHAOQ
DM110E00CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110100CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111E00CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111100CBBOBONNVOOBAFJAQ
DM112E00CBBOBONNVOOBAFKAO
DM112100CBBOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5321

KCNEFHD5322

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,1
329,0
345,9

25
2,8
32
4,1
6,1
58
82
12,2
12,3
19,7
21,8
25,7
26,5
42,2
51,6

MAGNUM



~mmmmen 112 - BALLVALVES > MAGNUM WAFER

..
-

MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
'

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

DM104101CABOBONNVOOBAFBAO
DM104201CABOBONNVOOBAFCAO
DM105101CABOBONNVOOBAFCAQ
DM105201CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM106101CABOBONNVOOBAFCAO
DM106201CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM107101CABOBONNVOOBAFDAO
DM107201CABOBONNVOOBAFDAO
DM108101CABOBONNVOOBAFEAQ
DM108201CABOBONNVOOBAFEAQ
DM109101CABOBONNVOOBAFGAO
DM109201CABOBONNVOOBAFHAO
DM110101CABOBONNVOOBAFHAO
DM110201CABOBONNVOOBAFIAO
DM111101CABOBONNVOOBAFIAQ
DM111201CABOBONNVOOBAFJAO
DM112101CABOBONNVOOBAFKAO
DM112201CABOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHDS5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5323

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
208,4
208,4
230,3
240
250
286,5
287,5
297,1
329
359,9

Peso Kg

2,5
2,8
32
35
4,1
55
56
6,1
74
9,3
12,4
13,8
19,9
24,9
30,3
31,1
42,2
62,8

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

34

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

DM104101CBBOBONNVOOBAFBAO
DM104201CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM105101CBBOBONNVOOBAFCAO
DM105201CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106101CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106201CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM107101CBBOBONNVOOBAFDAO
DM107201CBBOBONNVOOBAFDAO
DM108101CBBOBONNVOOBAFEAO
DM108201CBBOBONNVOOBAFEAQ
DM109101CBBOBONNVOOBAFGAOQ
DM109201CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110101CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110201CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111101CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111201CBBOBONNVOOBAFJAO
DM112101CBBOBONNVOOBAFKAO
DM112201CBBOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5323

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
208,4
2084
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
2971
329,0
359,9

Peso Kg

2D
2,8
3,2
35
4,1
55
56
6,1
74
9,3
12,4
13,8
19,9
24,9
30,3
31,1
42,2
62,8
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MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]

DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

SM104E00CABOBONNVOOBAFCAOQ
SM104100CABOBONNVOOBAFEAQ
SM105FO0CABOBONNVOOBAFEAQ
SM106FO0CABOBONNVOOBAFEAQ
SM107FO0CABOBONNVOOBAFGAO
SM107S00CABOBONNVOOBAFGAOQ *
SM108FO0CABOBONNVOOBAFHAO
SM109EO00CABOBONNVOOBAFIAO
SM109100CABOBONNVOOBAFJAO
SM110EO0CABOBONNVOOBAFJAO
SM110100CABOBONNVOOBAFKAO
SM111E00CABOBONNVOOBAFKAO
SM111100CABOBONNVOOBAFLAO
SM112E00CABOBONNVOOBAFMAOQ
SM112100CABOBONNVOOBAFNAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5392

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2

H[mm]

161,2
182,4
1854
192,4
210,3
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
318,0
359,0
379,0

3,0
4,0
4,1
5,0
8,0
8,0
10,3
15,5
16,8
25,0
27,0
31,0
34,0
53,0
59,5

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]

DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

T

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

SM104E00CBBOBONNVOOBAFCAO
SM104100CBBOBONNVOOBAFEAO
SM105FO0CBBOBONNVOOBAFEAQ
SM106FO0CBBOBONNVOOBAFEAO
SM107FO0CBBOBONNVOOBAFGAOQ
SM107S00CBBOBONNVOOBAFGAQ *
SM108FO0CBBOBONNVOOBAFHAO
SM109EO00CBBOBONNVOOBAFIAO
SM109I100CBBOBONNVOOBAFJAO
SM110EO0CBBOBONNVOOBAFJAO
SM110100CBBOBONNVOOBAFKAO
SM111E00CBBOBONNVOOBAFKAO
SM111100CBBOBONNVOOBAFLAQ
SM112E00CBBOBONNVOOBAFMAO
SM112100CBBOBONNVOOBAFNAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5392

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2

H[mm]

161,2
1724
1754
192,4
210,3
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
318,0
359,0
379,0

3,0
4,0
4,1
5,0
8,0
8,0
10,3
15,5
16,8
25,0
27,0
31,0
34,0
53,0
59,5

MAGNUM
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MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

o ;VI::S“U]RA e ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Himm] PesoKg
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101CABOBONNVOOBAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201CABOBONNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 184,4 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101CABOBONNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201CABOBONNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNACHDS5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101CABOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201CABOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 195,4 5,6
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101CABOBONNVOOBAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201CABOBONNVOOBAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101CABOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201CABOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101CABOBONNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201CABOBONNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 2741 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101CABOBONNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN65 | 2"1/2 | ANSI300 SM110201CABOBONNVOOBAFKAOQ SRNO0180401S KCNDDHD5320 4740 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101CABOBONNVOOBAFKAOQ SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201CABOBONNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101CABOBONNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,1
DN 100 4" ANSI 300 SM112201CABOBONNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4

oN :‘::fnU]RA finch] ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101CBBOBONNVOOBAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201CBBOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 184,4 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101CBBOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201CBBOBONNVOOBAFEAQO SRN0030402S KCNACHDS5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101CBBOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201CBBOBONNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 195,4 5,6
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101CBBOBONNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201CBBOBONNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101CBBOBONNVOOBAFHAOQ SRN0060401S KCNCCHD5317 338,55 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201CBBOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101CBBOBONNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201CBBOBONNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 2741 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101CBBOBONNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 ANSI 300 SM110201CBBOBONNVOOBAFKAOQ SRN0180401S KCNDDHD5320 474,0 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101CBBOBONNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201CBBOBONNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101CBBOBONNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,1
DN 100 4" ANSI 300 SM112201CBBOBONNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4
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MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg
Weight Kg

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

EM104FOOCABOBONNVOOBAMEGO
EM105FO0CABOBONNVOOBAMEGO
EM106FO0CABOBONNVOOBAMEGO
EM107FO0CABOBONNVOOBAMGGO
EM107S00CABOBONNVOOBAMGGO *
EM108FO0CABOBONNVOOBAMGGO
EM109FO0CABOBONNVOOBAMIGO
EM110EO00CABOBONNVOOBAMIGO
EM110I100CABOBONNVOOBAMKGO
EM111FOOCABOBONNVOOBAMKGO
EM112E00CABOBONNVOOBAMNAO
EM112100CABOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

KCNEEHV5337

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
338,5
352,5

5,0
5.4
6,1
7.9
7.6
9,5
16,4
23,7
24,0
27,5
44,5
49,5

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg
Weight Kg

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"

DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

*Sfera non contenuta Protruding ball

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

EM104FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM107FO0CBBOBONNVOOBAMGGO
EM107S00CBBOBONNVOOBAMGGO *
EM108FO0CBBOBONNVOOBAMGGO
EM109FO0CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110E00CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110100CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111FO0CBBOBONNVOOBAMKGO
EM112E00CBBOBONNVOOBAMNAOQ
EM112100CBBOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

KCNEEHV5337

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
338,5
352,5

5,0
54
6,1
7.9
7.6
9,5
16,4
23,7
236
27,5
44,5
49,5

MAGNUM
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MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

'
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

EM104101CABOBONNVOOBAMEGO
EM104201CABOBONNVOOBAMEGO
EM105101CABOBONNVOOBAMEGO
EM105201CABOBONNVOOBAMEGO
EM106101CABOBONNVOOBAMEGO
EM106201CABOBONNVOOBAMEGO
EM107101CABOBONNVOOBAMGGO
EM107201CABOBONNVOOBAMGGO
EM108101CABOBONNVOOBAMGGO
EM108201CABOBONNVOOBAMGGO
EM109101CABOBONNVOOBAMIGO
EM109201CABOBONNVOOBAMIGO
EM110101CABOBONNVOOBAMIGO
EM110201CABOBONNVOOBAMKGO
EM111101CABOBONNVOOBAMKGO
EM111201CABOBONNVOOBAMKGO
EM112101CABOBONNVOOBAMNAO
EM112201CABOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336

KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
313,55
338,5
352,5

Peso Kg

5,0
5,0
54
57
6,1
6,5
71
7,6
8,8
10,8
16,6
17,9
24,0
26,1
27,9
31,5
44,5
57,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

D
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

EM104101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM104201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM107101CBBOBONNVOOBAMGGO
EM107201CBBOBONNVOOBAMGGO
EM108101CBBOBONNVOOBAMGGO
EM108201CBBOBONNVOOBAMGGO
EM109101CBBOBONNVOOBAMIGO
EM109201CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110101CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110201CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111101CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111201CBBOBONNVOOBAMKGO
EM112101CBBOBONNVOOBAMNAOQ
EM112201CBBOBONNVOOBAMNAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

38

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336

KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
313,5
338,5
352,5

Peso Kg

5,0
5,0
54
57
6,1
6,5
71
7,6
8,8
10,8
16,6
17,9
24,0
26,1
27,9
31,5
44,5
57,0
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OMAL SpA.

MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat: TFM 1600.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici,
fluidi aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM; Stelo anti Blow-out.
Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal: TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products,
aggressive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Camicia di riscaldamento.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressio-
ne nella sfera.

. Leva inox; dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST
For other flange types please contact our sales department.

. Heating jacket.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our
sales department.

. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

. Stainless steel lever; stainless steel Stem nuts and springs.

. For versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 /
API 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a I[EC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compilance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission
I1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497
/API607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN
12516 per valvole PN.

ENGINEERING STANDARDS
. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN
12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN 12516 for PN valves.

40




112 - BALL VALVES > MAGCNUM WAFER

MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
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TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 | Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball

4 | Stelo Stem

5%  Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | PaccoaV Chevronrings

9*  O-ring stelo Stem o-ring

10 Anello premi guarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14  Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Controdado Lock nut

16  Vite difermo Holder screw

17  Fermo di posizione Holder screw

18  Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 | Ghiera Ring nut
3 Sfera Ball
4 | Stelo Stem

5* | Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8*  PaccoaV Chevronrings

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring

11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 | Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14  Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Controdado Lock nut

16 | Vite difermo Holder screw

17 | Fermo di posizione Holder screw

18 | Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

MATERIALS -

MATERIALS -

DA BARRA FROM BAR

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316 (x)
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato
Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)

DA FUSIONE CASTING
CF8M Stainless steel
ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.)
TFM1600 ()
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)

A
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN m::RA i:ifh] PN 316 Stainless steel

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM104FO0ABAOAONNVO000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM105FO0ABAOAONNVO000
DN 25 1" PN 16-40 V/LM106FO0ABAOAONNYVO000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM107FO0ABAOAONNYVO000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM107SO0ABAOAONNVO000 *
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM108FO0ABAOAONNVO000
DN 50 2" PN 16-40 V/LM109FO0ABAOAONNVO000
DN 65 2"1/2 PN16 V/LM110EO00ABAOAONNVO000
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LM110I100ABAOAONNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LM111FOOABAOAONNVO000
DN 100 4" PN16 V/LM112E00ABAOAONNVO000
DN 100 4" PN 25-40 V/LM112100ABA0OAONNV000

MISURA SIZE

DN [mm] [inch] PN cram
DN 50 2" PN 16 V/LM109EO0AEAOAONNV000
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LM110EOO0AEAOAONNV000
DN 80 3" PN 16 V/LM111EOO0AEAOAONNV000
DN 100 4" PN 16 V/LM112E00AEAOAONNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel

DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM104101ABAOAONNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LM104201ABAOAONNYV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM105101ABAOAONNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LM105201ABAOAONNYV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LM106101ABAOAONNV000
DN 25 1" ANSI 300 V/LM106201ABAOAONNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM107101ABAOAONNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LM107201ABAOAONNYV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM108101ABAOAONNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LM108201ABAOAONNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LM109101ABAOAONNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LM109201ABAOAONNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM110101ABAOAONNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LM110201ABAOAONNYV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LM111101ABAOAONNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LM111201ABAOAONNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LM112101ABAOAONNY000
DN 100 4" ANSI 300 V/LM112201ABAOAONNV000

*Sfera non contenuta Protruding ball
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM104E00ABAOAONNVOOOAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 2,5
DN 15 1/2" PN 25-40 DM104/00ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 2,7
DN 20 3/4" PN 16-40 DM105FO0ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,2
DN 25 1" PN 16-40 DM106FO0ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 3,9
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM107FO0ABAOAONNVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM107SO00ABAOAONNVOOOAFDAO * DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 57
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM108FO0ABAOAONNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 2084 79
DN 50 2" PN 16 DM109EO00ABAOAONNVOOOAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 11,9
DN 50 2" PN 25-40 DM109100ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 257,4 234,0 12,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM110EO0ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM110I00ABAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 20,8
DN 80 3" PN 16 DM111EOO0ABAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,2
DN 80 3" PN 25-40 DM111100ABAOAONNVOOOAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,2
DN 100 4" PN 16 DM112E00ABAOAONNVOOOAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 43,0
DN 100 4" PN 25-40 DM112100ABAOAONNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,7 3459 45,0
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -CF8M- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 50 2" PN 16 DM109EO0AEAOAONNVOOOAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 9,3
DN 65 2"1/2 PN 16 DM110EOOAEAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 257,4 250,0 12,8
DN 80 3" PN 16 DM111EOO0AEAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 17,7
DN 100 4" PN 16 DM112EO00AEAOAONNVO0OAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 29,3
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DM104101ABAOAONNVOOOAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 2,5
DN 15 1/2" ANSI 300 DM104201ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5313 174,3 163,2 2,7
DN 20 3/4" ANSI 150 DM105101ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,22
DN 20 3/4" ANSI 300 DM105201ABAOAONNVOO0OAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5314 174,3 169,2 35
DN 25 1" ANSI 150 DM106101ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 39
DN 25 1" ANSI 300 DM106201ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5249 174,3 184,2 4,2
DN 32 1"1/4 ANSI 150 DM107101ABAOAONNVOO0AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 5,7
DN 32 1"1/4 ANSI 300 DM107201ABAOAONNVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 6,2
DN 40 1"1/2 ANSI 150 DM108101ABAOAONNVOOOAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,1 2084 7.2
DN 40 1"1/2 ANSI 300 DM108201ABAOAONNVOOOAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,1
DN 50 2" ANSI 150 DM109101ABAOAONNVOOOAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 12,0
DN 50 2" ANSI 300 DM109201ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5267 257,4 240,0 13,6
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DM110101ABAOAONNVOO0AFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 20,5
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DM110201ABAOAONNVOOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5320 289,9 286,5 24,5
DN 80 3" ANSI 150 DM111101ABAOAONNVOOOAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 26,5
DN 80 3" ANSI 300 DM111201ABAOAONNVOOOAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 32,0
DN 100 4" ANSI 150 DM112101ABAOAONNVOOOAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 43,0
DN 100 4" ANSI 300 DM112201ABAOAONNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5323 387,7 359,9 58,0

*Sfera non contenuta Protruding ball
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM104E00ABAOAONNVOOOAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 2333 161,2 3,0
DN 15 1/2" PN 25-40 SM104100ABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 259,0 172,4 4,0
DN 20 3/4" PN 16-40 SM105FO0ABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 259,0 1754 4,1
DN 25 1" PN 16-40 SM106FOOABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 259,0 192,4 5,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM107FO0ABAOAONNVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 3043 210,3 8,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM107S00ABAOAONNVOOOAFGAO * SRN0053401S KCNBCHD5328 304,3 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM108FOO0ABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 360,8 225,0 10,3
DN 50 2" PN 16 SM109E00ABAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 15,5
DN 50 2" PN 25-40 SM109100ABA0OAONNVOO00OAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 16,8
DN 65 2"1/2 PN 16 SM110EO0ABAOAONNVOOOAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 25,0
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM110I00ABAOAONNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 27,0
DN 80 3" PN 16 SM111E00ABAOAONNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 31,0
DN 80 3" PN 25-40 SM111100ABAOAONNVOOOAFLAQ SRN0240401S KCNDEHD5330 520,3 318,0 34,0
DN 100 4" PN 16 SM112E00ABAOAONNVOOOAFMAOQ SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,0
DN 100 4" PN 25-40 SM112I00ABAOAONNVOOOAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5392 648,2 379,0 59,5
MISURA PN CODICE ARTICOLO -CF8M- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 50 2" PN 16 SM109E00AEAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 3937 264,5 12,9
DN 65 2"1/2 PN 16 SM110EOOAEAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 18,5
DN 80 3" PN 16 SM111E00AEAOAONNVOOOAFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 23,5
DN 100 4" PN 16 SM112E00AEAOAONNVOOOAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 39,3
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101ABAOAONNVOOOAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 1844 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201ABAOAONNVOOOAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 1924 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201ABAOAONNVOOOAFEAOQ SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 1954 5,6
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101ABAOAONNVOO0AFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201ABAOAONNVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101ABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201ABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101ABAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 3937 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201ABAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 274,1 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101ABAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 ANSI 300 SM110201ABAOAONNVOO0AFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5320 474,0 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101ABAOAONNVOO0AFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201ABAOAONNVOOOAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101ABAOAONNVO00AFMAQ SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,1
DN 100 4" ANSI 300 SM112201ABAOAONNVOOOAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4

*Sfera non contenuta Protruding ball
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ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA

DN [mm]

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 65

DN 80

DN 100
DN 100

MISURA

DN [mm]

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4"

4"

[inch]
o
2"1/2
3
4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

PN

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

CODICE ARTICOLO -316-

EM104FO0ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105FO0ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106FOOABAOAONNVOOOAMEGO
EM107FO0ABAOAONNVOOOAMGGO
EM107SO0ABAOAONNVOOOAMGGO *
EM108FOOABAOAONNVOOOAMGGO
EM109FO0ABAOAONNVO00OAMIGO
EM110E00ABAOAONNVO00AMIGO
EM110I00ABAOAONNVO0OAMKGO
EM111FOOABAOAONNVO00OAMKGO
EM112E00ABAOAONNVOOOAMNAO
EM112I00ABAOAONNVOOOAMNAOQ
CODICE ARTICOLO -CF8M-

EM109EOOAEAOAONNVO00AMIGO
EM110EOOAEAOAONNVO00AMIGO
EM111EOOAEAOAONNVO00AMKGO
EM112EO0AEAOAONNVO0OAMNAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
ATTUATORE

EA0130A5C000

EA0130A5C000

EA0240A5C000
AE160040

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336
KCNEEHV5337
KIT di montaggio

KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

N [mm]

280,0
280,0
280,0
256,5

Hmm] Peso Kg
229,0 5,0
232,0 54
239,0 6,1
244,0 79
244,0 7,6
255,0 9,5
284,5 16,4
300,5 23,7
300,5 24,0
307,5 27,5
338,5 44,5
352,5 49,5

H[mm] Peso Kg
284,5 13,8
300,5 17,2
307,5 20
338,5 30,8

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
n

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

*Sfera non contenuta Protruding ball

CODICE ARTICOLO -316-

EM104101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM104201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM107101ABAOAONNVO00AMGGO
EM107201ABAOAONNVO00AMGGO
EM108101ABAOAONNV000AMGGO
EM108201ABAOAONNVO00AMGGO
EM109101ABAOAONNVOOOAMIGO
EM109201ABAOAONNVO00AMIGO
EM110101ABAOAONNVOOOAMIGO
EM110201ABAOAONNVO00AMKGO
EM111101ABAOAONNVO00AMKGO
EM111201ABAOAONNVO00AMKGO
EM112101ABAOAONNVOOOAMNAO
EM112201ABAOAONNVOOOAMNAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm] Peso Kg
229,0 5,0
231,0 50
232,0 54
237,0 5,7
239,0 6,1
242,0 6,5
244,0 71
244,0 7,6
255,0 8,8
255,0 10,8
284,5 16,6
290,5 17,9
300,5 24,0
306,5 26,1
307,5 27,9
313,5 31,5
338,5 44,5
352,5 57,0
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device ((electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni pit o-ring
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite
5

Stretch Graphite seal
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato "Fire Safe"

"Fire safe" Certificate

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UP to SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti inflammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movi-
mento semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (aV),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron”seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursio-
ni termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers
Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Installation is possible in a potential explosive environment

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

DN150-200

OM

e
i ‘ Vi

4//////,
T | . DN150-200
On request
DIMENSIONI DIMENSIONS
DNN[I:::";A finch] <E L B C ATTISO oM <N F/IT H Y N KIT LEVA
DN 15 1/2" 13 53 52 10 FO3 36 M5 10/6 71 140 -—- KLV58004
DN 20 3/4" 19 53 55 10 FO3 36 M5 10/6 73 140 --- KLV58004
DN 25 1" 25 58 68 15 FO4 42 M5 12/8 87 150 --- KLV58006
DN 32 1"1/4 32 65 73 15 Fo4 42 M5 12/8 91 150 --- KLV58006
DN 40 1"1/2 38 79 93 21 FO5 50 M6 16/10 108 275 --- KLV58008
DN 50 2" 51 920 102 21 FO5 50 M6 16/10 118 275 --- KLV58008
DN 65 2"1/2 64 107 130,5 28 FO7 70 M8 22/14 143 350 --- KLV58010
DN 80 3" 76 120 137,5 28 Fo7 70 M8 22/14 150 350 --- KLV58010
DN 100 4" 102 167 172 35 F10 102 M10  30/18 198 450 --- KLV58012
DN 125 5" 118 180 182 35 F10 102 M10 | 30/18 208 450 --- KLV58012
DN 150 PN16-ANSI150 (*) 6" 152 240 227,5 40,5 F14 140 M16 | 45/30 522 326 400 ---
DN 150 PN25-40 - ANSI300 6" 152 240 227,5 40,5 F14 140 M16 | 45/30 522 347,5 600 ---
DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (¥*) 8" 203 314 274 44,8 F14 140 M16  52/35 516 347 500 -==
DN 200 PN40 8" 203 314 274 44.8 F14 140 M16 | 52/35 614 348 500 ---

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-

MISURA : PN A oG R s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 32 90 45 2 65 4 M12 15 2,1 53 KGBV485040
DN 20 3/4" PN 16-40 35 100 58 2 75 4 M12 14 2,4 53 KGBV485050
DN 25 1" PN 16-40 42 110 68 2 85 4 M12 16 3,5 58 KGBV485060
DN 32 1"1/4 PN 16-40 47 130 78 2 100 4 M16 20 5.2 65 KGBV485070
DN 40 1"1/2 PN 16-40 58 140 88 3 110 4 M16 20 7,5 79 KGBV485080
DN 50 2" PN 16-40 67 150 102 3 125 4 M16 20 9,7 920 KGBV485090
DN 65 2"1/2 PN 16 83 178 122 3 145 4 M16 20 16,4 107 KGBV485100
DN 65 2"1/2 PN 25-40 83 178 122 3 145 8 M16 20 16,1 107 KGBV485100
DN 80 3" PN 16-40 20 190 138 3 160 8 M16 20 20,2 120 KGBV485110
DN 100 4" PN 16 107 235 158 3 180 8 M16 20 40,4 167 KGBV485120
DN 100 4" PN 25-40 107 235 162 3 190 8 M20 25 40,5 167 KGBV485120
DN 125 5" PN 16 117 250 188 3 210 8 M16 25 48,2 180 KGBV485130
DN 125 5" PN 25-40 125 270 188 3 220 8 M24 30 57,9 180 KGBV485130
DN 150(¥) 6" PN 16 154 332 212 3 240 8 M20 25 109,3 240 KGBV485140
DN 150 6" PN 25-40 154 332 218 3 250 8 M24 24 111,5 240 KGBV48514D
DN 200(*) 8" PN 16 188 396 268 3 295 12 M20 30 191,8 314 KGBV485150
DN 200(*) 8" PN 25 188 396 278 3 310 12 M24 30 196,5 314 KGBV485150
DN 200 8" PN 40 195 408 285 3 320 12 M27 30 220 314 KGBV48515D
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA : ANSI A oG ZR s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 32 90 351 1,6 60,5 4 1/2"UNC 16 2,1 53 KGBV485040
DN 15 1/2" ANSI 300 34 90 351 1,6 66,5 4 1/2"UNC 16 21 53 KGBV485040
DN 20 3/4" ANSI 150 35 100 42,9 1,6 69,8 4 1/2"UNC 16 2,5 53 KGBV485050
DN 20 3/4" ANSI 300 40 110 42,9 1,6 82,6 4 5/8"UNC 16 3,1 53 KGBV485050
DN 25 1" ANSI 150 42 110 50,8 1,6 79,2 4 1/2"UNC 16 3,4 58 KGBV485060
DN 25 1" ANSI 300 45 118 50,8 1,6 88,9 4 5/8"UNC 20 3,8 58 KGBV485060
DN 32 1"1/4  ANSI 150 47 130 63,5 1,6 89 4 1/2"UNC 20 5.2 65 KGBV485070
DN 32 1"1/4 = ANSI 300 47 130 63,5 1,6 98,6 4 5/8"UNC 20 52 65 KGBV485070
DN 40 1"1/2 = ANSI 150 58 140 73 1,6 98,6 4 1/2"UNC 20 7,5 79 KGBV485080
DN 40 1"1/2 = ANSI 300 58 150 73 1,6 114,3 4 3/4"UNC 22 8,6 79 KGBV485080
DN 50 2" ANSI 150 67 150 91,9 1,6 120,6 4 5/8"UNC 20 9,7 90 KGBV485090
DN 50 2" ANSI 300 73 160 91,9 1,6 127,0 8 5/8"UNC 20 11,2 920 KGBV485090
DN 65 2"1/2  ANSI 150 83 178 104,6 1,6 139,7 4 5/8"UNC 20 16,5 107 KGBV485100
DN 65 2"1/2  ANSI 300 89 190 104,6 1,6 149,4 8 3/4"UNC 25 18,7 107 KGBV485100
DN 80 3" ANSI 150 90 190 127 1,6 1524 4 5/8"UNC 20 20,7 120 KGBV485110
DN 80 3" ANSI 300 96 205 127 1,6 168,1 8 3/4"UNC 25 24,0 120 KGBV485110
DN 100 4" ANSI 150 107 235 157,2 1,6 190,5 8 5/8"UNC 20 40,7 167 KGBV485120
DN 100 4" ANSI 300 115 250 157,2 1,6 200,2 8 3/4"UNC 25 48,2 167 KGBV485120
DN 125 5" ANSI 150 117 250 185,7 1,6 215,9 8 3/4"UNC 30 48,3 180 KGBV485130
DN 150(*) 6" ANSI 150 154 332 215,9 1,6 241,3 8 3/4"UNC 25 110,3 240 KGBV485140
DN 150 6" ANSI 300 154 332 215,9 1,6 269,7 12 3/4"UNC 25 112 240 KGBV48514D

DN 200(*) 8" ANSI 150 188 396 269,7 1,6 298,4 8 3/4"UNC 30 193,7 314 KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

bar
50 \
40 \\
I c Ivola /
\Q@ 1 Valve bedy ansi 300
30 / X ————— Corpo valvola /
A&k‘ % B, Valve body PN4O
20 N X
16 | Corpo valvola /
Valve body Ansi 150
10 Corpo valvola /
Valve body PN16
-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar g
50
o, \\\ Corpo valvola /
40 ’23\ Valve body Ansi 300
Tx
Corpo valvola /
Valve body PN4O
30
Corpo valvola / \Q
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20
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Corpo valvola /
Valve body PN16

-40 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT
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_ / Il valore Kv ¢ il valore di portata in
S m3/h (con acqua a 15°C) che pro-
: f.'" voca la caduta di pressione di 1 bar.
2
3 / Kv is the coefficient, expressed in
& / m3/h (with water at 15°C) causing a
§ / / pressure loss of 1 bar.
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PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)

BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

MISURA SIZE DN 15 DN 20 DN 25 DN32 DN40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 | DN 200
0 bar

PN16 bar 8 13 18 27 37 61 80 120 220 270 450 850
PN25 bar 9,5 15 20 29 40 67 95 130 240 383

PN40 bar 11 17 21 31 41 75 110 165 290 510

Ansi 150-20 bar 9 14 19 28 38 65 90 128 225 360 480 910
Ansi 300-50 bar 12 19 21 32 42 80 120 170 300 570

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in

tabella.
(*): If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la cop-
pia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

I

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva inox.

Dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il
nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-
tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

.

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / AP1 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

52

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever.

For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

b

Y9

Descrizione Description
Corpo Body

N
2z

N\

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

P
4
DN150-200

MATERIALI

MATERIALS
SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel

A105 Carbon steel

ASTM A105

2 Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)

4 |Stelo Stem ASTM A182F6A / A479 TP410 (**)

5% |Seggio Seat TFM1600 (.) (2)

6* Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket GRAFOIL

7* Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)

8% PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.)

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11 |Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 'Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)

13 'Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)

14  Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)

16 | Vite di fermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

17 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
18 Leva Lever Fe37 zincato - Galvanized (x)

19 |Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw 8.8 UNI 3740 Galvanized

20 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

21 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S.

(1): for DN150 & 200 available only in 304 S.S.
(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40
(2) DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 TP410 (**)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
A2.70 UNI 3740 (304 S.5)
Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Fe 42 UNI 7091
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

OMAL SpA.

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN150(%)
DN150
DN200(*)
DN200(*)
DN200

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

A105 Carbon steel

V/LM404FO00CABOBBQNV00B
V/LM405F00CABOBBQNVO00B
V/LM406FO0CABOBBQNVO00B
V/LM407F00CABOBBQNV00B
V/LM408FO0CABOBBQNVO00B
V/LM409F00CABOBBQNVO00B
V/LM410E00CABOBBQNVO00B
V/LM410100CABOBBQNV00B
V/LM411FO0CABOBBQNVO00B
V/LM412E00CABOBBQNVO00B
V/LM412100CABOBBQNV00B
V/LM413E00CABOBBQNVO00B
V/LM413100CABOBBQNV00B
V/RM414E00CABOBBQNV00B
V/RM414100CABOBBMNV00B
V/RM415E00CABOBBQNV00B
V/RM415H00CABOBBQNV00B
V/RM415J00CABOBBMNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM404FO0CBBOBAQNV00B
V/LM405F00CBBOBAQNV00B
V/LM406FO0CBBOBAQNV00B
V/LM407F00CBBOBAQNV00B
V/LM408FO0CBBOBAQNV00B
V/LM409F00CBBOBAQNV00B
V/LM410E00CBBOBAQNV00B
V/LM410100CBBOBAQNV00B
V/LM411FO0CBBOBAQNVO00B
V/LM412E00CBBOBAQNVO00B
V/LM412100CBBOBAQNV00B
V/LM413E00CBBOBAQNV00B
V/LM413100CBBOBAQNV00B
V/RM414E00CBBOBAQNV00B
V/RM414100CBBOBAMNV00B
V/RM415E00CBBOBAQNV00B
V/RM415H00CBBOBAQNV00B
V/RM415J00CBBOBAMNV00B

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -ANSI-

CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN150(*)
DN150
DN200(*)

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

A105 Carbon steel

V/LM404101CABOBBQNV00B
V/LM404201CABOBBQNV00B
V/LM405101CABOBBQNV00B
V/LM405201CABOBBQNV00B
V/LM406101CABOBBQNV00B
V/LM406201CABOBBQNV00B
V/LM407101CABOBBQNV00B
V/LM407201CABOBBQNV00B
V/LM408101CABOBBQNV00B
V/LM408201CABOBBQNV00B
V/LM409101CABOBBQNV00B
V/LM409201CABOBBQNV00B
V/LM410101CABOBBQNV00B
V/LM410201CABOBBQNV00B
V/LM411101CABOBBQNV00B
V/LM411201CABOBBQNV00B
V/LM412101CABOBBQNV00B
V/LM412201CABOBBQNV00B
V/LM413101CABOBBQNV00B
V/RM414101CABOBBQNV00B
V/RM414201CABOBBMNVO00B
V/RM415101CABOBBQNV00B

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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LF2 Carbon steel

V/LM404101CBBOBAQNVO00B
V/LM404201CBBOBAQNVO00B
V/LM405101CBBOBAQNVO00B
V/LM405201CBBOBAQNVO00B
V/LM406101CBBOBAQNVO00B
V/LM406201CBBOBAQNV00B
V/LM407101CBBOBAQNVO00B
V/LM407201CBBOBAQNVO00B
V/LM408101CBBOBAQNVO00B
V/LM408201CBBOBAQNVO00B
V/LM409101CBBOBAQNVO00B
V/LM409201CBBOBAQNVO00B
V/LM410101CBBOBAQNVO00B
V/LM410201CBBOBAQNVO00B
V/LM411101CBBOBAQNVO00B
V/LM411201CBBOBAQNV00B
V/LM412101CBBOBAQNV00B
V/LM412201CBBOBAQNV00B
V/LM413101CBBOBAQNV00B
V/RM414101CBBOBAQNV00B
V/RM414201CBBOBAMNVO00B
V/RM415101CBBOBAQNV00B
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

N m:?“U]RA fnch] PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00CABOBBQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3,2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405F00CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO00CABOBBQNVOOBAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FO0CABOBBQNVOOBAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409E00CABOBBQNVOOBAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409100CABOBBQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 257,4 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410E00CABOBBQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100CABOBBQNVOOBAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00CABOBBQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100CABOBBQNVOOBAFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7

DN 100 4" PN 16 DM412E00CABOBBQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7
DN 100 4" PN 25-40 DM412100CABOBBQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 3877 387,7 52,7
DN 125 5" PN 16 DM413E00CABOBBQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4
DN 125 5" PN 25-40 DM413100CABOBBQNVOOBAFMAO DAN0720411S KCNEFHD5348 433,0 383,0 72,6
DN 150 6" PN 16 DM414E00CABOBBQNVOOBAFMAOQO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,0 432,0 127,0
DN 150 6" PN 25-40 DM414100CABOBBMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4
DN 200 8" PN 16 DM415E00CABOBBQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 222,0
DN 200 8" PN 25 DM415H00CABOBBQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 224,7
DN 200 8" PN 40 DM415J00CABOBBMNVOOBAFSAO DA2880E16D0A KCNGHHD5367 667,0 654,0 343,3
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00CBBOBAQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3,2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100CBBOBAQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405F00CBBOBAQNVOOBAFCAOQ DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0CBBOBAQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO0CBBOBAQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FO0CBBOBAQNVOOBAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409E00CBBOBAQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409100CBBOBAQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2574 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410E00CBBOBAQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100CBBOBAQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00CBBOBAQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100CBBOBAQNVOOBAFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7

DN 100 4" PN 16 DM412E00CBBOBAQNVOOBAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7

DN 100 4" PN 25-40 DM412100CBBOBAQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 387,7 52,7

DN 125 5" PN 16 DM413E00CBBOBAQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4

DN 125 5" PN 25-40 DM413100CBBOBAQNVOOBAFMAO DANO0720411S KCNEFHD5348 433,0 383,0 72,6

DN 150 6" PN 16 DM414E00CBBOBAQNVOOBAFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,0 432,0 127,0

DN 150 6" PN 25-40 DM414100CBBOBAMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4

DN 200 8" PN 16 DM415E00CBBOBAQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 222,0

DN 200 8" PN 25 DM415H00CBBOBAQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 224,7

DN 200 8" PN 40 DM415J00CBBOBAMNVOOBAFSAOQ DA2880E16D0OA KCNGHHD5367 667,0 654,0 3433
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN Al

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

e

CODICE ARTICOLO

DM404101CABOBBQNVOOBAFBAO
DM404201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM405101CABOBBQNVOOBAFCAO
DM405201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM406101CABOBBQNVOOBAFCAO
DM406201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM407101CABOBBQNVOOBAFDAO
DM407201CABOBBQNVOOBAFDAO
DM408101CABOBBQNVOOBAFEAQ
DM408201CABOBBQNVOOBAFEAQ
DM409101CABOBBQNVOOBAFGAO
DM409201CABOBBQNVOOBAFHAO
DM410101CABOBBQNVOOBAFHAO
DM410201CABOBBQNVOOBAFIAO
DM411101CABOBBQNVOOBAFIAQ
DM411201CABOBBQNVOOBAFJAO
DM412101CABOBBQNVOOBAFKAOQ
DM412201CABOBBQNVOOBAFLAO
DM413101CABOBBQNVOOBAFLAO
DM414101CABOBBQNVOOBAFMAO
DM414201CABOBBMNVOOBAFRAO
DM415101CABOBBQNVOOBAFQAO

ACCIAIO AL CARBONIO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHDS5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5348
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
339,3
387,6
387,6
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
202,5
2084
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
2971
3350
3599
361,9
412,0
491,7
484,0

OMAL SpA.

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

32
35
39
4,5
50
54
7,0
7,0
9,8
10,9
13,0
14,6
20,0
25,0
264
31,1
48,9
60,5
60,5
126,7
150,9
2219

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

56

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DM404101CBBOBAQNVOOBAFBAO
DM404201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM405101CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM405201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM406101CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM406201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM407101CBBOBAQNVOOBAFDAOQ
DM407201CBBOBAQNVOOBAFDAO
DM408101CBBOBAQNVOOBAFEAO
DM408201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
DM409101CBBOBAQNVOOBAFGAO
DM409201CBBOBAQNVOOBAFHAO
DM410101CBBOBAQNVOOBAFHAOQ
DM410201CBBOBAQNVOOBAFIAO

DM411101CBBOBAQNVOOBAFIAO

DM411201CBBOBAQNVOOBAFJAQ

DM412101CBBOBAQNVOOBAFKAO
DM412201CBBOBAQNVOOBAFLAO
DM413101CBBOBAQNVOOBAFLAO
DM414101CBBOBAQNVOOBAFMAQ
DM414201CBBOBAMNVOOBAFRAQ
DM415101CBBOBAQNVOOBAFQAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0480411S
DANO0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHDS5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5348
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
244,1
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
604,0
567,1

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
202,5
208,4
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
2971
335,0
3599
361,9
412,0
491,7
484,0

Peso Kg

32
35
39
4,5
50
54
70
70
9,8
10,9
13,0
14,6
20,0
25,0
26,4
31,1
48,9
60,5
60,5
126,7
150,9
2219
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM404E00CABOBBQNVOOBAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 161,2 3,7
DN 15 1/2" PN 25-40 SM404100CABOBBQNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 182,4 4,6
DN 20 3/4" PN 16-40 SM405F00CABOBBQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 1854 4,9
DN 25 1" PN 16-40 SM406FO0CABOBBQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 6,1
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM407F00CABOBBQNVOOBAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,9
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM408FO0CABOBBQNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 11,6
DN 50 2" PN 16 SM409E00CABOBBQNVOOBAFIAQ SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,7
DN 50 2" PN 25-40 SM409100CABOBBQNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 17,6
DN 65 2"1/2 PN 16 SM410E00CABOBBQNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM410100CABOBBQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 26,1
DN 80 3" PN 16 SM411E00CABOBBQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,2
DN 80 3" PN 25-40 SM411100CABOBBQNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5330 520,5 335,0 33,8
DN 100 4" PN 16 SM412E00CABOBBQNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 365,0 59,5
DN 100 4" PN 25-40 SM412100CABOBBQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 385,0 66,3
DN 125 5" PN 16 SM413E00CABOBBQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 395,0 74,0
DN 125 5" PN 25-40 SM413100CABOBBQNVOOBAFQAOQ SRN0720401S KCNEGHD5356 798,0 421,0 94,5
DN 150 6" PN 16 SM414E00CABOBBQNVO0OBAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 147,4
DN 150 6" PN 25-40 SM414100CABOBBMNVOOBAFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 185,4
DN 200 8" PN 16 SM415E00CABOBBQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 272,0
DN 200 8" PN 25 SM415H00CABOBBQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 276,7
DN 200 8" PN 40 SM415J00CABOBBMNVOOBAFWAO SR2880E16D8A KCNGHHD5367 1201,0 654,0 343,3
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM404E00CBBOBAQNVOOBAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 161,2 3,7
DN 15 1/2" PN 25-40 SM404100CBBOBAQNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 182,4 4,6
DN 20 3/4" PN 16-40 SM405F00CBBOBAQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 1854 4,9
DN 25 1" PN 16-40 SM406FO0CBBOBAQNVOOBAFEAOD SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 6,1
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM407F00CBBOBAQNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,9
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM408FO0CBBOBAQNVOOBAFHAOQ SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 11,6
DN 50 2" PN 16 SM409E00CBBOBAQNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,7
DN 50 2" PN 25-40 SM409100CBBOBAQNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 17,6
DN 65 2"1/2 PN 16 SM410E00CBBOBAQNVO0BAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM410100CBBOBAQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 26,1
DN 80 3" PN 16 SM411E00CBBOBAQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,2
DN 80 3" PN 25-40 SM411100CBBOBAQNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5330 520,5 335,0 33,8
DN 100 4" PN 16 SM412E00CBBOBAQNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 365,0 59,5
DN 100 4" PN 25-40 SM412100CBBOBAQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 385,0 66,3
DN 125 5" PN 16 SM413E00CBBOBAQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 395,0 74,0
DN 125 5" PN 25-40 SM413100CBBOBAQNVOOBAFQAO SRN0720401S KCNEGHD5356 798,0 421,0 94,5
DN 150 6" PN 16 SM414E00CBBOBAQNVO0OBAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 1474
DN 150 6" PN 25-40 SM414100CBBOBAMNVOOBAFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 185,4
DN 200 8" PN 16 SM415E00CBBOBAQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 272,0
DN 200 8" PN 25 SM415H00CBBOBAQNVOOBAFSAQ SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 276,7
DN 200 8" PN 40 SM415J00CBBOBAMNVOOBAFWAOQ SR2880E16D8A KCNGHHD5367 1201,0 654,0 343,3
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

SM404101CABOBBQNVOOBAFCAO
SM404201CABOBBQNVOOBAFEAO
SM405101CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM405201CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM406101CABOBBQNVOOBAFEAO
SM406201CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM407101CABOBBQNVOOBAFGAOQ
SM407201CABOBBQNVOOBAFGAO
SM408101CABOBBQNVOOBAFHAOQ
SM408201CABOBBQNVOOBAFHAO
SM409101CABOBBQNVOOBAFIAQ
SM409201CABOBBQNVO0OBAFJAO
SM410101CABOBBQNVOOBAFJAQ
SM410201CABOBBQNVOOBAFKAQ
SM411101CABOBBQNVOOBAFKAOQ
SM411201CABOBBQNVOOBAFLAO
SM412101CABOBBQNVOOBAFMAO
SM412201CABOBBQNVOOBAFNAO
SM413101CABOBBQNVOOBAFNAO
SM414101CABOBBQNVOOBAFQAO
SM414201CABOBBMNVOOBAFVAQ
SM415101CABOBBQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHDS5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
1904
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
4,6
4,9
56
6,0
6,4
89
89
11,6
12,7
16,7
19,1
244
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

58

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

SM404101CBBOBAQNVOOBAFCAQ
SM404201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM405101CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM405201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM406101CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM406201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM407101CBBOBAQNVOOBAFGAO
SM407201CBBOBAQNVOOBAFGAO
SM408101CBBOBAQNVOOBAFHAO
SM408201CBBOBAQNVOOBAFHAO
SM409101CBBOBAQNVOOBAFIAO
SM409201CBBOBAQNVOOBAFJAQ
SM410101CBBOBAQNVO0OBAFJAO
SM410201CBBOBAQNVOOBAFKAO
SM411101CBBOBAQNVOOBAFKAQ
SM411201CBBOBAQNVOOBAFLAO
SM412101CBBOBAQNVOOBAFMAO
SM412201CBBOBAQNVOOBAFNAO
SM413101CBBOBAQNVOOBAFNAOQ
SM414101CBBOBAQNVOOBAFQAO
SM414201CBBOBAMNVOOBAFVAQ
SM415101CBBOBAQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
190,4
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
46
49
5,6
6,0
6,4
8,9
8,9
11,6
12,7
16,7
19,1
24,4
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO0CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO00CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0CABOBBQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0CABOBBQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409F00CABOBBQNVO00OBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410E00CABOBBQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100CABOBBQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0CABOBBQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412E00CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100CABOBBQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00CABOBBQNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100CABOBBMNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00CABOBBQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415H00CABOBBQNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00CABOBBMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 248,3
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO0CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO0CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0CBBOBAQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0CBBOBAQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409F00CBBOBAQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410E00CBBOBAQNV00OBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100CBBOBAQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0CBBOBAQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412E00CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100CBBOBAQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00CBBOBAQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100CBBOBAMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00CBBOBAQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415H00CBBOBAQNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00CBBOBAMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 248,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3
4"
4"
5
6"
6"
g"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

EM404101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM404201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM405101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM405201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM406101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM406201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM407101CABOBBQNVOOBAMGGO
EM407201CABOBBQNVOOBAMGGO
EM408101CABOBBQNVOOBAMGGO
EM408201CABOBBQNVOOBAMGGO
EM409101CABOBBQNVOOBAMIGO
EM409201CABOBBQNVOOBAMIGO
EM410101CABOBBQNVOOBAMIGO
EM410201CABOBBQNVOOBAMKGO
EM411101CABOBBQNVOOBAMKGO
EM411201CABOBBQNVOOBAMKGO
EM412101CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM412201CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM413101CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM414101CABOBBQNVOOBAMTAQ
EM414201CABOBBMNVOOBAMXAOQ
EM415101CABOBBQNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5361

KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
3135
3720
380,0
382,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

6,3
6,3
6,7
73
7,6
8,1
9,6
9,6
12,0
13,1
17,7
19,2
24,6
27,9
29,3
33,2
51,7
59,3
59,3
137,0
140,2
2204

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
I
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

EM404101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM404201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM405101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM405201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM406101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM406201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM407101CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM407201CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM408101CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM408201CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM409101CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM409201CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM410101CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM410201CBBOBAQNVOOBAMKGO
EM411101CBBOBAQNVOOBAMKGO
EM411201CBBOBAQNVO0BAMKGO
EM412101CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM412201CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM413101CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM414101CBBOBAQNVOOBAMTAO
EM414201CBBOBAMNVOOBAMXAO
EM415101CBBOBAQNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

60

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5361
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
3135
372,0
380,0
382,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

6,3
6,3
6,7
73
7,6
81
9,6
9,6
12,0
131
17,7
19,2
24,6
27,9
29,3
33,2
51,7
59,3
59,3
137,0
140,2
220,4
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BALL VALVES > MAGCNUM SPLIT WAFER

OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante contenuta, passaggio totale.
. Tenuta soft-seat TFM 1600.
. Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
Temperatura di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.
Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.
Antistatic device EN12266-2.
Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
Stelo anti Blow-out.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1 ed. 2008; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.

Antistatic device EN12266-2 .

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

. Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211. . Actuator connection as per standard ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di ﬂanglature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare
il nostro ufficio commerciale.

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever.

Stainless steel Stem nuts and springs.

For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIll div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.

62




113 - BALL VALVES > MAGNUM SPLIT WAFER

MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

O—

P g

MATERIALI
SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio inox stainless steel

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball

4  Stelo Stem
5% |Seggio Seat
6* | Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* |PaccoaV Chevronrings
9*  O-ring stelo Stem o-ring
10 | Anello premiguarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate
12 Dado stelo Stem nut
13 Molle a tazza Springs washer
14 Dispositivo antistatico Antistatic device
15  Controdado Lock nut
16 Vite difermo Holder screw
17  Fermo di posizione Holder screw
18 |Leva Lever
19 Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw
20  Riduttore Gear box
21 Volantino Handwheel
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40
(2) DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

OMAL Sp.A. ~“EE..

.
-

MAGNUM

20

MATERIALS

316 Stainless steel
ASTM A182 F316 / A479TP316 (x)
(1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)
ASTM A351 CF8M
(1.4408/GX5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)

FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO-Galvanized (xx)
316S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
A2.70 UNI 3740 (304 S.5)

Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Fe 42 UNI1 7091
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

DN m:r:j]RA S[:iih] PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM404FO0ABAOAAQNV000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM405FO00ABAOAAQNV000
DN 25 1" PN 16-40 V/LM406FO0ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM407FO0ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM408FO0ABAOAAQNV000
DN 50 2" PN 16-40 V/LM409FO00ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 PN16 V/LM410EO0ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 PN25-40 V/LM410100ABAOAAQNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LM411FO0ABAOAAQNV000
DN 100 4" PN16 V/LM412E00ABAOAAQNV000
DN 100 4" PN 25-40 V/LM412100ABAOAAQNV000
DN 125 5" PN 16 V/LM413E00ABAOAAQNV000
DN 125 5" PN 25-40 V/LM413100ABAOAAQNV000
DN150(¥) 6" PN 16 V/RM414E00ABAOAAQNV000
DN150 6" PN 25-40 V/RM414100ABAOAAMNV000
DN200(¥) 8" PN 16 V/RM415E00ABAOAAQNV000
DN200(*) 8" PN 25 V/RM415HO00ABAOAAQNV000
DN200 8" PN 40 V/RM415J00ABAOAAMNV000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-
MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM404101ABAOAAQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LM404201ABAOAAQNVO000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM405101ABAOAAQNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LM405201ABAOAAQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LM406101ABAOAAQNVO000
DN 25 1" ANSI 300 V/LM406201ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM407101ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LM407201ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM408101ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LM408201ABAOAAQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LM409101ABAOAAQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LM409201ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM410101ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LM410201ABAOAAQNV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LM411101ABAOAAQNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LM411201ABAOAAQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LM412101ABAOAAQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LM412201ABAOAAQNV000
DN 125 5" ANSI 150 V/LM413101ABAOAAQNV000

DN150(%) 6" ANSI 150 V/RM414101ABAOAAQNV000
DN150 6" ANSI 300 V/RM414201ABAOAAMNV000

DN200(¥) 8" ANSI 150 V/RM415101ABAOAAQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00ABAOAAQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3.2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100ABAOAAQNVO00AFCAOQ DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405FO0ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO0ABAOAAQNVO00AFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FOO0ABAOAAQNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,44 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409EO00ABAOAAQNVO00AFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409I00ABAOAAQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2574 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410E00ABAOAAQNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 257,4 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100ABAOAAQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00ABAOAAQNVOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100ABAOAAQNVOO00AFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7
DN 100 4" PN 16 DM412E00ABAOAAQNVO00AFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7
DN 100 4" PN 25-40 DM412I00ABAOAAQNVOO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,7 387,7 52,7
DN 125 5" PN 16 DM413E00ABAOAAQNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4
DN 125 5" PN 25-40 DM413100ABAOAAQNVO00AFMAOQ DANO0720411S KCNEFHD5348 4331 383,0 72,6
DN 150 6" PN 16 DM414E00ABAOAAQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 127,0
DN 150 6" PN 25-40 DM414100ABAOAAMNVOOOAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4
DN 200 8" PN 16 DM415E00ABAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 222,0
DN 200 8" PN 25 DM415H00ABAOAAQNVO00AFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 224,7
DN 200 8" PN 40 DM415J00ABAOAAMNVO00AFSAO DA2880E16D0OA KCNGHHD5367 667,0 654,0 3433
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DM404101ABAOAAQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 3.2
DN 15 1/2" ANSI 300 DM404201ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5313 174,2 163,2 3,5
DN 20 3/4" ANSI 150 DM405101ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 39
DN 20 3/4" ANSI 300 DM405201ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5314 174,2 169,2 4,5
DN 25 1" ANSI 150 DM406101ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 5,0
DN 25 1" ANSI 300 DM406201ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNBCHD5249 174,2 184,2 54
DN 32 1"1/4 ANSI 150 DM407101ABAOAAQNVO00AFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 32 1"1/4 ANSI 300 DM407201ABAOAAQNVOOOAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 DM408101ABAOAAQNVO00AFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,0 202,5 9,8
DN 40 1"1/2 ANSI 300 DM408201ABAOAAQNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 10,9
DN 50 2" ANSI 150 DM409101ABAOAAQNVOOOAFGAO DAN0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 13,0
DN 50 2" ANSI 300 DM409201ABAOAAQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5267 2441 240,0 14,6
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DM410101ABAOAAQNVOO0OAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2441 250,0 20,0
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DM410201ABAOAAQNVOOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5320 289,9 286,5 25,0
DN 80 3" ANSI 150 DM411101ABAOAAQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 26,4
DN 80 3" ANSI 300 DM411201ABAOAAQNVO00AFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 311
DN 100 4" ANSI 150 DM412101ABAOAAQNVO0OAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 335,0 48,9
DN 100 4" ANSI 300 DM412201ABAOAAQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5348 387,6 359,9 60,5
DN 125 5" ANSI 150 DM413101ABAOAAQNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 60,5
DN 150 6" ANSI 150 DM414101ABAOAAQNVO00AFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 412,0 126,7
DN 150 6" ANSI 300 DM414201ABAOAAMNVOOOAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,9
DN 200 8" ANSI 150 DM415101ABAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 484,0 2219
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4"

4"

v

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO -316-

SM404E00ABAOAAQNVO00AFCAOQ
SM404100ABAOAAQNVOOOAFEAO
SM405F00ABAOAAQNVO00AFEAO
SM406FO0ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM407FO0ABAOAAQNVO00AFGAOQ
SM408FO0ABAOAAQNVO00AFHAO
SM409E00ABAOAAQNVO00AFIAO
SM409100ABAOAAQNVO00AFJAO
SM410E00ABAOAAQNVO000AFJAO
SM410I100ABAOAAQNVO00AFKAOQ
SM411E00ABAOAAQNVO00AFKAQ
SM411100ABAOAAQNVO00AFLAO
SM412E00ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM412100ABAOAAQNVO00AFNAO
SM413E00ABAOAAQNVO00AFNAO
SM413100ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414E00ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414100ABAOAAMNVO00AFVAO
SM415E00ABAOAAQNVO00AFSAQ
SM415H00ABAOAAQNVOO00AFSAQ
SM415J00ABAOAAMNVO00AFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5333
KCNEFHD5333
KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
304,2
338,55
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
365,0
385,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

Peso Kg

37
4,6
4,9
6,1
89
11,6
16,7
17,6
24,3
26,1
30,2
338
59,5
66,3
74,0
94,5
147,4
185,4
272,0
276,7
3433

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
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[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4
I
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

SM404101ABAOAAQNVO00AFCAO
SM404201ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM405101ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM405201ABAOAAQNVO00AFEAO
SM406101ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM406201ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM407101ABAOAAQNVO00AFGAOQ
SM407201ABAOAAQNVO00AFGAO
SM408101ABAOAAQNVO00AFHAOQ
SM408201ABAOAAQNVO00AFHAOQ
SM409101ABAOAAQNVOO0AFIAO
SM409201ABAOAAQNVO00AFJAO
SM410101ABAOAAQNVO00AFJAQ
SM410201ABAOAAQNVOOOAFKAO
SM411101ABAOAAQNVO00AFKAQ
SM411201ABAOAAQNVO00AFLAO
SM412101ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM412201ABAOAAQNVO00AFNAOQ
SM413101ABAOAAQNVO00AFNAOQ
SM414101ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414201ABAOAAMNVO00AFVAQ
SM415101ABAOAAQNVO00AFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

2332
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,5
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
1904
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
46
49
5,6
6,0
6,4
8,9
8,9
11,6
12,7
16,7
19,1
244
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

MAGNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO0ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO0ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409FO00ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410E00ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0ABAOAAQNVO0O0AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412EO00ABAOAAQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100ABAOAAQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00ABAOAAQNVOOOAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100ABAOAAQNVOOOAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00ABAOAAQNVOO0AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100ABAOAAMNVOOOAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00ABAOAAQNVOO0AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415HO00ABAOAAQNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00ABAOAAMNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 2483

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 EM404101ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 15 1/2" ANSI 300 EM404201ABAOAAQNVO0OOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5325 250,0 231,0 6,3
DN 20 3/4" ANSI 150 EM405101ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,7
DN 20 3/4" ANSI 300 EM405201ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5326 250,0 237,0 7.3
DN 25 1" ANSI 150 EM406101ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,6
DN 25 1" ANSI 300 EM406201ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5250 250,0 242,0 8,1
DN 32 1"1/4 ANSI 150 EM407101ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 32 1"1/4 ANSI 300 EM407201ABAOAAQNV000AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 ANSI 150 EM408101ABAOAAQNV000AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 40 1"1/2 ANSI 300 EM408201ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 13,1
DN 50 2" ANSI 150 EM409101ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 17,7
DN 50 2" ANSI 300 EM409201ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5267 280,0 290,5 19,2
DN 65 2"1/2 ANSI 150 EM410101ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,6
DN 65 2"1/2 ANSI 300 EM410201ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 306,5 27,9
DN 80 3" ANSI 150 EM411101ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 29,3
DN 80 3" ANSI 300 EM411201ABAOAAQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 313,5 33,2
DN 100 4" ANSI 150 EM412101ABAOAAQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,7
DN 100 4" ANSI 300 EM412201ABAOAAQNVO00OAMNAOQ AE160040 KCNEEHV5361 256,5 380,0 59,3
DN 125 5" ANSI 150 EM413101ABAOAAQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,3
DN 150 6" ANSI 150 EM414101ABAOAAQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 137,0
DN 150 6" ANSI 300 EM414201ABAOAAMNVO00OAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 140,2
DN 200 8" ANSI 150 EM415101ABAOAAQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 2204

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
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DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS PN

MISURA N° FORI ATT.
PN E A B c G R s H | P F M N L K
DN[mm] [inch] 2 2 e 2 @ M 1so @ 2 9

KIT GUARNIZIONI
DN 150 6" PN16 152 154 227,5 405 332 212 3 240 8 M20 = 25 (45/30 F14 140 M16 240 844  KGBV485140

DN 150 6" PIIES_ 152 154 2275 405 332 218 3 250 8 M24 | 24 45/30 F14 140 M16 240 86,6  KGBV48514D

DN 200 8" PN16 188 188 274 448 396 268 3 295 12 M20 = 30 52/35 F14 140 M16 314 151,0 KGBV485150

DN 200 8" PN25 203 | 188 274 448 396 @278 3 310 12 M24 | 30 52/35 F14 140 M16 314 1557 KGBV485150

DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS ANSI

MISURA N° FORI ATT.
ANSi GE A B C @G @R S H I P F M BN L K
DN [mm] [inch] 2 g6 | o 2 e T iso oM 0 9

KIT GUARNIZIONI

DN 150 6" |ANSI150 152 154 2275 40,5 332 2159 16 2413 8 3/4"UNC 25 |45/30 F14 | 140 M16 240 854 KGBV485140

DN 150 6" ANSI300 152 154 227,5 40,5 332 2159 16 2697 12 3/4"UNC 25 45/30 F14 | 140 M16 240 87,2 KGBV48514D

DN200 8" ANSI150 203 188 274 44,8 39 269,7 16 2984 8 3/4’UNC 30 52/35 F14 140 M16 | 314 1529 KGBV485150
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On Request
DIMENSIONI RIDUTTORE GEARBOX DIMENSIONS PN
MISURA KIT LEVA
DN [mm] linch] PN H v ov Ko
DN 150 6" PN16 522 326 400 126
DN 150 6" PN25-40 522 347 600 147
DN 200 8" PN16 516 347 500 200
DN 200 8" PN25 516 347 500 200

DIMENSIONI RIDUTTORE GEARBOX DIMENSIONS ANSI

MISURA

DN [mm] [inch] ANSI
DN 150 6" ANSI 150
DN 150 6" ANSI 300
DN 200 8" ANSI 150

H Y
522 326
522 347
516 347

ov Kg KIT LEVA
400 126
600 147
500 200
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

No

5*
6*
7*
8*
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MATERIALI

MATERIALS TABLE

MATERIALS

SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING

Descrizione Description
Corpo Body
Ghiera Ring Nut
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
PaccoaV Chevronrings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw
Riduttore Gear box
Volantino Handwheel
Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(
(
(
(

70

X): 304 s.s.

xx): 301 s.5.

2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300
.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

CF8M Stainless steel
"ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)"
"ASTM A182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)"
"ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2)"
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.

A2.70 UNI 3740 (304 S.5)

Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

Fe 42 UNI 7091
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE
CASTING STAINLESS STEEL FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEAR BOX (R__) OPERATED VALVE CODE

oN z‘r':n‘;““ S[:iih] PN CODICE ARTICOLO -CF8M  ITEM CODE -CF8M-
DN150 (¥) 6" PN16 V/RM414E00AHAOAAQNVO000
DN150 6 PN25-40 V/RM414100AHAOAAMNV000
DN200 (¥) 8" PN16 V/RM415E00AHAOAAQNV000
DN200(*) 8 PN25 V/RM415H00AHAOAAQNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE

CASTING STAINLESS STEEL FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEAR BOX (R__) OPERATED VALVE CODE

ON z‘r':n‘;““ "ifﬁih] ANSI CODICE ARTICOLO -CF8M  ITEM CODE -CF8M-
DN150 (¥) 6" ANSI 150 V/RM414101AHAOAAQNV000

DN150 6" ANSI 300 V/RM414201AHAOAAMNVO000
DN200 (¥) 8" ANSI 150 V/RM415101AHA0AAQNV000

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di m(?ntaggio N [mm] H[mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" PN 16 DM414E00AHAOAAQNVO00AFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 102,1
DN 150 6" PN 25-40 DM414100AHAOAAMNVOO0OAFRAOQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 125,5
DN 200 8" PN 16 DM415E00AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 181,5
DN 200 8" PN 25 DM415H00AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 184,0

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di mqntaggio N [mm] Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" ANSI 150 DM414101AHAOAAQNVO000AFMAOQ DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 412,0 101,8
DN 150 6" ANSI 300 DM414201AHAOAAMNVO000AFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 126,1
DN 200 8" ANSI 150 DM415101AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 484,0 181,1
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

MAGNUM

iE

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA S{ZE PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di m(?ntaggio N [mm] H[mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" PN 16 SM414E00AHAOAAQNVO00AFQAOQ SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 122,5
DN 150 6" PN 25-40 SM414100AHAOAAMNVO00AFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 160,5
DN 200 8" PN 16 SM415E00AHAOAAQNV000AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 231,5
DN 200 8" PN 25 SM415H00AHAOAAQNVOO00AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 236,0
oNimm) ek AN O rimcon “AcTUATOR oming e Nimml  Himm) PE0KE
DN 150 6" ANSI 150 SM414101AHAOAAQNVO00AFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 123,5
DN 150 6" ANSI 300 SM414201AHAOAAMNVO00AFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 161,0
DN 200 8" ANSI 150 SM415101AHAOAAQNVO00AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 233,0
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MAGNUM SPLIT WAFER PN ©63-100 ANSI 600
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

74

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

PL
2"1/2

3

4"

<E L

13 68
19 72
25 87
32 92
38 107
51 115
64 140
76 150
102 190

54,5
57,5
71,5
76,5
98,5

107,5
144

151,5

196,5

C

9,5
9,5
14,6
14,6
20,4
20,4
251
251
40,5

ATT.ISO

FO4
FO4
FO5
FO5
FO7
FO7
F10
F10
F14

L L

M

42

42

50

50

70

70
102
102
140

<N

M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M16

F/T

12/8

12/8
16/10
16/10
22/14
22/14
30/18
30/18
45/30

H

80

83

95
100
120
129
180
188
233

Y

150
150
275
275
350
350
450
450
800

KIT LEVA

KLV58006
KLV58006
KLV58008
KLV58008
KLV58010
KLV58010
KLV58012
KLV58012
KLV58014
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA ’ PN A oG 2R s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 63-100 40 95 45 2 75 4 M12 16 4,2 68 KGBV472040
DN 20 3/4" PN 63-100 45 115 58 2 90 4 M16 20 6,7 72 KGBV472050
DN 25 1" PN 63-100 50 125 68 2 100 4 M16 20 6,9 87 KGBV472060
DN 32 1"1/4 PN 63-100 55 145 78 2 110 4 M20 24 9,3 92 KGBV472070
DN 40 1"1/2 | PN63-100 68 160 88 3 125 4 M20 24 13,5 107 KGBV472080
DN 50 2" PN 63 79 170 102 3 135 4 M20 24 16,5 115 KGBV472090
DN 50 2" PN 100 79 185 102 3 145 4 M24 28 19,5 115 KGBV472090
DN 65 2"1/2 PN 63 94 208 122 3 160 8 M20 25 29,5 140 KGBV472100
DN 65 2"1/2 PN 100 101 220 122 3 170 8 M24 30 33,2 140 KGBV472100
DN 80 3" PN 63 101,5 220 138 3 170 8 M20 25 34,9 150 KGBV472110
DN 80 3" PN 100 108,5 235 138 3 180 8 M24 30 40,3 150 KGBV472110
DN 100 4" PN 63 123 275 162 3 200 8 M24 30 67,5 190 KGBV472120
DN 100 4" PN 100 123 275 162 3 210 8 M27 32 67,2 190 KGBV472120
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ’ ANSI A oG 2R s oH N°FORI 2 P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] | [inch]

DN 15 1/2" ANSI 600 40 95 351 6,4 66,5 4 1/2"UNC 16 4,1 68 KGBV472040
DN 20 3/4" ANSI 600 45 115 42,9 6,4 82,6 4 5/8"UNC 20 4,4 72 KGBV472050
DN 25 1" ANSI 600 50 125 50,8 6,4 88,9 4 5/8"UNC 20 6,3 87 KGBV472060
DN 32 1"1/4 ANSI 600 55 135 63,5 6,4 98,6 4 5/8"UNC 20 7,6 92 KGBV472070
DN 40 1"1/2 ANSI 600 68 155 73 6,4 114,3 4 3/4"UNC 24 11,2 107 KGBV472080
DN 50 2" ANSI 600 79 170 91,9 6,4 127 8 5/8"UNC 20 15,5 115 KGBV472090
DN 65 2"1/2 ANSI 600 94 208 104,6 6,4 149,4 8 3/4"UNC 25 28,3 140 KGBV472100
DN 80 3" ANSI 600 101,5 220 127 6,4 168,1 8 3/4"UNC 25 33,8 150 KGBV472110
DN 100 4" ANSI 600 126 279 157,2 6,4 215,9 8 7/8"UNC 30 68,2 190 KGBV472120



. 113 - BALLVALVES > MAGNUM SPLIT WAFER OMAL SpA.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

bar
120
‘|Corpo valvola /
Valve body Ansi 600
100
80 Corpo valvola / / \
Valve body PN100 R“l

2

60 Corpo valvola /
\ Valve body PN63

%0 TFM 1600 \
20 \

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125  +150 +175 4200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar

120

C valvola /
V%g body Ansi 600

100

60 *
Corpo valvola /
Valve body PN100

60

e
/
/

TFM 1600
—— C ivola /
40 Vale body PN63
20 \
-40 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °c

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici e stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

/

Kv=12
Kv=27
Kv=48
Kv=80
Kv=113
Kv=207
Kv=330
Kv=470
Kv=839

Il valore Kv é il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h
(with water at 15°C) causing a pressure
loss of 1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

1000

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN ©63-100 ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: PN 63-100; ANSI 600.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40 C°in LF2.

. Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il
nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-

tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.
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STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: PN 63-100; ANSI 600.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST
LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
. For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please

contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.
For other coating please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MAGNUM

MATERIALI MATERIALS
SPLIT WAFER PN63-100 ANSI 600 acciaio al carbonio carbon steel

N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 _|Corpo Body ASTM A105 ASTM A350 LF2
2 Ghiera Ring nut
3 Sfera Ball ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**) ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**)
4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH) A564 TP.630 (17-4PH)
5* Seggio Seat DEVLON DEVLON
6* Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket GRAFOIL GRAFOIL
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 () @ TFM1600 (.) e
8* PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9* O-ring stelo Stem o-ring FKM (.) FKM (.)
10 'Anello premiguarnizione Packing gland ring Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1) = Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11 |Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S. 304S.S.
12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx) 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S. 316 S.S.
19 Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw A2.70 UNI 3740 (304 S.5:) A2.70 UNI 3740 (304 S.S:)
15 Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
16 Vite di fermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
17 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) =~ Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
18 |Leva Lever Fe37 zincato - Galvanized (x) Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): per <DN32 disponibile solo in CF8BM for <DN32 available only in CF8M

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

o: per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON
1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

OMAL SpA.

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

A105 Carbon steel

V/LM404NOOCAAOAAMRV00B
V/LM405NOOCAAOAAMRV00B
V/LM406NOOCAAOAAMRV00B
V/LM407NOOCAAOAAMRV00B
V/LM408NOOCABOAAMNV00B
V/LM409KOOCABOAAMNV00B
V/LM409LOOCABOAAMNV00B
V/LM410KOOCABOAAMNV00B
V/LM410LOOCABOAAMNV00B
V/LM411KOOCABOAAMNV00B
V/LM411L00CABOAAMNVO00B
V/LM412KOOCABOAAMNV00B
V/LM412L00CABOAAMNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM404NOOCBAOAAMRV00B
V/LM405NOOCBAOAAMRV00B
V/LM406NOOCBAOAAMRV00B
V/LM407NOOCBAOAAMRV00B
V/LM408NOOCBBOAAMNV00B
V/LM409K00CBBOAAMNV00B
V/LM409LO0CBBOAAMNV00B
V/LM410KOOCBBOAAMNV00B
V/LM410LO0CBBOAAMNV00B
V/LM411KOOCBBOAAMNV00B
V/LM411LO0CBBOAAMNV00B
V/LM412KO0CBBOAAMNV00B
V/LM412L00CBBOAAMNV00B

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

80

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

A105 Carbon steel

V/LM404401CAAOAAMRV00B
V/LM405401CAAOAAMRV00B
V/LM406401CAAOAAMRV00B
V/LM407401CAAOAAMRV00B
V/LM408401CABOAAMNV00B
V/LM409401CABOAAMNV00B
V/LM410401CABOAAMNV00B
V/LM411401CABOAAMNV00B
V/LM412401CABOAAMNV00B

LF2 Carbon steel

V/LM404401CBAOAAMRV00B
V/LM405401CBAOAAMRV00B
V/LM406401CBAOAAMRV00B
V/LM407401CBAOAAMRV00B
V/LM408401CBBOAAMNV00B
V/LM409401CBBOAAMNV00B
V/LM410401CBBOAAMNV00B
V/LM411401CBBOAAMNV00B
V/LM412401CBBOAAMNV00B
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DM404NOOCAAOAAMRVO0OBAFCAO
DM405NO0CAAOAAMRVO0BAFDAO
DM406NOOCAAOAAMRVOOBAFEAO
DM407NO0CAAOAAMRVO0BAFGAO
DM408NOOCABOAAMNVOOBAFHAOQ
DM409KOOCABOAAMNVOOBAFIAQ
DM409L00CABOAAMNVOOBAFIAO
DM410KOOCABOAAMNVOOBAFJAO
DM410LO0CABOAAMNVO0OBAFJAO
DM411KOOCABOAAMNVOOBAFKAO
DM411L00CABOAAMNVOOBAFKAO
DM412KO0CABOAAMNVOOBAFMAO
DM412L00CABOAAMNVOOBAFMAO

CODICE ARTICOLO

DM404NOOCBAOAAMRVOOBAFCAO
DM405N00CBAOAAMRVOOBAFDAO
DM406NOOCBAOAAMRVOOBAFEAO
DM407NOOCBAOAAMRVO0BAFGAO
DM408NOOCBBOAAMNVOOBAFHAO
DM409K00CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM409L00CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM410K0O0OCBBOAAMNVOOBAFJAO
DM410LO0CBBOAAMNVOOBAFJAQ
DM411KOOCBBOAAMNVOOBAFKAO
DM411LO00CBBOAAMNVOOBAFKAO
DM412K00CBBOAAMNVOOBAFMAO
DM412L00CBBOAAMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNFGHD5364
KCNFGHD5364

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNFGHD5364
KCNFGHD5364

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
218,3
276,5
276,5
315,1
3221
329,5
336,5
401,0
401,0

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
218,3
276,5
276,5
315,1
3221
329,5
336,5
401,0
401,0

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
25,3
36,8
40,5
43,3
48,7
83,9
83,6

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
25,3
36,8
40,5
43,3
48,7
83,9
83,6

MAGNUM
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DM404401CAAOAAMRVO0OBAFCAO
DM405401CAAOAAMRVO0BAFDAOQ
DM406401CAAOAAMRVOOBAFEAO
DM407401CAAOAAMRVO0BAFGAOQ
DM408401CABOAAMNVOOBAFHAO
DM409401CABOAAMNVOOBAFIAO
DM410401CABOAAMNVOOBAFJAO
DM411401CABOAAMNVOOBAFKAO
DM412401CABOAAMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
2183
276,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

59
8,6
9,3
12,6
17,1
22,3
36,8
43,3
83,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

2"1/2

3n

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DM404401CBAOAAMRVOOBAFCAO
DM405401CBAOAAMRVOOBAFDAO
DM406401CBAOAAMRVOOBAFEAO
DM407401CBAOAAMRVOOBAFGAO
DM408401CBBOAAMNVOOBAFHAO
DM409401CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM410401CBBOAAMNVOOBAFJAQ
DM411401CBBOAAMNVOOBAFKAO
DM412401CBBOAAMNVOOBAFMAOQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
2183
276,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

59
8,6
9,3
12,6
17,1
22,3
36,8
43,3
83,9
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

SM404NOOCAAOAAMRVOOBAFEAQ
SM405NO0CAAOAAMRVOOBAFGAO
SM406NOOCAAOAAMRVOOBAFHAO
SM407NOOCAAOAAMRVOOBAFIAO
SM408NOOCABOAAMNVOOBAFJAQ
SM409K00CABOAAMNVOOBAFKAO
SM409L00CABOAAMNVOOBAFKAO
SM410KO0CABOAAMNVOOBAFLAO
SM410LO0CABOAAMNVOOBAFLAQ
SM411KO0CABOAAMNVOOBAFMAO
SM411LO0CABOAAMNVO0BAFMAO
SM412K00CABOAAMNVOOBAFQAO
SM412L00CABOAAMNVO0BAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355

KCNEEHD5354
KCNEEHD5355

KCNGGHD5368
KCNGGHD5368

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
287,0
287,0
339,0
346,0
359,5
366,5
439,0
439,0

6,9
10,2
11,1
16,4
21,5
26,6
29,6
43,2
47,0
53,3
58,8

105,6
105,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

SM404NOOCBAOAAMRVOOBAFEAO
SM405N00CBAOAAMRVOOBAFGAO
SM406NO0OCBAOAAMRVOOBAFHAO
SM407NOOCBAOAAMRVOOBAFIAQ
SM408NOOCBBOAAMNVOOBAFJAO
SM409K00CBBOAAMNVOOBAFKAO
SM409L00CBBOAAMNVOOBAFKAOQ
SM410KO0CBBOAAMNVOOBAFLAO
SM410LOOCBBOAAMNVOOBAFLAO
SM411KO0CBBOAAMNVOOBAFMAO
SM411LO0CBBOAAMNVOOBAFMAOQ
SM412KO00CBBOAAMNVOOBAFQAO
SM412L00CBBOAAMNVO00OBAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNGGHD5368
KCNGGHD5368

N [mm]

258,8
304,2
338,55
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
287,0
287,0
339,0
346,0
359,5
366,5
439,0
439,0

6,9
10,2
11,1
16,4
21,5
26,6
29,6
43,2
47,0
53,3
58,8
105,6
105,3

83

MAGNUM
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

SM404401CAAOAAMRVOOBAFEAO
SM405401CAAOAAMRVOOBAFGAOQ
SM406401CAAOAAMRVOOBAFHAOQ
SM407401CAAOAAMRVOOBAFIAO
SM408401CABOAAMNVOOBAFJAO
SM409401CABOAAMNVOOBAFKAO
SM410401CABOAAMNVOOBAFLAO
SM411401CABOAAMNVOOBAFMAO
SM412401CABOAAMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
284,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

6,8
8,2
10,5
14,7
19,2
25,6
42,2
52,2
147,4

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

SM404401CBAOAAMRVOOBAFEAO
SM405401CBAOAAMRVO0BAFGAO
SM406401CBAOAAMRVO0OBAFHAO
SM407401CBAOAAMRVOOBAFIAO
SM408401CBBOAAMNVOOBAFJAO
SM409401CBBOAAMNVOOBAFKAO
SM410401CBBOAAMNVOOBAFLAO
SM411401CBBOAAMNVOOBAFMAO
SM412401CBBOAAMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
2525
269,1
284,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

6,8
8,2
10,5
14,7
19,2
25,6
42,2
52,2
1474
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

PL

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

EM404NOOCAAOAAMRVOOBAMEGO
EM405NOOCAAOAAMRVOOBAMEGO
EM406NOOCAAOAAMRVOOBAMGGO
EM407NOOCAAOAAMRVO0BAMGGO
EM408NOOCABOAAMNVOOBAMIGO
EM409KO0CABOAAMNVOOBAMIGO
EM409L00CABOAAMNVOOBAMIGO
EM410KOOCABOAAMNVOOBAMKGO
EM410L00CABOAAMNVOOBAMKGO
EM411KOOCABOAAMNVOOBAMNAO
EM411L00CABOAAMNVOOBAMNAO
EM412KOOCABOAAMNVOOBAMTAOQ
EM412L00CABOAAMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHV5359
KCNEEHV5360
KCNFGHV5372
KCNFGHV5372

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
296,5
331,5
338,5
366,5
373,5
457,0
457,0

85
8,6
11,5
13,9
21,7
24,7
27,7
38,9
42,6
46,0
51,5
94,2
93,9

Peso Kg

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

EM404NOOCBAOAAMRVOOBAMEGO
EM405NOOCBAOAAMRVOOBAMEGO
EM406NOOCBAOAAMRVOOBAMGGO
EM407NOOCBAOAAMRVOOBAMGGO
EM408NOOCBBOAAMNV00BAMIGO
EM409KO0CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM409L00CBBOAAMNV00BAMIGO
EM410KOOCBBOAAMNVOOBAMKGO
EM410L00CBBOAAMNVO0BAMKGO
EM411KOOCBBOAAMNVOOBAMNAO
EM411L00CBBOAAMNVO0BAMNAOQ
EM412KO0CBBOAAMNVOOBAMTAO
EM412L00CBBOAAMNVO0BAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHV5359
KCNEEHV5360
KCNFGHV5372
KCNFGHV5372

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
296,5
331,5
338,5
366,5
373,5
457,0
457,0

ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

85
8,6
11,5
13,9
21,7
24,7
27,7
38,9
42,6
46,0
51,5
94,2
93,9

85
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

EM404401CAAOAAMRVO0BAMEGO
EM405401CAAOAAMRVO0BAMEGO
EM406401CAAOAAMRVO0BAMGGO
EM407401CAAOAAMRVO0BAMGGO
EM408401CABOAAMNVO0BAMIGO
EM409401CABOAAMNVO0BAMIGO
EM410401CABOAAMNVOOBAMKGO
EM411401CABOAAMNVO0BAMNAOQ
EM412401CABOAAMNVO0BAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

8,4

88

10,9
12,2
19,4
23,7
37,7
449
95,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

D
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

EM404401CBAOAAMRVOOBAMEGO
EM405401CBAOAAMRVOOBAMEGO
EM406401CBAOAAMRVO0BAMGGO
EM407401CBAOAAMRV0O0BAMGGO
EM408401CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM409401CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM410401CBBOAAMNVOOBAMKGO
EM411401CBBOAAMNVOOBAMNAO
EM412401CBBOAAMNVOOBAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

86

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

8,4
8,8
10,9
12,2
19,4
23,7
37,7
44,9
95,0
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BALL VALVES > MAGCNUM SPLIT WAFER

OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

. Tenuta soft-seat: DEVLON.

. Norme per flange d'attacco EN 1092-1 ed. 2008; ANSI B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: PN63-100; ANSI 600.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

. Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

STANDARD FEATURES
No protuding floating ball, full bore.

. Soft-seat seal: DEVLON.

. Standard for connecting flanges: EN 1092-1 ed. 2008;ANSI B16.5.

. Operating temperature see temperature pressure diagram.

. Pressure class: PN63-100 - ANSI 600.

. Tightness Class: EN12266-1 rate A.

. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

. Antistatic device EN12266-2.

. Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Stelo anti Blow-out. . Anti Blow-out stem.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211. Actuator connection as per standard ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare

il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
Stainless steel Stem nuts and springs.
For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.
Marking and certificate ATEX ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: SO 10497/ AP1 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD
Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER -

ER

PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

== "'

MATERIALI

N° Descrizione Description

1 Corpo Body
2 Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball

4  [Stelo Stem
5% Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* |PaccoaV Chevronrings

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 Molle a tazza Springs washer

14 Dispositivo antistatico Antistatic device
19  Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw
15  Controdado Lock nut

16  Vite difermo Holder screw

17  Fermo di posizione Holder screw

18 Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

o : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

MATERIALS
SPLIT WAFER PN63-100 ANSI 600 acciaio inox stainless steel

316 Stainless steel
ASTM A182 F316 / A479TP316 (x)
(1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)
ASTM A351 CF8M
(1.4408/GX5CrNiM019-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
TFM1600 (.) ®
TFM1600 (.)

FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO-Galvanized (xx)
316S.S.

A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

89
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

MISURA SIZE )

DN [mm] linch] PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 63-100 V/LM404NOOABAOAAMRV000
DN 20 3/4" PN 63-100 V/LM405NOOABAOAAMRV000
DN 25 1" PN 63-100 V/LM406NOOABAOAAMRV000
DN 32 1"1/4 | PN63-100 V/LM407NOOABAOAAMRV000
DN 40 1"1/2 | PN 63-100 V/LM408NOOABAOAAMNV000
DN 50 2" PN 63 V/LM409KOOABAOAAMNV000
DN 50 2" PN 100 V/LM409LO0ABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 PN 63 V/LM410KOOABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 PN 100 V/LM410LOOABAOAAMNV000
DN 80 3" PN 63 V/LM411KOOABAOAAMNV000
DN 80 3" PN 100 V/LM411LO0ABAOAAMNV000
DN 100 4" PN 63 V/LM412KOOABAOAAMNV000
DN 100 4" PN 100 V/LM412L00ABAOAAMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE )
DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LM404401ABAOAAMRV000
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LM405401ABAOAAMRV000
DN 25 1" ANSI 600 V/LM406401ABAOAAMRV000
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LM407401ABAOAAMRV000
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LM408401ABAOAAMNV000
DN 50 2" ANSI 600 V/LM409401ABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LM410401ABAOAAMNV000
DN 80 3" ANSI 600 V/LM411401ABAOAAMNV000
DN 100 4" ANSI 600 V/LM412401ABAOAAMNV000
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

Pe

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-

DM404NOOABAOAAMRVO00AFCAO
DM405NO0ABAOAAMRVOO0AFDAO
DM406NOOABAOAAMRVOOOAFEAO
DM407NOOABAOAAMRVOOOAFGAOQ
DM408NOOABAOAAMNVO00AFHAOQ
DM409KOOABAOAAMNVOO0OAFIAO
DM409L00ABAOAAMNVOO0OAFIAQ
DM410KOOABAOAAMNVOO0OAFJAO
DM410LOOABAOAAMNVO0OAFJAO
DM411KOOABAOAAMNVO0OAFKAO
DM411L00ABAOAAMNVOOOAFKAOQ
DM412KOOABAOAAMNVOO0AFMAO
DM412L00ABAOAAMNVO0OOAFMAO

CODICE ARTICOLO -316-

DM404401ABAOAAMRVO00AFCAO
DM405401ABAOAAMRVO00AFDAO
DM406401ABAOAAMRVO0OAFEAO
DM407401ABAOAAMRVO00AFGAO
DM408401ABAOAAMNVO00AFHAO
DM409401ABAOAAMNVOOOAFIAO
DM410401ABAOAAMNVO00AFJAQ
DM411401ABAOAAMNVOO0AFKAO
DM412401ABAOAAMNVO0OAFMAQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNFGHD5364
KCNFGHD5364

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
218,3
276,5
276,5
315,1
3221
329,5
336,5
401,0
401,0

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
2183
276,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
25,3
36,8
40,5
43,3
48,7
83,9
83,6

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
36,8
43,3
83,9

MAGNUM
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

z

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-

SM404NOOABAOAAMRVOOOAFEAO
SM405N00ABAOAAMRVO00AFGAO
SM406NOOABAOAAMRVO000AFHAO
SM407NOOABAOAAMRVOOOAFIAO
SM408NOOABAOAAMNVO00AFJAQ
SM409KO0ABAOAAMNVOO0AFKAO
SM409L00ABAOAAMNVOOOAFKAOQ
SM410KO0ABAOAAMNVOOOAFLAO
SM410LO0ABAOAAMNVOOOAFLAQ
SM411KO00ABAOAAMNVO00AFMAO
SM411LO0ABAOAAMNVOO0AFMAO
SM412KO0ABAOAAMNVOOOAFQAO
SM412L00ABAOAAMNVOOOAFQAO

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNGGHD5368
KCNGGHD5368

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
287,0
287,0
339,0
346,0
359,5
366,5
439,0
439,0

Peso Kg

6,9
10,2
11,1
16,4
21,5
26,6
29,6
43,2
47,0
53,3
58,8
105,6

105,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

PL
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-

SM404401 ABAOAAMRVOOOAFEAO
SM405401 ABAOAAMRVOOOAFGAOQ
SM406401ABAOAAMRVOO0OAFHAOQ
SM407401ABAOAAMRVOO0OAFIAO
SM408401 ABAOAAMNVOO0OAFJAO
SM409401ABAOAAMNVO0OAFKAQ
SM410401ABAOAAMNVOOOAFLAO
SM411401ABAOAAMNVO00AFMAOQ
SM412401ABAOAAMNVO00AFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHDS5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
284,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

6,8
8,2
10,5
14,7
19,2
25,6
42,2
52,2
147,4
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-

EM404NOOABAOAAMRVO0OAMEGO
EM405NOOABAOAAMRVO00OAMEGO
EM406NOOABAOAAMRVO00AMGGO
EM407NOOABAOAAMRVO00AMGGO
EM408NOOABAOAAMNVO00AMIGO
EM409KOOABAOAAMNVO00AMIGO
EM409L00ABAOAAMNV000AMIGO
EM410KOOABAOAAMNVO00AMKGO
EM410LO0ABAOAAMNV000AMKGO
EM411KOOABAOAAMNVOOOAMNAO
EM411LO0ABAOAAMNVO00AMNAO
EM412KOOABAOAAMNVOO0AMTAO
EM412L00ABAOAAMNVO0OAMTAO

OMAL SpA.

-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHV5359
KCNEEHV5360
KCNFGHV5372
KCNFGHV5372

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
296,5
331,5
338,5
366,5
373,5
457,0
457,0

Peso Kg

85
8,6
11,5
13,9
21,7
24,7
27,7
38,9
42,6
46,0
51,5
94,2
93,9

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-

EM404401ABAOAAMRVO00AMEGO
EM405401ABAOAAMRVO00AMEGO
EM406401ABAOAAMRVOOOAMGGO
EM407401ABAOAAMRVOOOAMGGO
EM408401ABAOAAMNVO00AMIGO
EM409401ABAOAAMNVO00AMIGO
EM410401ABAOAAMNVOO0AMKGO
EM411401ABAOAAMNVOOOAMNAQ
EM412401ABAOAAMNVOOOAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
331,5
366,5
450,0

8,4
8,8
10,9
12,2
19,4
23,7
37,7
44,9
95,0
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device ((electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni pit o-ring
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite
5

Stretch Graphite seal
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission"

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UPto SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

MAGNUM

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti inflammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movi-
mento semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (a V),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron"seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursio-
ni termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente

Flexibility in supply quickly special executions requested by customers

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Installation is possible in a potential explosive environment

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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PN 16-40 ANSI 150
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-

MISURA ATT. N° KIT LEVA KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch] PN OE L M A B C 10 FIT G ) OR S P K FORI %] H Y Kg.

15 1/2" 16-40 | 13 | 124 62 40 55 92 F03 10/6 112 90 45 2 15 65 4 M12 73 140 6,8 KLV58004 KGBV557040

20 3/4" | 1640 19 136 | 79 48 71 13 FO4 12/8 130 100 58 2 14 75 4 M12 90,4 150 10,5 KLV58006 KGBV557050

25 1" 16-40 25 151 85 57 92 19,1  FO5 16/10 149 | 110 68 2 16 85 4 M12 1084 275 15,2 KLV58008 KGBV557060

32 1"1/4  16-40 32 167 96 60 95 19,1 | FO5 16/10 164 130 78 2 20 100 4 M16 1114 275 20,8 KLV58008 KGBV557070

40 1"1/2  16-40 38 185 100 72 1195 26,4 FO07 22/14 185 140 88 3 20 110 4 M16 132,5 350 26,1 KLV58010 KGBV557080

50 2" 16-40 51 | 200 110 81 1285 26,7 FO07 22/14 195 150 102 3 20 125 4 M16 141,5 350 | 32,4  KLV58010 KGBV557090

65 2"1/2 16 64 | 218 121 93 154 33,2 F10 [30/18 220 178 122 3 20 145 4 M16 |180,3 450 47,6 KLV58012 KGBV557100

80 3" 16 76 | 244 126 101 | 162 | 33,2 F10 30/18 239 190 | 135 3 20 160 8 M16 |188,3 450 57,9 KLV58012 KGBV557110
100 4" 16 102 325 150 124 182 33,2 F10 30/18 296 235 158 3 20 180 8 M16 2083 450 109 KLV58012 KGBV557120

DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-

MISURA ATT. N° KIT LEVA KIT GUARNIZIONI

DN [mm]| [inch] ANSI QE L M A B C 10 FIT ©G @) OR S P oK FORI 2]} H Y Ko
15 1/2" 150 13 124 62 40 55 92 FO3 10/6 112 90 351 16 16 605 4 1/2'UNC 73 140 6,8 KLV58004 KGBV557040
20 3/4" 150 19 136 79 48 71 13 F04 12/8 130 100 429 16 16 698 4 1/2"UNC 90,4 150 | 104  KLV58006  KGBV557050
25 1" 150 25 151 8 57 92 19,1 FO5 16/10 149 110 508 16 16 792 4 1/2'UNC 1084 275 152 KLV58008 KGBV557060
32 1"1/4 150 |32 167 96 60 95 19,1 FO5 16/10 164 130 635 16 16 889 4 1/2"UNC 1114 275 21,3 KLV58008  KGBV557070
40 1"1/2 150 | 38 185 100 72 1195 264 FO7 22/14 185 140 73 16 16 986 4 |1/2"UNC 132,55/ 350 264 KLV58010 KGBV557080
50 2" 150 51 200 110 81 1285 26,7 FO7 22/14 195 150 919 16 20 1206 4 5/8'UNC 141,5 350 32,6 KLV58010 KGBV557090
65 2"1/2] 150 64 218 121 93 | 154 332 F10 30/18 220 178 1046 16 20 1397 4 |5/8'UNC 180,3 450 46,6 KLV58012 KGBV557100
80 3" 150 76 244 126 101 162 332 F10 30/18 239 190 127 16 20 1524 4 5/8"UNC 1883 450 585 KLV58012 KGBV557110
100 4" 150 1102 325 | 150 | 124 182 33,2 F10 30/18 296 235 (1572 16 20 1905 8 5/8"UNC 208,3 450 109 KLV58012 KGBV557120
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SCHEMA SFERA A"L" PLAN FOR "L" PORT

N.B.: Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la“A”.
Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la“B".

N.B.: “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
“B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator. Vista da sopra View from above

SCHEMA SFERA A"T" PLAN FOR "T" PORT

Con l'attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre A B
comunicata al nostro ufficio commerciale. — ZhN & ﬁ N lb
N.B.: Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, I'attua- 1 @ 2 1 @ V 2

tuatore ruota in senso orario.

tore ruota in senso antiorario.
Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, I'at- 3 3

our sales department. 1

N.B.: Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in
an anticlockwise direction. 3 3

Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a
clockwise direction. Vista da sopra View from above

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at ﬂ Q @ @ iﬁ @ ﬁ
2

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

=51
=381

Kv=36
Kv
Kv=148
Kv=211
Kv

N
-
1]
>
X

Il valore Kv é il valore di portata in m3/h
(con acqua a 15°C) che provoca la caduta
di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with
water at 15°C) causing a pressure loss of
1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

10 100 1000

PORTATA FLOW RATE [m3/h]

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici € stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto previsto.

The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
In case of not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles, torques could be higher than the ones indicated.
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS r116-40ANS1150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

. Sfera flottante, passaggio totale.

. Tenuta soft seat TFM 1600.

. Norme per flange d’attacco: EN1092-1, ASME B16.5.
. Classi di pressione : ANSI 150; PN16-40.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

. Temperatura di utilizzo: -20°C +150°C.

. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici,
fluidi aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40°C in A350 LF2.

. Per altri tipi di flangiatura contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

. Leva, Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica (per
altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission
1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed
EN12516 per valvole PN.

98

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN1092-1, ASME B16.5 .
Pressure Class : ANSI 150; PN16-40.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Working temperature: -20°C +150°C.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products,
aggressive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

EXECUTION ON REQUEST

. LF2 carbon steel for low temperature execution (-40°C).

. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact
our sales department.

. Stainless steel lever.

. Stainless steel stem nuts and springs.

. For versions with materials (body/ball/stem) different from the standard
please contact our sales department.

. Surface treatment: white zinc coating, epoxy coating. For other coating
please contact our sales department.

. Marking and certificate ATEX ON REQUEST.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission
1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON

REQUEST.

ENGINEERING STANDARDS

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1,
EN12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN12516 for PN valves.
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

MAGNUM

A RICHIESTA DISPONIBILE IN: AVAILABLE ON REQUEST:
(x):304 s.s.

(xx) : 301 s.s.

1
12
13
14

15%

16*

17
18
19
20
21

22
23

MATERIALI
Descrizione Description
Corpo Body
Ghiera Ring nut
Ghiera side entry Side entry ring nut
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chavronring
O-ring stelo Stem o-ring

Anello premi guarnizione Packing gland ring

Molle stelo Stem springs

Dado stelo Stem nut

Piastra blocca dado Stop nut plate

Indicatore Indicator

Guarnizione corpo ghiera Body ring nut gasket
Guarnizione corpo ghiera side entry Body side entry ring
nut gasket

Viti corpo ghiera Body ring nut screw

Viti corpo ghiera side entry Body-side entring ring nut screw
Dispositivo antistatico Antistatic device

Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALS -

SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150
LF2 Carbon steel

A105 Carbon steel
ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M
A564 TP.630 (17-4PH)

ASTM A351 CF8M
A564 TP.630 (17-4PH)

TFM1600 TFM1600
TFM1600 TFM1600
TFM1600 TFM1600
FKM FKM
Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon | Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon
steel (x) steel (x)

50CrV4 ZINCATO - galvanized (xx)
UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x)
304S.S.
304S.S.

GRAFOIL GRAFOIL

GRAFOIL GRAFOIL

8.8 UNI 3740 ZINCATE - galvanized A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

316S.S.
UNI 3740-1 6S zincato - galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato -
zinc coated carbon steel (x)

Fe37 zincato - galvanized (x)

316S.S.
UNI 3740-1 6S zincato - galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato -
zinc coated carbon steel (x)

Fe37 zincato - galvanized (x)
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA -SFERA A"L"e"T" FREE SHAFT AND WITH LEVER - "L"and "T" BALL

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO ASSE LIBERO (V_) ECON LEVA (L_) - SFERA A “L*
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE - “L“BALL

MISURA " PN/ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM504FO0CAAOABQNV00B V/LM504FO0CBAOAAQNVO00B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM505FO0CAAOABQNV00B V/LM505FO0CBAOAAQNV00B
DN 25 1" PN 16-40 V/LM506FO0CAAOABQNV00B V/LM506FO0CBAOAAQNV00B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM507FO0CAAOABQNV00B V/LM507FO0CBAOAAQNV00B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM508FO0CAAOABQNV00B V/LM508FO0CBAOAAQNVO00B
DN 50 2" PN 16-40 V/LM509FO00CAAOABQNV00B V/LM509FO0CBAOAAQNV00B
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LM510EO0CAAOABQNV00OB V/LM510EO0CBAOAAQNV00B
DN 80 3" PN 16 V/LM511E0O0CAAOABQNV00B V/LM511EO0CBAOAAQNV00B
DN 100 4" PN 16 V/LM512E00CAAOABQNV00B V/LM512E00CBAOAAQNV00B
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM504101CAAOABQNVO00B V/LM504101CBAOAAQNVO00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM505101CAAOABQNVO00B V/LM505101CBAOAAQNVO00B
DN 25 1" ANSI 150 V/LM506101CAAOABQNVO00B V/LM506101CBAOAAQNVO00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM507101CAAOABQNVO00B V/LM507101CBAOAAQNVO00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM508101CAAOABQNVO00B V/LM508101CBAOAAQNVO00B
DN 50 2" ANSI 150 V/LM509101CAAOABQNVO00B V/LM509101CBAOAAQNVO00B
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM510101CAAOABQNVO00B V/LM510101CBAOAAQNVO00B
DN 80 3" ANSI 150 V/LM511101CAAOABQNV00B V/LM511101CBAOAAQNVO00B
DN 100 4" ANSI 150 V/LM512101CAAOABQNVO00B V/LM512101CBAOAAQNVO00B

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO ASSE LIBERO (V_) ECON LEVA (L_) - SFERA A “T*

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE - “T“ BALL
MISURA

R PN/ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM604FO0CAAOABQNVO00B V/LM604FO0CBAOAAQNV00B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM605FO0CAAOABQNV00B V/LM605FO0CBAOAAQNVO0B
DN 25 1" PN 16-40 V/LM606FO0CAAOABQNV0O0B V/LM606FO0CBAOAAQNVO0B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM607F00CAAOABQNV00B V/LM607F00CBAOAAQNVO0B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM608FO0CAAOABQNVO0B V/LM608FO0CBAOAAQNVO00B
DN 50 2" PN 16-40 V/LM609F00CAAOABQNV00B V/LM609F00CBAOAAQNVO0B
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LM610EO0OCAAOABQNVO0OB V/LM610EOOCBAOAAQNVO0B
DN 80 3" PN 16 V/LM611EO0OCAAOABQNVO0OB V/LM611E00CBAOAAQNVO0B
DN 100 4" PN 16 V/LM612E00CAAOABQNV0O0B V/LM612EO0CBAOAAQNVO0B
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM604101CAAOABQNVO00B V/LM604101CBAOAAQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM605101CAAOABQNV00B V/LM605101CBAOAAQNV0O0B
DN 25 1" ANSI 150 V/LM606101CAAO0ABQNV00B V/LM606101CBAOAAQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM607101CAAOABQNVO00B V/LM607101CBAOAAQNV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM608101CAAOABQNVO00B V/LM608101CBAOAAQNV00B
DN 50 2" ANSI 150 V/LM609101CAAOABQNV00B V/LM609101CBAOAAQNV0O0B
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM610101CAAOABQNV00B V/LM610101CBAOAAQNVO0B
DN 80 3" ANSI 150 V/LM611101CAAOABQNVO00B V/LM611101CBAOAAQNV00B
DN 100 4" ANSI 150 V/LM612101CAAOABQNV00B V/LM612101CBAOAAQNV0O0B
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15  1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504FO0CAAOABQNVOOBAFEAO
DM505F00CAAOABQNVOOBAFGAO
DM506FO0CAAOABQNVOOBAFGAO
DM507FO0CAAOABQNVOOBAFHAO
DM508FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
DM509FO00CAAOABQNVOOBAFKAO
DM510E00CAAOABQNVOOBAFKAO
DM511E00CAAOABQNVOOBAFLAO
DM512E00CAAOABQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604FO0CAAOABQNVOOBAFEAO
DM605FO0CAAOABQNVOOBAFGAO
DM606FO0CAAOABQNVOOBAFGAO
DM607FO0CAAOABQNVOOBAFHAO
DM608FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
DM609FO0CAAOABQNVOOBAFKAQ
DM610E00CAAOABQNVOOBAFKAO
DM611E00CAAOABQNVOOBAFLAO
DM612E00CAAOABQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N[mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
479,3

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

Kg

8,9
13,8
18,5
24,2
31,8
40,0
559
70,1

129,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]

DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40  1"1/2
DN 50 2"
DN65 | 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504FO0CBAOAAQNVOOBAFEAO
DM505FO0CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM506FO0CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM507FO0CBAOAAQNVOOBAFHAO
DM508FO0CBAOAAQNVOOBAFIAO
DM509F00CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM510E00CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM511E00CBAOAAQNVOOBAFLAO
DM512E00CBAOAAQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604FO0CBAOAAQNVOOBAFEAO
DM605FO0CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM606FO0CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM607FO0CBAOAAQNVOOBAFHAO
DM608FOOCBAOAAQNVOOBAFIAO
DM609FO0CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM610E00CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM611E00CBAOAAQNVOOBAFLAO
DM612E00CBAOAAQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
4793

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

Kg

8,9
13,8
18,5
24,2
31,8
40,0
55,9
70,1

129,6
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - ANSI 150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15  1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504101CAAOABQNVOOBAFEAQ
DM505101CAAOABQNVOOBAFGAO
DM506101CAAOABQNVOOBAFGAO
DM507101CAAOABQNVOOBAFHAO
DM508101CAAOABQNVOOBAFIAO
DM509101CAAOABQNVOOBAFKAO
DM510101CAAOABQNVOOBAFKAO
DM511101CAAOABQNVOOBAFLAO
DM512101CAAOABQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604101CAAOABQNVOOBAFEAQ
DM605101CAAOABQNVOOBAFGAO
DM606101CAAOABQNVOOBAFGAO
DM607101CAAOABQNVOOBAFHAO
DM608101CAAOABQNVOOBAFIAO
DM609101CAAOABQNVOOBAFKAO
DM610101CAAOABQNVOOBAFKAO
DM611101CAAOABQNVOOBAFLAO
DM612101CAAOABQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N[mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
479,3

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

Kg

8,9
13,7
18,5
24,7
32,1
40,2
54,9
70,7

129,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

102

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504101CBAOAAQNVOOBAFEAO
DM505101CBAOAAQNVOOBAFGAOQ
DM506101CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM507101CBAOAAQNVOOBAFHAO
DM508101CBAOAAQNVOOBAFIAO
DM509101CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM510101CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM511101CBAOAAQNVOOBAFLAO
DM512101CBAOAAQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604101CBAOAAQNVOOBAFEAO
DM605101CBAOAAQNVOOBAFGAOQ
DM606101CBAOAAQNVOOBAFGAO
DM607101CBAOAAQNVOOBAFHAO
DM608101CBAOAAQNVOOBAFIAO
DM609101CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM610101CBAOAAQNVOOBAFKAO
DM611101CBAOAAQNVOOBAFLAO
DM612101CBAOAAQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
4793

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

Kg

8,9
13,7
18,5
24,7
32,1
40,2
54,9
70,7

129,6
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15  1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"

DN 100 4"

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"

DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504FO0CAAOABQNVOOBAFHAOQ
SM505FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
SM506FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
SM507FO0CAAOABQNVOOBAFJAQ
SM508FO0CAAOABQNVOOBAFKAO
SM509F00CAAOABQNVOOBAFMAO
SM510EO0CAAOABQNVOOBAFMAO
SM511E00CAAOABQNVOOBAFNAOQ
SM512E00CAAOABQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504FO0CBAOAAQNVOOBAFHAO
SM505FO0CBAOAAQNVOOBAFIAOD
SM506FO0CBAOAAQNVOOBAFIAOD
SM507FO0CBAOAAQNVOOBAFJAQ
SM508FO0CBAOAAQNVOOBAFKAD
SM509FO00CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM510EO0CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM511E00CBAOAAQNVOOBAFNAO
SM512E00CBAOAAQNVOOBAFRAD

OMAL SpA.

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604FO0CAAOABQNVOOBAFHAO
SM605FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
SM606FO0CAAOABQNVOOBAFIAO
SM607FO0CAAOABQNVOOBAFJAQ
SM608FOOCAAOABQNVOOBAFKAO
SM609FO00CAAOABQNVOOBAFMAOQ
SM610E00CAAOABQNVOOBAFMAO
SM611E00CAAOABQNVOOBAFNAO
SM612E00CAAOABQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604FO0CBAOAAQNVOOBAFHAO
SM605FO0CBAOAAQNVOOBAFIAOD
SM606FO0CBAOAAQNVOOBAFIAOD
SM607FO0CBAOAAQNVOOBAFJAO
SM608FOO0CBAOAAQNVOOBAFKAD
SM609FO0CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM610E00CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM611E00CBAOAAQNVOOBAFNAO
SM612E00CBAOAAQNVOOBAFRAD

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N[mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

.
-

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

Kg

10,7
17,4
22,2
28,7
36,1
50,7
66,7
83,7
155,2

Kg

10,7
17,4
22,2

28,7

36,1

50,7

66,7

83,7
155,2
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - ANSI 150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15  1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"

DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504101CAAOABQNVOOBAFHAOQ
SM505101CAAO0ABQNVOOBAFIAQ
SM506101CAAOABQNVOOBAFIAQ
SM507101CAAOABQNVOOBAFJA0
SM508101CAAO0ABQNVOOBAFKAQ
SM509101CAAOABQNVOOBAFMAO
SM510101CAAOABQNVOOBAFMAO
SM511101CAAOABQNVOOBAFNAOQ
SM512101CAAO0ABQNVOOBAFRAQ

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604101CAAOABQNVOOBAFHAOQ
SM605101CAAOABQNVOOBAFIAQ
SM606101CAAOABQNVOOBAFIAQ
SM607101CAAO0ABQNVOOBAFJAO
SM608101CAAOABQNVOOBAFKAQ
SM609101CAAOABQNVOOBAFMAO
SM610101CAAOABQNVOOBAFMAO
SM611101CAAOABQNVOOBAFNAO
SM612101CAAO0ABQNVOOBAFRAQ

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N[mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

Kg

10,7

17,3

22,2

29,2

36,4

50,9

65,7

84,3
155,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"

DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504101CBAOAAQNVOOBAFHAO
SM505101CBAOAAQNVOOBAFIAO
SM506101CBAOAAQNVOOBAFIAO
SM507101CBAOAAQNVOOBAFJAQ
SM508101CBAOAAQNVOOBAFKAO
SM509101CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM510101CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM511101CBAOAAQNVOOBAFNAO
SM512101CBAOAAQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604101CBAOAAQNVOOBAFHAD
SM605101CBAOAAQNVOOBAFIAO
SM606101CBAOAAQNVOOBAFIAO
SM607101CBAOAAQNVOOBAFJAQ
SM608101CBAOAAQNVOOBAFKAO
SM609101CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM610101CBAOAAQNVOOBAFMAO
SM611101CBAOAAQNVOOBAFNAO
SM612101CBAOAAQNVOOBAFRAO

Arichiesta, articoli disponibili anche con attuatore elettrico:
On request, items available also with electric actuator:

104

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

Kg

10,7

17,3

22,2

29,2

36,4

50,9

65,7

84,3
155,2
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OMAL S.pA.

MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS o640 Ans1150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft seat TFM 1600.

Norme per flange d’attacco: EN1092-1, ASME B16.5.
Classi di pressione : ansi 150; PN16-40.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Temperatura di utilizzo: -40°C +150°C.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici,
fluidi aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN1092-1, ASME B16.5.
Pressure Class : ansi 150; PN16-40.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Working temperature: -40°C +150°C.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products,
aggressive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard I1SO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di flangiatura contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

EXECUTION ON REQUEST

For other flanges type please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact
our sales department.

Stainless steel lever.

Stainless steel stem nuts and springs.

For versions with materials (body/ball/stem) different from the standard
please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission
1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission
1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed
EN12516 per valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1,
EN12516.

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

OMAL SpA.

A RICHIESTA DISPONIBILE IN: AVAILABLE ON REQUEST:

(x): 304 s.s.
(xx) : 301 s.s.

MATERIALI MATERIALS -
N° Descrizione Description

Corpo Body
Ghiera Ring nut

1
2
3 Ghierasside entry Side entry ring nut
4 | Sfera Ball

5 | Stelo Stem

6* Seggio Seat

7*  Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* PaccoaV Chavronring

9*  O-ring stelo Stem o-ring

10 = Anello premi guarnizione Packing gland ring
11 Molle stelo Stem springs

12 Dado stelo Stem nut

13  Piastra blocca dado Stop nut plate

14 Indicatore Indicator

15*  Guarnizione corpo ghiera Body ring nut gasket

16* Guarnizione corpo ghiera side entry Body side entry ring nut gasket

17  Viti corpo ghiera Body ring nut screw

18 | Viti corpo ghiera side entry Body-side entring ring nut screw
19 Dispositivo antistatico Antistatic device

20 Controdado Lock nut

21  Vitedifermo Holder screw

22 Fermo di posizione Holder screw

23 | Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

106

SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150
316 Stainless steel

ASTM A182 F316 / A479TP316

ASTM A351 CF8M
A564 TP.630 (17-4PH)

TFM1600

TFM1600

TFM1600

FKM
304S.S.
50CrV4 ZINCATO -galvanized (xx)
UNI 3740-1 6S ZINCATO-galvanized (x)

304S.S.
304S.S.

GRAFOIL

GRAFOIL

A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

316S.S.
UNI 3740-1 6S zincato - galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x)

Fe37 zincato - galvanized (x)
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OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA -SFERAA"L"e"T" FREE SHAFT AND WITH LEVER - "L" and "T" BALL

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2

DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 16
PN 16

316 Stainless steel - “L” BALL

V/LM504FO0ABAOAAQNVO000
V/LM505FO00ABAOAAQNV000
V/LM506FO0ABAOAAQNV000
V/LM507FO0ABAOAAQNVO000
V/LM508FO0ABAOAAQNVO000
V/LM509FO00ABAOAAQNV000
V/LM510E00ABAOAAQNV000
V/LM511E00ABAOAAQNVO000
V/LM512E00ABAOAAQNV000

316 Stainless steel - “T“ BALL

V/LM604FO0ABAOAAQNV000
V/LM605FO0ABAOAAQNV000
V/LM606FO0ABAOAAQNV000
V/LM607FO00ABAOAAQNV000
V/LM608FO0ABAOAAQNV000
V/LM609FO0ABAOAAQNV000
V/LM610EOOABAOAAQNV000
V/LM611E00ABAOAAQNV000
V/LM612E00ABAOAAQNVO000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) -ANSI-

P N
“EE..

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

316 Stainless steel - “L“ BALL

V/LM504101TABAOAAQNV000
V/LM505101ABAOAAQNV000
V/LM506101TABAOAAQNV000
V/LM507101TABAOAAQNV000
V/LM508101TABAOAAQNV000
V/LM509101ABAOAAQNV000
V/LM51010TABAOAAQNV000
V/LM51110TABAOAAQNV000
V/LM512101ABAOAAQNV000

316 Stainless steel - “T“ BALL

V/LM604101ABAOAAQNV000
V/LM605101ABAOAAQNV000
V/LM606101ABAOAAQNV000
V/LM607101TABAOAAQNV000
V/LM608101TABAOAAQNV000
V/LM609101ABAOAAQNV000
V/LM610101ABAOAAQNV000
V/LM611101TABAOAAQNV000
V/LM612101ABAOAAQNV000
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 172"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN100 4"
MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

108

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504FO0ABAOAAQNVOOOAFEAD
DM505FO0ABAOAAQNVO00AFGAO
DM506FO0ABAOAAQNVO00AFGAOQ
DM507FO0ABAOAAQNVO00AFHAO
DM508FO0ABAOAAQNVO00AFIAO
DM509F00ABAOAAQNVO00AFKAO
DM510E00ABAOAAQNVO00AFKAO
DM511E00ABAOAAQNVOO0AFLAO
DM512E00ABAOAAQNVO00AFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DM504101ABAOAAQNVO00AFEAO
DM505101ABAOAAQNVO00AFGAO
DM506101ABAOAAQNVO00AFGAO
DM507101ABAOAAQNVO00AFHAO
DM508101ABAOAAQNVO00AFIAO
DM509101ABAOAAQNVO00AFKAQ
DM510101ABAOAAQNVO00AFKAQ
DM511101ABAOAAQNVO00AFLAO
DM512101ABAOAAQNVO000AFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604FO0ABAOAAQNVOO0OAFEAD
DM605FO0ABAOAAQNVO00AFGAO
DM606FO0ABAOAAQNVO00AFGAO
DM607FO0ABAOAAQNVO00AFHAO
DM608FO0ABAOAAQNVO00AFIAO
DM609FO0ABAOAAQNVO00AFKAO
DM610E00ABAOAAQNVO00AFKAO
DM611E00ABAOAAQNVOO0AFLAO
DM612E00ABAOAAQNVO00AFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DM604101ABAOAAQNVOO0AFEAQ
DM605101ABAOAAQNVO00AFGAO
DM606101ABAOAAQNVO00AFGAO
DM607101ABAOAAQNVO00AFHAO
DM608101ABAOAAQNVO00AFIAO
DM609101ABAOAAQNVO00AFKAO
DM610101ABAOAAQNVO00AFKAO
DM611101ABAOAAQNVO00AFLAO
DM612101ABAOAAQNVO00AFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0960411S

ATTUATORE

DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

KIT di montaggio

KCNACHD5378
KCNBCHD5265
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
2441
289,9
3393
3393
387,6
479,3

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

-ANSI-
N[mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
479,3

180,4
211,3
220,3
227,0
269,5
155,0
321,0
305,9
402,0

Kg

8,9
13,8
18,5
24,2
31,8
40,0
55,9
70,1
129,6

Kg

8,9
13,7
18,5
24,7
32,1
40,2
54,9
70,7
129,6
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MAGNUM SPLIT WAFER 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32  1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32  1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504FO0ABAOAAQNVO00AFHAD
SM505FO0ABAOAAQNVO00AFIAO
SM506FO0ABAOAAQNVO00AFIAO
SM507FO0ABAOAAQNVO00AFJAQ
SM508FO0ABAOAAQNVO00AFKAO
SM509FO00ABAOAAQNVO00AFMAO
SM510E00ABAOAAQNVO00AFMAO
SM511EO00ABAOAAQNVO00AFNAO
SM512EO00ABAOAAQNVO00AFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

SM504101ABAOAAQNVO00AFHAO
SM505101ABAOAAQNVO00AFIAO
SM506101ABAOAAQNVO00AFIAO
SM507101ABAOAAQNVO00AFJAQ
SM508101ABAOAAQNVO00AFKAO
SM509101ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM510101ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM511101ABAOAAQNVO00AFNAO
SM512101ABAOAAQNVO00AFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604FO0ABAOAAQNVO00AFHAD
SM605FO0ABAOAAQNVO00AFIAOD
SM606FO0ABAOAAQNVO00AFIAD
SM607FO0ABAOAAQNVO00AFJAQ
SM608FO0ABAOAAQNVO00AFKAD
SM609FO00ABAOAAQNVO00AFMAO
SM610EO0ABAOAAQNVO00AFMAO
SM611EO00ABAOAAQNVO00AFNAO
SM612E00ABAOAAQNVO00AFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

SM604101ABAOAAQNVO00AFHAO
SM605101ABAOAAQNVO00AFIAO
SM606101ABAOAAQNVO00AFIAO
SM607101ABAOAAQNVO00AFJAO
SM608101ABAOAAQNVO00AFKAO
SM609101ABAOAAQNVO00AFMAO
SM610101ABAOAAQNVO00AFMAO
SM611101ABAOAAQNVO00AFNAO
SM612101ABAOAAQNVO00AFRAO

Arichiesta, articoli disponibili anche con attuatore elettrico:
On request, items available also with electric actuator:

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

KIT di montaggio

KCNACHD5381
KCNBDHD5382
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

.
-

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

-ANSI-

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

197,0
245,5
254,5
261,1
280,0
339,0
351,0
339,0
441,7

Kg

10,7
17,4
22,2
28,7
36,1

50,7
66,7
83,7
155,2

Kg

10,7

17,3

22,2

29,2

36,4
50,9

65,7

84,3
155,2
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo).

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body).

Doppio anello antifrizione.

2
Double antifriction washer.
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni pit o-ring.
3
"V" seals pack; 3 seals + o-ring.
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo.
4
Spring washer on the shaft seal.
Tenuta elasticizzata in grafite.
5

Stretch Graphite seal.

Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal
grezzo al finito con un unico posizionamento.

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve .

Facile manutenibilita direttamente sull'impianto.

Easy maintainance directly on site.

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard.

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard.

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL.

100% in- house manufacturing process technology.

Certificato "Fire Safe".

"Fire safe" Certificate.

Certificato ATEX.
ATEX Certificate.

Certificazione "TA LUFT fugitive emission".

TA LUFT fugitive emission Certificate.

Certificato PED.
PED Certificate.

Certificato fino a SIL 3.
UP to SIL 3 certified.

.
-

OMAL SpA.

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco in
ambienti inflammabili e/o esplosivi.

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment.

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola.
Contact safety throughout the entire life of the valve.

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola.

Less Breakaway Torque is granted.

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello.

Less wear comparing with the execution with the single washer.

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli.
It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimen-
to semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno.

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotational
movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (aV),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche.

Allow to maintain energized the "chevron”seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions.

Garantisce una tenuta verso I'esterno indipendentemente dalle escursioni
termiche a cui é sottoposta la valvola.

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected.

Maggior vita della valvola stessa.

Longer lifetime of the valve.

Minor coppia di azionamento.

Less breakaway torque.

Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione.
Reduced maintainance costs.

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione.
Greater corrosion resistance.

Maggior duttilita del materiale.

Greater ductility of the material.

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione.

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process.

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente.
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers.
Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplo-
sivo.

Installation is possible in a potential explosive environment.
Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno.
High level of safety of the tightness towards the outside is granted.

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pres-
sione.

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.
Elevato livello di sicurezza funzionale.

Guarantee of the high level of functional safety.

m
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OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

it
apii

;2 SN 2 SN
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T
5

DN150-200

SV

ON

A

= =
L [E j} L]
DIMENSIONI DIMENSIONS
N [::;’RA indh] H Y %)Y} oM ON F/T ATT.ISO  KITLEVA
DN 15 1/2" 71 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 20 3/4" 73 140 36 M5 10/6 Fo3 KLV58004
DN 25 1" 87 150 42 M5 12/8 Fo4 KLV58006
DN 32 1"1/4 91 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 40 1"1/2 108 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 50 2" 118 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 65 2"1/2 143 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 80 3" 150 350 70 M8 22/14 Fo7 KLV58010
DN 100 4" 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 125 5" 208 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150 PN16 - ANSI150 (*) 6" 522 326 400 140 M16 45/30 F14
DN 150 PN25-40 - ANSI300 6" 522 3475 600 140 M16 45/30 Fl14
DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (*) 8" 516 347 500 140 M16 52/35 F14
DN 200 PN40 8" 614 348 500 140 M16 52/35 F14

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.

(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

12
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CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI L
API 6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-

MISURA : OE PN A B C oG R s P ZH N° FORI il Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 PN 16-40 32 52 10 95 45 2 16 65 4 14 30 115(1) KGBV485040
DN 20 3/4" 19 PN 16-40 35 55 10 105 58 2 18 75 4 14 38 120(1) KGBV485050
DN 25 1" 25 PN 16-40 42 68 15 115 68 2 18 85 4 14 52 125(1) KGBV485060
DN 32 1"1/4 32 PN 16-40 47 73 15 140 78 2 18 100 4 18 76 | 130(1) KGBV485070
DN 40 1"1/2 38 PN 16-40 58 93 21 150 88 3 18 110 4 18 10 140 (1) KGBV485080
DN 50 2" 51 PN 16-40 67 102 21 165 102 3 20 125 4 18 14,3 | 150(1) KGBV485090
DN 65 2"1/2 64 PN 16 83 1305 284 185 122 3 18 145 4 18 20,2 | 170(1) KGBV485100
DN 65 2"1/2 64 PN 25-40 83 1305 28,4 185 122 3 22 145 8 18 28,2 | 270(2) KGBV485100
DN 80 3” 76 PN 16-40 920 1375 28,4 200 138 3 24 160 8 18 254 180(1) KGBV485110
DN 100 4" 102 PN 16 111 172 35 220 158 3 20 180 8 18 38 190 (1) KGBV485120
DN 100 4" 102 PN 25-40 111 172 35 235 162 3 24 190 8 22 57,8 300(2) KGBV485120
DN 125 5" 118 PN 16 117 182 35 250 188 3 22 210 8 18 68 325(2) KGBV485130
DN 150(%) 6" 152 PN 16 154  227,5 405 285 212 3 23 240 8 22 121 350(2) KGBV485140
DN 150 6" 152 PN 25-40 154  227,5 405 300 218 3 28 250 8 26 125 350 KGBV48514D
DN 200(*) 8" 203 PN 16 188 274 44,8 340 268 3 24 295 12 22 198 | 400 (2) KGBV485150
DN 200(*) 8” 203 PN 25 188 274 44,8 360 310 3 30 310 12 26 220 457 KGBV485150
DN 200 8” 203 PN 40 195 274 44,8 375 285 3 34 320 12 30 250 502 KGBV48515D
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA : OE ANSI A B C &G ZR s P OH N° FORI A Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 ANSI 150 32 52 10 920 351 1,6 114 60,5 4 16 30 108(3) KGBV485040
DN 15 1/2" 13 ANSI 300 32 52 10 95 351 1,6 14,5 66,5 4 16 2,7 140(3) KGBV485040
DN 20 3/4" 19 ANSI 150 35 55 10 100 42,9 1,6 13 69,8 4 16 3,1 117(3) KGBV485050
DN 20 3/4” 19 ANSI 300 35 55 10 118 42,9 1,6 16,6 82,6 4 19 4,2 152(3) KGBV485050
DN 25 1” 25 ANSI 150 42 68 15 110 50,8 1,6 14,5 79,2 4 16 4,5 127 (3) KGBV485060
DN 25 1” 25 ANSI 300 42 68 15 125 50,8 1,6 18 88,9 4 19 59 | 165(3) KGBV485060
DN 32 1"1/4 32 ANSI 150 47 73 15 118 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 6,2 140 (3) KGBV485070
DN 32 1"1/4 32 ANSI 300 47 73 15 135 63,5 1,6 19,5 98,6 4 19 87 178(3) KGBV485070
DN 40 171/2 38 ANSI 150 58 93 21 128 73 1,6 18 98,6 4 16 94 | 165(3) KGBV485080
DN 40 1"1/2 38 ANSI 300 58 93 21 155 73 1,6 21 114,3 4 22 12 190 (3) KGBV485080
DN 50 2" 51 ANSI 150 67 102 21 153 91,9 1,6 196 1206 4 19 13,3 178 (4) KGBV485090
DN 50 2" 51 ANSI 300 67 102 21 165 91,9 1,6 226 1270 8 19 16,5 216 (4) KGBV485090
DN 65 2"1/2 64 ANSI 150 83 1305 284 180  104,6 1,6 22,6 1397 4 19 23,1 191 (4) KGBV485100
DN 65 2"1/2 64 ANSI 300 83 1305 284 190 1046 1,6 26,1 1494 8 22 27,3 | 241 (4) KGBV485100
DN 80 3” 76 ANSI 150 920 1375 28,4 190 127 1,6 24 152,4 4 19 27 203 (4) KGBV485110
DN 80 3" 76 ANSI 300 96 1375 28,4 210 127 1,6 29 168,1 8 22 38,1 282(4) KGBV485110
DN 100 4" 102 ANSI 150 111 172 35 230 157,2 1,6 246 | 190,5 8 19 46 229 (4) KGBV485120
DN 100 4" 102 ANSI 300 111 172 35 255  157,2 1,6 32,6 | 200,2 8 22 67,7 305 (4) KGBV485120
DN 125 5" 118 ANSI 150 117 182 35 255 1857 1,6 24,5 2159 8 22 62 254 (3) KGBV485130
DN 125 5" 118 ANSI 300 125 182 35 280 1857 1,6 36,6 235 8 22 94 381(3) KGBV485130
DN 150(%) 6" 152 ANSI 150 154  227,5 405 280 2159 1,6 256 2413 8 22 126 | 394 (4) KGBV485140
DN 150 6" 152 ANSI 300 154  227,5 405 320 2159 1,6 376 | 2697 12 22 147 403 KGBV48514D
DN 200(*) 8" 203 ANSI 150 188 274 44,8 345 | 269,7 1,6 295 2984 8 22 210 457 (4) KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

(1) EN558 TAB. 2 COL. 14/ DIN 3202-1 F4 (2) EN558 TAB.2 COL. 15/ DIN 3202-1 F5 (3) ANSIB16.10 (4) B16.10/ API6D

13
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2

P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2
bar
40 T~
orpo valvola /
\k&‘ Valve body Ansi 300
30 A ———— Corpo valvola /
,o/}& % Valve body PN4O
20 %&k‘a
I Corpo valvola /
16 I e R Valve body Ansi 150
10 Corpo valvola /
Valve body PN16

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar
50
B N —————1 | como vaivola /.
DN Valve body Ansi 300
40 =
Corpo valvola /
Valve body PN4O
30
AT N
20 N \?
16 / *
0
Valve body PN16
-40 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

n -
™ ~ (=3 o O N N <
N ~ © (= - o ™« ~ M = < <
- ~N < © - ~N ) < 0 v - )
n [ 1] [1] n un [ un n nn ]
> > > > > > > > > > > >
< < ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ <
_ / / I valore Kv & il valore di portata in
S m3/h (con acqua a 15°C) che pro-
: f.'" voca la caduta di pressione di 1 bar.
2
3 / Kv is the coefficient, expressed in
& / m3/h (with water at 15°C) causing a
§ / / pressure loss of 1 bar.
& / |
|
Q / J
o Q) Q/ Qq Q Q
a / /
|S ."I .l';
=) f
o f I
x /
o f

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)

BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

misura size DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN 200
0 bar

PN16 bar 8 13 19 28 42 61 85 128 220 245 405 690
PN25 bar 9,5 14,5 20 29 43 66 98 158 252 383

PN40 bar 11 16 21 31 44 72 108 165 292 510

Ansi 150-20 bar 9 14 19,5 30 43 65 96 153 243 360 480 750
Ansi 300-50 bar 12 18 22 32 46 80 115 180 302 570

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in
tabella.
(*): If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la cop-
pia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

e s s e o e o s s s s s o e

Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Efsecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva,Dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-
tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

.

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

e

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

API1 6D (A RICHIESTA).

Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever.

For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / APl 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.
API 6D (ON REQUEST).

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

22

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150-300

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever
Riduttore Gear box
Volantino Handwheel

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
**): A564 TP.630 (17-4PH)
X): 304 s.s.

.
-

OMAL SpA.

MATERIALI MATERIALS

A105 Carbon steel
ASTM A105

ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
TFM1600 () (2)

GRAFOIL
TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

FKM ()

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.

A193-B7
A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-Galvanized (x)

Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

Fe 42 UNI 7091

1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S. for DN150 & 200 available only in 304 S.S.
2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(
(
(
(xx): 301 s.s.
(
(

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

acciaio al carbonio

DN150-200

carbon steel
LF2 Carbon steel

ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)
FKM ()

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
A320-L7M
A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
Fe37 zincato-Galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Castiron (painted)
Fe 42 UNI1 7091

7
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

MISURA

DN [mm] linch] PN A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT104F03CABOBFQNVO00B V/LT104F03CBBOBHQNVO00B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT105F03CABOBFQNV00B V/LT105F03CBBOBHQNV00B
DN 25 1" PN 16-40 V/LT106F03CABOBFQNV00B V/LT106F03CBBOBHQNV00B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT107F03CABOBFQNV00B V/LT107F03CBBOBHQNV00B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT108F03CABOBGQNV00B V/LT108F03CBBOBIQNVO0O0OB
DN 50 2" PN 16-40 V/LT109F03CABOBGQNV00B V/LT109F03CBBOBIQNV00B
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT110E03CABOBGQNVO00B V/LT110E03CBBOBIQNV00B
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LT110103CABOBGQNVO00B V/LT110103CBBOBIQNV0O0OB
DN 80 3" PN 16-40 V/LT111F03CABOBGQNV00B V/LT111F03CBBOBIQNVOOB
DN 100 4" PN 16 V/LT112E03CABOBGQNV00B V/LT112E03CBBOBIQNVO0O0OB
DN 100 4" PN 25-40 V/LT112103CABOBGQNVO00B V/LT112103CBBOBIQNV00B
DN 125 5" PN 16 V/LT113E03CABOBGQNV00B V/LT113E03CBBOBIQNVO0O0OB
DN150(*) 6" PN 16 V/RT114E03CABOBGQNVO00B V/RT114E03CBBOBIQNV0OB
DN150 6" PN 25/40 V/RT114103CABOBGMNV00B V/RT114103CBBOBIMNV00B
DN200(*) 8" PN 16 V/RT115E03CABOBGQNVO00B V/RT115E03CBBOBIQNVO00OB
DN200(*) 8" PN 25 V/RT115H03CABOBGQNVO00B V/RT115H03CBBOBIQNVO00OB
DN200 8" PN 40 V/RT115J03CABOBGMNV00B V/RT115J03CBBOBIMNV00B

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

DN :\:I\:f;;RA finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104CABOBFQNV00B V/LT104104CBBOBHQNV00B
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204CABOBFQNV00B V/LT104204CBBOBHQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104CABOBFQNV00B V/LT105104CBBOBHQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204CABOBFQNV00B V/LT105204CBBOBHQNV00B
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104CABOBFQNV00B V/LT106104CBBOBHQNV00B
DN 25 1" ANSI 300 V/LT106204CABOBFQNV00B V/LT106204CBBOBHQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104CABOBFQNV00B V/LT107104CBBOBHQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204CABOBGQNV00B V/LT107204CBBOBIQNV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104CABOBGQNV00B V/LT108104CBBOBIQNVO00B
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204CABOBGQNV00B V/LT108204CBBOBIQNV00B
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104CABOBGQNV00B V/LT109104CBBOBIQNV00B
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204CABOBGQNV00B V/LT109204CBBOBIQNVO00B
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104CABOBGQNV00B V/LT110104CBBOBIQNVO00B
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204CABOBGQNV00B V/LT110204CBBOBIQNVO00B
DN 80 3" ANSI 150 V/LT111104CABOBGQNVO00B V/LT111104CBBOBIQNVO00OB
DN 80 3" ANSI 300 V/LT111204CABOBGQNVO00B V/LT111204CBBOBIQNVO00OB
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104CABOBGQNVO00B V/LT112104CBBOBIQNVO00OB
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204CABOBGQNV00B V/LT112204CBBOBIQNV00B
DN 125 5" ANSI 150 V/LT113104CABOBGQNV00B V/LT113104CBBOBIQNV00B
DN 125 5" ANSI 300 V/LT113204CABOBGQNV00B V/LT113204CBBOBIQNV00B
DN150(*) 6" ANSI 150 V/RT114104CABOBGQNV00B V/RT114104CBBOBIQNV00B
DN150 6" ANSI 300 V/RT114204CABOBGMNVO00B V/RT114204CBBOBIMNV00OB
DN200(*) 8" ANSI 150 V/RT115104CABOBGQNVO00B V/RT115104CBBOBIQNV00B

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4”

1"
1"1/4
1"1/2
on
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
I
6"
6"
8"
8"
8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

DT104E03CABOBFQNVOOBAFBAO
DT104103CABOBFQNVOOBAFCAO
DT105F03CABOBFQNVOOBAFCAO
DT106FO03CABOBFQNVOOBAFCAOQ
DT107F03CABOBFQNVOOBAFDAO
DT108FO3CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT109E03CABOBGQNVOOBAFGAO
DT109103CABOBGQNVOOBAFHAOQ
DT110E03CABOBGQNVO0OBAFHAOQ
DT110103CABOBGQNVOOBAFIAQ
DT111E03CABOBGQNVOOBAFIAO
DT111103CABOBGQNVOOBAFJA0
DT112E03CABOBGQNVOOBAFKAO
DT112103CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113E03CABOBGQNVOOBAFLAO
DT114E03CABOBGQNVOOBAFMAO
DT114103CABOBGMNVOOBAFRAO
DT115E03CABOBGQNVOOBAFQAO
DT115H03CABOBGQNVOOBAFQAO
DT115J03CABOBGMNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S
DAN1440411S
DA2880E16D0A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366
KCNGGHD5366
KCNGHHD5367

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
601,0
567,1
567,1
667,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,1
339,0
355,9
361,9
432,0
491,7
504,0
504,0
647,0

Peso Kg

4,
44
5.2
6,6
9,4
12,3
17,6
17,7
23,7
33,9
31,0
33,4
46,3
70,0
80,2
137,8
163,9
226,2
2482
3116

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3

4"

4

57

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

DT104E03CBBOBHQNVOOBAFBAOQ
DT104103CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
DT105F03CBBOBHQNVO0OBAFCAOQ
DT106FO03CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
DT107F03CBBOBHQNVOOBAFDAO
DT108F03CBBOBIQNVOOBAFEAQ
DT109E03CBBOBIQNVOOBAFGAOQ
DT109103CBBOBIQNVOOBAFHAO
DT110E03CBBOBIQNVOOBAFHAQ
DT110103CBBOBIQNVOOBAFIAQ
DT111E03CBBOBIQNVOOBAFIAO
DT111103CBBOBIQNVOOBAFJAO
DT112E03CBBOBIQNVOOBAFKAQ
DT112103CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113E03CBBOBIQNVOOBAFLAQ
DT114E03CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
DT114103CBBOBIMNVOOBAFRAO
DT115E03CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
DT115H03CBBOBIQNVOOBAFQAD
DT115J03CBBOBIMNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S
DAN1440411S
DA2880E16D0A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366
KCNGGHD5366
KCNGHHD5367

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
601,0
567,1
567,1
667,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2911
339,0
355,9
361,9
432,0
491,7
504,0
504,0
647,0

Peso Kg

41
44
5,2
6,6
94
123
17,6
17,7
23,7
339
31,0
334
46,3
70,0
80,2
137,8
163,9
226,2
2482
311,6
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1”1/4

1"1/4

1”1/2

171/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5"
5"
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DT104104CABOBFQNVOOBAFBAO
DT104204CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT105104CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT105204CABOBFQNVO0BAFCAO
DT106104CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT106204CABOBFQNVOOBAFCAOQ
DT107104CABOBFQNVOOBAFDAO
DT107204CABOBGQNVOOBAFDAO
DT108104CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT108204CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT109104CABOBGQNVOOBAFGAO
DT109204CABOBGQNVOOBAFHAO
DT110104CABOBGQNVOOBAFHAOQ
DT110204CABOBGQNVOOBAFIAQ

DT111104CABOBGQNVOOBAFIAQ

DT111204CABOBGQNVOOBAFJAO

DT112104CABOBGQNVOOBAFKAO
DT112204CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113104CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113204CABOBGQNVOOBAFMAOQ
DT114104CABOBGQNVOOBAFMAOQ
DT114204CABOBGMNVOOBAFRAO
DT115104CABOBGQNVOOBAFQAOQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DANO0480411S
DANO0720411S
DANO0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHDS5312
KCNAAHDS5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNEFHD5348
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
3136
3393
387,6
387,6
433,1
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
208,4
2084
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2971
339,0
3559
3619
383,0
432,0
491,7
504,0

Peso Kg

4,1
4,1
4,5
5,6
6,1
7,5
8,0
10,5
11,7
14,3
16,6
19,9
26,6
33,0
32,7
45,2
54,3
799
74,2
108,7
142,8
185,9
238,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

120

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DT104104CBBOBHQNVOOBAFBAQ
DT104204CBBOBHQNVOOBAFCAO
DT105104CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT105204CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT106104CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT106204CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT107104CBBOBHQNVOOBAFDAO
DT107204CBBOBIQNVOOBAFDAOQ
DT108104CBBOBIQNVOOBAFEAO
DT108204CBBOBIQNVOOBAFEAO
DT109104CBBOBIQNVOOBAFGAQ
DT109204CBBOBIQNVOOBAFHAQ
DT110104CBBOBIQNVOOBAFHAQ
DT110204CBBOBIQNVOOBAFIAQ
DT111104CBBOBIQNVOOBAFIAO
DT111204CBBOBIQNVOOBAFJAO
DT112104CBBOBIQNVOOBAFKAO
DT112204CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113104CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113204CBBOBIQNVOOBAFMAO
DT114104CBBOBIQNVOOBAFMAO
DT114204CBBOBIMNVOOBAFRAO
DT115104CBBOBIQNVOOBAFQAQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNEFHD5348
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
244,1
2441
289,9
289,9
3136
3393
387,6
387,6
433,1
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
2084
2084
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2971
339,0
3559
361,9
383,0
432,0
491,7
504,0

Peso Kg

4,
4,1
4,5
56
6,1
7,5
8,0
10,5
11,7
14,3
16,6
19,9
26,6
33,0
32,7
45,2
54,3
79,9
74,2
108,7
142,8
185,9
238,2



115 « BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

THOR SPLIT BODY - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200

DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

17
1”1/4
171/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3n

4"

4

I

6"

6"

8"

8"

8"

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3"

4"

4"

5n

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

ST104E03CABOBFQNVOOBAFCAOQ
ST104103CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105F03CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106FO03CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST107F03CABOBFQNVO0OBAFGAOQ
ST108FO3CABOBGQNVOOBAFHAO
ST109E03CABOBGQNVOOBAFIAO
ST109103CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110E03CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110103CABOBGQNVOOBAFKAOQ
ST111E03CABOBGQNVOOBAFKAO
ST111103CABOBGQNVOOBAFLAQ
ST112E03CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST112103CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113E03CABOBGQNVOOBAFNAO
ST114E03CABOBGQNVOOBAFQAO
ST114103CABOBGMNVOOBAFVAO
ST115E03CABOBGQNVOOBAFSAO
ST115H03CABOBGQNVOOBAFSAO
ST115J03CABOBGMNVO0OBAFWAQ

CODICE ARTICOLO

ST104E03CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST104103CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST105F03CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106F03CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST107F03CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST108FO3CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST109E03CBBOBIQNVOOBAFIAO
ST109103CBBOBIQNVOOBAFJA0
ST110E03CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110103CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111E03CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST111103CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST112E03CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
ST112103CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113E03CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST114E03CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
ST114103CBBOBIMNVOOBAFVAQ
ST115E03CBBOBIQNVOOBAFSAQ
ST115H03CBBOBIQNVOOBAFSAO

ST115J03CBBOBIMNVOOBAFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN00304025
SRN00304025
SRN00304025
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRNO120401S
SRNO120401S
SRNO180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN03604015
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A

SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5333
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370

KCNGHHD5367

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

N [mm]

2332
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0

1201,0

H[mm]

161,2
1824
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
192,4
2103
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0

654,0

-

Peso Ki

4,6
6,3
7,7
7,8
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
353
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2
3733

Peso Kg

4,6
6,3
7,7
7,8
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
35,3
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2

3733

121
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST104104CABOBFQNVOOBAFCAOQ
ST104204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST107104CABOBFQNVOOBAFGAQ
ST107204CABOBGQNVOOBAFGAO
ST108104CABOBGQNVOOBAFHAO
ST108204CABOBGQNVOOBAFHAO
ST109104CABOBGQNVOOBAFIAO
ST109204CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110104CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110204CABOBGQNVOOBAFKAOQ
ST111104CABOBGQNVOOBAFKAQ
ST111204CABOBGQNVOOBAFLAO
ST112104CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST112204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113104CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113204CABOBGQNVOOBAFQAOQ
ST114104CABOBGQNVOOBAFQAO
ST114204CABOBGMNVOOBAFVAQ
ST115104CABOBGQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
185,4
192,4
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

46
5.2
56
6,7
7,1
8,5
9,9
124
13,5
16,1
20,3
24,4
30,9
373
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

122

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

7
I

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST104104CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST104204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST105104CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST105204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106104CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST107104CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST107204CBBOBIQNVOOBAFGAO
ST108104CBBOBIQNVOOBAFHAQ
ST108204CBBOBIQNVOOBAFHAOQ
ST109104CBBOBIQNVOOBAFIAQ
ST109204CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110104CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110204CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111104CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111204CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST112104CBBOBIQNVOOBAFMAO
ST112204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113104CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113204CBBOBIQNVOOBAFQAO
ST114104CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
ST114204CBBOBIMNVOOBAFVAO
ST115104CBBOBIQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
1854
185,4
1924
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

4,6
52
56
6,7
71
85
9,9
12,4
13,5
16,1
20,3
244
30,9
37,3
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2



115 « BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

THOR SPLIT BODY - PN16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

m
g
i
o
=~

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
3/4"

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3

4"

4"

5

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

CODICE ARTICOLO

ET104F03CABOBFQNVOOBAMEGO
ET105F03CABOBFQNVOOBAMEGO
ET106FO3CABOBFQNVOOBAMEGO
ET107F03CABOBFQNVOOBAMGGO
ET108F03CABOBGQNVOOBAMGGO
ET109F03CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110E03CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110103CABOBGQNVO0BAMKGO
ET111F03CABOBGQNVOOBAMKGO
ET112E03CABOBGQNVOOBAMNAO
ET112103CABOBGQNVOOBAMNAOQ
ET113E03CABOBGQNVOOBAMNAO
ET114E03CABOBGQNVOOBAMTAOQ
ET114103CABOBGMNVOOBAMXAOQ
ET115E03CABOBGQNVOOBAMTAOQ
ET115H03CABOBGQNVOOBAMXAOQ
ET115J03CABOBGMNVOOBAMXAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

Peso Kg

7,2
78
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
2251
248,0
278,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4"

G
1"1/4
171/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4

4

5

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

CODICE ARTICOLO

ET104F03CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET105F03CBBOBHQNVO0BAMEGO
ET106F03CBBOBHQNVO0OBAMEGO
ET107F03CBBOBHQNVO0BAMGGO
ET108F03CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET109F03CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET110E03CBBOBIQNVO0OBAMIGO
ET110103CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET111F03CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET112E03CBBOBIQNVOOBAMNAO
ET112103CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET113E03CBBOBIQNVOOBAMNAO
ET114E03CBBOBIQNVOOBAMTAOQ
ET114103CBBOBIMNVOOBAMXAO
ET115E03CBBOBIQNVOOBAMTAOQ
ET115H03CBBOBIQNVOOBAMXAOQ
ET115J03CBBOBIMNVOOBAMXAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

Peso Kg

7,2
7,8
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
225,1
248,0
278,0
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

%my () z'

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 ET104104CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 7,2
DN 15 1/2" ANSI 300 ET104204CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,9
DN 20 3/4" ANSI 150 ET105104CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 73
DN 20 3/4" ANSI 300 ET105204CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 84
DN 25 1" ANSI 150 ET106104CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 8,7
DN 25 1" ANSI 300 ET106204CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 10,1
DN 32 1"1/4 ANSI 150 ET107104CABOBFQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 10,6
DN 32 1"1/4 ANSI 300 ET107204CABOBGQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 13,1
DN 40 1"1/2 ANSI 150 ET108104CABOBGQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 13,9
DN 40 171/2 ANSI 300 ET108204CABOBGQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 16,5
DN 50 2" ANSI 150 ET109104CABOBGQNVO0BAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 21,3
DN 50 2" ANSI 300 ET109204CABOBGQNVO0BAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 24,5
DN 65 2"1/2 ANSI 150 ET110104CABOBGQNVO0BAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 280,0 300,5 31,2
DN 65 2"1/2 ANSI 300 ET110204CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 280,0 300,5 35,9
DN 80 3” ANSI 150 ET111104CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 280,0 307,5 35,6
DN 80 3” ANSI 300 ET111204CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 313,5 47,3
DN 100 4" ANSI 150 ET112104CABOBGQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 57,0
DN 100 4" ANSI 300 ET112204CABOBGQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 78,7
DN 125 5" ANSI 150 ET113104CABOBGQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 73,0
DN 125 5" ANSI 300 ET113204CABOBGQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 118,1
DN 150 6" ANSI 150 ET114104CABOBGQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 153,2
DN 150 6" ANSI 300 ET114204CABOBGMNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 175,7
DN 200 8” ANSI 150 ET115104CABOBGQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 237,1
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 ET104104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 7,2
DN 15 1/2" ANSI 300 ET104204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,9
DN 20 3/4" ANSI 150 ET105104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 73
DN 20 3/4" ANSI 300 ET105204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 84
DN 25 1" ANSI 150 ET106104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 8,7
DN 25 1" ANSI 300 ET106204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 10,1
DN 32 1"1/4 ANSI 150 ET107104CBBOBHQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 10,6
DN 32 1"1/4 ANSI 300 ET107204CBBOBIQNVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 13,1
DN 40 171/2 ANSI 150 ET108104CBBOBIQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 13,9
DN 40 171/2 ANSI 300 ET108204CBBOBIQNVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 16,5
DN 50 2" ANSI 150 ET109104CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 21,3
DN 50 2" ANSI 300 ET109204CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 24,5
DN 65 2"1/2 ANSI 150 ET110104CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 280,0 300,5 31,2
DN 65 2"1/2 ANSI 300 ET110204CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 280,0 300,5 35,9
DN 80 3” ANSI 150 ET111104CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 280,0 307,5 35,6
DN 80 3" ANSI 300 ET111204CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 313,5 47,3
DN 100 4" ANSI 150 ET112104CBBOBIQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 57,0
DN 100 4" ANSI 300 ET112204CBBOBIQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 78,7
DN 125 5" ANSI 150 ET113104CBBOBIQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 73,0
DN 125 5" ANSI 300 ET113204CBBOBIQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 118,1
DN 150 6" ANSI 150 ET114104CBBOBIQNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 153,2
DN 150 6" ANSI 300 ET114204CBBOBIMNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 175,7
DN 200 8" ANSI 150 ET115104CBBOBIQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 237,1

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat TFM 1600.
Norme per flange d’attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.
Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

. Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
Soft-seat seal TFM 1600.
Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
. Operating temperature see temperature pressure diagram.
. Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.
. Tightness Class: EN12266-1 rate A.
. Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.
Antistatic device EN12266-2.
. Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
. Additional seal on stem with FKM O-ring.

. Stelo anti Blow-out. . Anti Blow-out stem.

. Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211. . Actuator connection as per standard 1SO 5211.
Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.

ESECUZIONE A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.
. Leva inox.
. Dadi e molle stelo inox.
. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
. Stainless steel Stem nuts and springs.
. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),

please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission ISO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. AP1 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD
Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. API 6D (ON REQUEST).
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

OMAL Sp.A. ~“EE..
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TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

(O
N

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5% | Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals

9% | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14 | Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Tiranti Stud bolt

16 | Dadi Nut

17 | Controdado Lock nut

18 | Vite difermo Holder screw

19 | Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever
21 Riduttore Gear box
22 Volantino Handwheel
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

DN150-200

MATERIALS
PN16-40 ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato(x)
Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato-galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Fe 42 UNI 7091

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

127




__‘ 115 + BALL VALVES > THOR SPLIT BODY OMAL SpA.

THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

DN [m:]u RA Sﬁ: chi PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT104F03ABAOADQNV000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT105F03ABAOADQNV000
DN 25 1" PN 16-40 V/LT106FO03ABAOADQNV000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT107F03ABAOADQNV000
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT108FO3ABAOAEQNV000
DN 50 2" PN 16-40 V/LT109F03ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT110E03ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LT110103ABAOAEQNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LT111FO3ABAOAEQNV000
DN 100 4" PN 16 V/LT112E03ABAOAEQNV000
DN 100 4" PN 25-40 V/LT112103ABAOAEQNV000
DN 125 5" PN 16 V/LT113E03ABAOAEQNV000
DN150(¥) 6" PN 16 V/RT114E03ABAOAEQNV000
DN150 6" PN 25/40 V/RT114103ABAOAEMNV000
DN200(*) 8” PN 16 V/RT115E03ABAOAEQNV000
DN200(*) 8” PN 25 V/RT115HO03ABAOAEQNV000
DN200 8” PN 40 V/RT115J03ABA0OAEMNV000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

DN [n“:::lu RA SI[?:ch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104ABA0ADQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204ABA0ADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104ABA0ADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204ABA0ADQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104ABA0ADQNV000
DN25 1" ANSI 300 V/LT106204ABA0ADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104ABA0ADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204ABA0AEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104ABA0AEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204ABA0AEQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104ABA0OAEQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204ABA0OAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204ABA0AEQNV000
DN 80 3” ANSI 150 V/LT111104ABAOAEQNV000
DN 80 3” ANSI 300 V/LT111204ABA0AEQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104ABA0OAEQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204ABA0OAEQNV000
DN 125 5” ANSI 150 V/LT113104ABA0AEQNV000
DN 125 5” ANSI 300 V/LT113204ABA0AEQNV000
DN150(*) 6” ANSI 150 V/RT114104ABA0OAEQNV000
DN150 6" ANSI 300 V/RT114204ABA0AEMNYV000
DN200(*) 8" ANSI 150 V/RT115104ABA0OAEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DT104E03ABAOADQNVO00AFBAO DAN0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,1
DN 15 1/2" PN 25-40 DT104103ABAOADQNVO0OAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 44
DN 20 3/4" PN 16-40 DT105F03ABAOADQNVO00AFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 52
DN 25 1" PN 16-40 DT106FO03ABAOADQNVO00AFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6.6
DN 32 171/4 PN 16-40 DT107F03ABAOADQNVO00AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 94
DN 40 171/2 PN 16-40 DT108F03ABAOAEQNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 12,3
DN 50 2" PN 16 DT109E03ABAOAEQNVO00AFGAQ DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 17,6
DN 50 2" PN 25-40 DT109103ABAOAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 DT110E03ABAOAEQNVO00AFHAQ DAN0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 23,7
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DT110103ABAOAEQNVOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 280,5 339
DN 80 3" PN 16 DT111E03ABAOAEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 287,5 31,0
DN 80 3" PN 25-40 DT111103ABAOAEQNVO00AFJAQ DAN0240411S KCNDDHD5387 3136 291,1 334
DN 100 4" PN 16 DT112E03ABAOAEQNVO00AFKAO DAN0360411S KCNEEHD5379 339,3 339,0 46,3
DN 100 4" PN 25-40 DT112103ABAOAEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 70,0
DN 125 5" PN 16 DT113E03ABAOAEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 80,2
DN 150 6" PN 16 DT114E03ABAOAEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 137,8
DN 150 6" PN 25-40 DT114103ABAOAEMNVO0OAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 163,9
DN 200 8" PN 16 DT115E03ABAOAEQNVO00AFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 226,2
DN 200 8" PN 25 DT115H03ABAOAEQNVO00AFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 248,2
DN 200 8" PN 40 DT115J03ABAOAEMNVO00AFSAO DA2880E16D06A KCNGHHD5367 667,0 647,0 311,6
CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-
MISURA : ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DT104104ABA0ADQNVO00AFBAO DAN0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,1
DN 15 1/2" ANSI 300 DT104204ABA0ADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 4,1
DN 20 3/4" ANSI 150 DT105104ABAOADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 4,5
DN 20 3/4" ANSI 300 DT105204ABA0ADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 5,6
DN 25 1” ANSI 150 DT106104ABA0OADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,1
DN 25 1" ANSI 300 DT106204ABA0ADQNVOOOAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 7,5
DN 32 171/4 ANSI 150 DT107104ABAOADQNVO0OAFDAQ DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 8,0
DN 32 171/4 ANSI 300 DT107204ABA0AEQNVO00AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 10,5
DN 40 171/2 ANSI 150 DT108104ABAOAEQNVO0OAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 11,7
DN 40 171/2 ANSI 300 DT108204ABA0AEQNVO00AFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,3
DN 50 2" ANSI 150 DT109104ABAOAEQNVO00AFGAQ DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 16,6
DN 50 2" ANSI 300 DT109204ABA0AEQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 19,9
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DT110104ABAOAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 26,6
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DT110204ABA0AEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 280,5 33,0
DN 80 3" ANSI 150 DT111104ABAOAEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 2875 32,7
DN 80 3" ANSI 300 DT111204ABAOAEQNVO00AFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 45,2
DN 100 4" ANSI 150 DT112104ABA0AEQNVO00AFKAO DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 54,3
DN 100 4" ANSI 300 DT112204ABA0AEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 79,9
DN 125 5" ANSI 150 DT113104ABAOAEQNVOO0AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 74,2
DN 125 5" ANSI 300 DT113204ABA0AEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNEFHD5348 433,1 383,0 108,7
DN 150 6" ANSI 150 DT114104ABA0AEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 142,8
DN 150 6" ANSI 300 DT114204ABA0AEMNVOOOAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 604,0 491,7 185,9
DN 200 8" ANSI 150 DT115104ABA0OAEQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 238,2

129
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

°

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

1
1"1/4
171/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3

4

4"

5n

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO -316-

ST104E03ABAOADQNVO00AFCAOQ
ST104103ABAOADQNVOOOAFEAO
ST105F03ABAOADQNVO0OAFEAQ
ST106FO3ABAOADQNVOOOAFEAO
ST107FO3ABAOADQNVO00AFGAO
ST108FO3ABAOAEQNVO00AFHAO
ST109E03ABAOAEQNVOO00AFIAO
ST109103ABAOAEQNVO00AFJAO
ST110E03ABAOAEQNVO00AFJAQ
ST110103ABAOAEQNVO00AFKAQ
ST111E03ABAOAEQNV000AFKAO
ST111103ABAOAEQNVO00AFLAO
ST112E03ABAOAEQNVO00AFMAQ
ST112103ABAOAEQNVO00AFNAOQ
ST113E03ABAOAEQNVO000AFNAO
ST114E03ABAOAEQNVO00AFQAO
ST114103ABAOAEMNVO0OAFVAO
ST115E03ABAOAEQNVOO0AFSAO
ST115HO03ABAOAEQNVO00AFSAO
ST115J03ABAOAEMNVOOOAFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5333
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

Peso Kg

4,6
6,3
7,7
78
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
353
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2
3733

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

130

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
57
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

ST104104ABAOADQNVO00AFCAO
ST104204ABA0ADQNVO00AFEAQ
ST105104ABA0OADQNVO00AFEAQ
ST105204ABA0ADQNVO00AFEAQ
ST106104ABA0OADQNVO00AFEAQ
ST106204ABA0OADQNVO00AFEAQ
ST107104ABA0ADQNVO00AFGAO
ST107204ABA0OAEQNVO00AFGAO
ST108104ABA0OAEQNVO00AFHAQ
ST108204ABA0OAEQNVO00AFHAO
ST109104ABAOAEQNVOO00AFIAQ
ST109204ABA0OAEQNVO00AFJAO
ST110104ABAOAEQNVO00AFJAO
ST110204ABAOAEQNVO0OAFKAQ
ST111104ABAOAEQNVO0OAFKAQ
ST111204ABAOAEQNVO0OAFLAQ
ST112104ABA0OAEQNVO00AFMAQ
ST112204ABA0OAEQNVOOOAFNAO
ST113104ABAOAEQNVOOOAFNAO
ST113204ABA0AEQNVOOOAFQAOQ
ST114104ABA0OAEQNVO00AFQAOQ
ST114204ABA0OAEMNVO00AFVAO
ST115104ABA0AEQNVO00AFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
185,4
192,4
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

4,6
52
56
6,7
7,1
85
9,9
12,4
13,5
16,1
20,3
244
30,9
37,3
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4”

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4

4

5"

6"

6"

8"

8"

8"

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
5
6"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

ET104FO3ABAOADQNVO00AMEGO
ET105FO03ABAOADQNVOOOAMEGO
ET106FO3ABAOADQNVO00AMEGO
ET107FO3ABAOADQNV000AMGGO
ET108FO3ABAOAEQNVO00AMGGO
ET109F03ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110E03ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110103ABAOAEQNVO00AMKGO
ET111FO3ABAOAEQNVO00AMKGO
ET112E03ABAOAEQNVO00AMNAO
ET112103ABAOAEQNVO00AMNAO
ET113E03ABAOAEQNVO00AMNAO
ET114E03ABAOAEQNVO00AMTAO
ET114103ABAOAEMNVOO0AMXAOQ
ET115E03ABAOAEQNVO00AMTAO
ET115HO3ABAOAEQNVO00AMXAO
ET115J03ABAOAEMNVOOOAMXAO

CODICE ARTICOLO -316-

ET104104ABA0OADQNVO0OOAMEGO
ET104204ABA0OADQNVOOOAMEGO
ET105104ABA0OADQNVO00AMEGO
ET105204ABA0ADQNVO0O0AMEGO
ET106104ABA0ADQNVO00AMEGO
ET106204ABA0OADQNVOOOAMEGO
ET107104ABAOADQNV000AMGGO
ET107204ABA0AEQNVO00AMGGO
ET108104ABAOAEQNV000AMGGO
ET108204ABA0AEQNVO00AMGGO
ET109104ABAOAEQNVO00AMIGO
ET109204ABA0AEQNVO00AMIGO
ET110104ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110204ABA0OAEQNV000AMKGO
ET111104ABAOAEQNVO00AMKGO
ET111204ABA0OAEQNV000AMKGO
ET112104ABAOAEQNVO00AMNAO
ET112204ABA0OAEQNVO00AMNAO
ET113104ABAOAEQNVO00AMNAO
ET113204ABA0OAEQNVO00AMRAO
ET114104ABAOAEQNVO00AMTAQ
ET114204ABA0OAEMNVO00AMXAO
ET115104ABAOAEQNVO00AMTAQ

OMAL SpA.

-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160060
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5336

KCNEEHV5362

KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

H[mm]

229,0
229,0
232,0
232,0
239,0
239,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
284,5
300,5
300,5
307,5
3135
376,0
376,0
382,0
439,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

7,2
7,8
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
2251
248,0
278,0

Peso Kg

72
6,9
73
84
8,7
10,1
10,6
131
13,9
16,5
21,3
24,5
31,2
359
356
47,3
57,0
78,7
73,0
118,1
153,2
1757
2371

131
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

OMAL S.pA.

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

DG

DR
DE

DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

n
n

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4
4

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

(4) B16.10/ API6D

132

A

32
32
35
35
42
42
47
47
58
58
67
67
83
83
90
920
111
111
154
154
192

52
52
55
55
68
68
73
73
93
93
102
102
130,5
130,5
137,5
137,5
172
172
227,5
2275
274

C

10
10
10
10
15
15
15
15
21
21
21
21
28,5
28,5
28,5
28,5
35
35
40,5
40,5
44,8

G

920
95
100
100
110
125
117
133
125
155
150
165
178
190
190
210
230
255
280
320
345

DR

35
35
43
43
50,8
50,8
63,5
63,5
73
73
92,1
92,1
104,6
104,6
127
127
157,2
157,2
216
216
270

S

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
16
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

P

11,6
15,3
13,6
171
14,8
18,1
17,6
20,6
18,6
21,6
20,6
22,6
23,6
26,6
24,6
29,6
25,1
326
26,1
37,6
29,6

OH

60,3
66,7
70
82,6
794
88,9
88,9
98,6
98,4
114,3
120,7
127
139,7
149,4
152,4
168,3
190,5
200
241,3
269,9
298,5

N° FORI

W 00 o 0 W D O HA DDA D DDA DD D™D D

-
® N

4]

16
16
16
19
16
19
16
19
16
22
19
19
19
22
19
22
19
22
22
22
22

L(4)

108
140
117
152
127
165
140
178
165
190
178
216
191
241
203
282
229
305
394
403
457

Kg

1.8
2,5
25
3,7
33
4,6
4,5
6,6
6,5
89
10,3
12,6
15,7
19,6
19,6
26,7
33,0
46,3
88,7
110,0
161,7

KIT GUARNIZIONI

KGBV485040
KGBV485040
KGBV485050
KGBV485050
KGBV485060
KGBV485060
KGBV485070
KGBV485070
KGBV485080
KGBV485080
KGBV485090
KGBV485090
KGBV485100
KGBV485100
KGBV485110
KGBV485110
KGBV485112
KGBV485112
KGBVVT1140
KGBVVT114D
KGBVVT1150
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DN 150-200

= )] onrequest”

U /C N
N~ Il |

DIMENSIONI CON LEVA WITH LEVER DIMENSIONS

MISURA

DN[mm] [inch] ANSI H Y oV oM oN F/IT ATT.ISO Kg KIT LEVA
DN15 | 172" ANSI 150 71 141,5 = 36 M5 10/6 FO3 2 KLV58004
DN15 | 1/2" ANSI 300 71 141,5 - 36 M5 10/6 FO3 2,7 KLV58004
DN20 3/4" ANSI 150 74 141,5 = 36 M5 10/6 FO3 2,7 KLV58004
DN20  3/4" ANSI 300 74 141,5 - 36 M5 10/6 FO3 3,9 KLV58004
DN 25 1" ANSI 150 87 152 = 42 M5 12/8 Fo4 3,5 KLV58006
DN 25 1" ANSI 300 87 152 - 42 M5 12/8 Fo4 5 KLV58006
DN32 | 1"1/4 ANSI 150 92 152 = 42 M5 12/8 FO4 4,9 KLV58006
DN32 1"1/4 ANSI 300 92 152 - 42 M5 12/8 Fo4 7 KLV58006
DN40 1"1/2 ANSI 150 109 277 = 50 M6 16/10 FO5 7,2 KLV58008
DN40 1"1/2 ANSI 300 109 277 - 50 M6 16/10 FO5 9,4 KLV58008
DN 50 2" ANSI 150 118 277 = 50 M6 16/10 FO5 1" KLV58008
DN 50 2" ANSI 300 118 277 - 50 Mé 16/10 FO5 13,5 KLV58008
DN65 2"1/2 ANSI 150 143 352 = 70 M8 22/14 FO7 17 KLV58010
DN65 2"1/2 ANSI 300 143 352 - 70 M8 22/14 Fo7 21 KLV58010
DN 80 3" ANSI 150 150 352 - 70 M8 22/14 FO7 21 KLV58010
DN 80 3" ANSI 300 150 352 - 70 M8 22/14 FO7 28 KLV58010

DN 100 4" ANSI 150 198 452 = 102 M10 30/18 F10 36 KLV58012

DN 100 4" ANSI 300 198 452 - 102 M10 30/18 F10 50 KLV58012

DN 150 6" ANSI 150 502 326 400 140 M16 45/30 F14 126 =

DN 150 6" ANSI 300 560 347 500 140 M16 45/30 F14 147 -

DN 200 8" ANSI 150 590 347 500 140 M16 52/35 F14 200 =

133
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

22

O—

23

/\
hS

— DN150-200

MATERIALI MATERIALS

ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING

N° Descrizione Description CF8M Stainless steel
1 Corpo Body

. ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
2 Terminale Connector

Sfera Ball ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)
5% Seggio Seat TFM1600 () (2)
6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)
8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals TFM1600 (.)
9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()
10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.
1 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.
12 | Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13 | Molle a tazza Springs washer 50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.
15 | Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8
16 | Dadi Nut ASTM A194-Gr.8
17 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 | Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato(x) Carbon steel galvanized (x)
20  Leva Lever Fe37 Zincato - Galvanized
21 Sede Leva Seat Lever Fe37 Zincato - Galvanized
22 | Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Castiron (painted)
23 | Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit
A richiesta disponibile in: Available on request:

X): 304 s.s.

xx): 301 s.5.

2) DEVLON per DN150 - ANSI300 DEVLON for DN150 - ANSI300

.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

(
(
(
(

124



115 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY
I ———

THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON RIDUTTORE FREE SHAFT AND WITH GEAR BOX

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON RIDUTTORE (R__) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE
CASTING STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND WITH GEAR BOX (R_) OPERATED VALVE CODE

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -CF8M-
DN [mm] [inch] ITEM CODE -CF8M-
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104AEAOADQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204AEAOADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104AEAOADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204AEAO0ADQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104AEAOADQNV000
DN 25 1" ANSI 300 V/LT106204AEAOADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104AEAOADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204AEAOAEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104AEAOAEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204AEAOAEQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104AEAOAEQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204AEAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104AEAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204AEAOAEQNV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LT111104AEAOAEQNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LT111204AEAOAEQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104AEAOAEQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204AEAOAEQNV000
DN 150 6" ANSI 150 V/RT114104AEAOAEQNV000
DN 150 6" ANSI 300 V/RT114204AEAOAEMNV000
DN 200 8" ANSI 150 V/RT115104AEAOAEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

136

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

DT104104AEAOADQNVO0O0AFBAO
DT104204AEAOADQNVO00AFCAO
DT105104AEAOADQNVO000AFCAQ
DT105204AEAOADQNVO00AFCAO
DT106104AEAOADQNVO000AFCAO
DT106204AEAOADQNVO00AFCAQ
DT107104AEAOADQNVO00AFDAO
DT107204AEAOAEQNVO000AFDAO
DT108104AEAOAEQNVOOOAFEAO
DT108204AEAOAEQNVOOOAFEAO
DT109104AEAOAEQNVO000AFGAO
DT109204AEAOAEQNVO00AFHAO
DT110104AEAOAEQNVO000AFHAO
DT110204AEAOAEQNVO00AFIAO
DT111104AEAOAEQNVO00AFIAOD
DT111204AEAOAEQNVOOOAFJAQ
DT112104AEAOAEQNVO00AFKAD
DT112204AEAOAEQNVO0OAFLAO
DT114104AEAOAEQNVO0OAFMAQ
DT114204AEAOAEMNVOOOAFRAO
DT115104AEAOAEQNVO00AFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0120411S
DAN0180411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEEHD5901

KCNEFHD5902
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
244,0
244,0
289,9
290,0
313,6
3393
387,7
433,0
601,0
567,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
208,4
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,0
339,0
356,0
433,0
491,7
504,0

Peso Kg
Weight Kg

29
39
39
51
4,9
6,2
6,3
8,8
838
11,2
13,6
16,0
19,2
253
25,8
33,2
41,8
58,6
142,8
185,9
238,2
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

i
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CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

ST104104AEAO0ADQNVO00AFCAO
ST104204AEAOADQNVO00AFEAO
ST105104AEAOADQNVO00AFEAO
ST105204AEAO0ADQNVOO0OAFEAD
ST106104AEAOADQNVOO00AFEAO
ST106204AEAOADQNVO0OAFEAO
ST107104AEAO0ADQNVO00AFGAO
ST107204AEAOAEQNVO00AFGAOQ
ST108104AEAOAEQNVO00AFHAO
ST108204AEAOAEQNVOO0OAFHAOQ
ST109104AEAOAEQNVO00AFIAQ
ST109204AEAOAEQNVO00AFJAO
ST110104AEAOAEQNVO000AFJAO
ST110204AEAOAEQNVO000AFKAO
ST111104AEAOAEQNVO00AFKAQ
ST111204AEAOAEQNVO00AFLAO
ST112104AEAOAEQNVO00AFMAOQ
ST112204AEAOAEQNVO00AFNAOQ
ST114104AEAOAEQNV000AFQAO
ST114204AEAOAEMNVO00AFVAO
ST115104AEAOAEQNVO000AFSAQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEFHD5902
KCNEFHD5903
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
1854
185,4
192,4
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,0
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg
Weight Kg

34
4,9
4,9
6,1
59
7,2
71
10,5
10,6
13,0
17,3
20,5
23,4
37,4
30,2
40,0
52,6
73,0
164,6
221,0
537,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
N
%@mﬂ Q »u
I
T
==
| I, OmaL. E
SEs)
CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL
MISURA 5/7F CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio Peso Kg
DN[mm] | [inch] ANSI ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Nimml  HImml kg
DN 15 172" ANSI150 ET104104AEAOADQNVO0OAMEGO EA0035A5C000 KCNACHDS5324 229,0 229,0 6,0
DN 15 172" ANSI300 ET104204AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHDS5324 229,0 229,0 6,7
DN20  3/4"  ANSI150 ET105104AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 232,0 232,0 6,7
DN20  3/4"  ANSI300 ET105204AEAOADQNVO0OAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 232,0 232,0 7,9
DN 25 7= ANSI 150 ET106104AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 239,0 239,0 7,5
DN 25 1 ANSI 300 ET106204AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 239,0 239,0 8,38
DN32  1'1/4  ANSI150 ET107104AEAOADQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 244,0 244,0 8,9
DN32  1'1/4  ANSI300 ET107204AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 244,0 244,0 11,0
DN40  1"1/2  ANSI150 ET108104AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 255,0 255,0 11,0
DN40  1"1/2  ANSI300 ET108204AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 255,0 255,0 134
DN 50 - ANSI 150 ET109104AEAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 284,5 284,5 18,3
DN 50 2" ANSI 300 ET109204AEAOAEQNVOOOAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 284,5 284,5 20,6
DN65  2"1/2  ANSI150 ET110104AEAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 300,5 300,5 238
DN65 = 2"1/2  ANSI300 ET110204AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 300,5 300,5 28,2
DN 80 3" ANSI 150 ET111104AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5898 307,5 307,5 28,2
DN 80 3" ANSI 300 ET111204AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5898 307,5 313,5 35,9
DN 100 4 ANSI 150 ET112104AEAOAEQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5337 376,0 376,0 440
DN 100 4 ANSI 300 ET112204AEAOAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 376,0 376,0 57,3
DN 150 6" ANSI 150 ET114104AEAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 468,0 488,0 1159
DN 150 6" ANSI 300 ET114204AEAOAEMNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5374 468,0 488,0 1387
DN 200 8" ANSI 150 ET115104AEAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 506,0 522,0 188,8
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

Y

OMAL S.pA.

[ [
™
=72
I | B
DN200X150
DN250X200
= =
- g u
DIMENSIONI DIMENSIONS
DN [mm';’"SURA finch] H Y v @M 2N F/T ATT.ISO KITLEVA
DN 20x15 3/4"x1/2" 71 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 25x20 1"x 3/4" 73 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 32x25 171/4x 1" 87 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 91 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 50x40 2"x1"1/2 108 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 65x50 2"1/2x2" 118 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 80x65 3"x2"1/2 143 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 100x80 4"x 3" 150 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 125x100 5"x 4" 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150x100 6"x 4" 208 450 --- 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 200x150 ANSI 150 (*) 8"x6" 522 326 400 140 M16 45/30 F14
DN 200x150 ANSI 300 8"x6" 522 347,5 600 140 M16 45/30 F14
DN 250x200 ANSI 150 (¥) 10"x 8" 516 347 500 140 M16 52/35 F14

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x 150 and DN250x200.

(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA N°FORI

ANSI  JE A B C JG = OR 3 P CH KIT GUARNIZIONI

21 Kg L

DN [mm] [inch]
DN 20x15 3/4"x1/2" 150 19 32 52 10 100 429 1,6 13 69,8 4 16 29 [117(3) KGBV485040
DN 20x15 3/4"x1/2" 300 19 32 52 10 118 | 429 1,6 166 = 82,6 4 19 4,1 152(3) KGBV485040
DN 25x20 1"x 3/4" 150 25 35 55 10 110 50,8 1,6 145 79,2 4 16 39 [127(3) KGBV485050
DN 25x20 1"x 3/4" 300 25 35 55 10 125 | 50,8 1,6 18 88,9 4 19 52 [165(3) KGBV485050
DN 32x25 1"1/4x 1" 150 32 42 68 15 118 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 51 [140(3) KGBV485060
DN 32x25 1"1/4x 1" 300 32 42 68 15 135 63,5 1,6 195 98,6 4 19 7 178(3) KGBV485060
DN 40x32 1"1/2x1”71/4 150 38 47 73 15 128 73 1,6 18 98,6 4 16 7,7 165(3) KGBV485070
DN 40x32 171/2x1"1/4 300 38 47 73 15 155 73 1,6 21 114,3 4 22 10,8 [190(3) KGBV485070
DN 50x40 2"x1"1/2 150 51 58 93 21 153 91,9 1,6 196 1206 4 19 11,8 [178(4) KGBV485080
DN 50x40 2"x1"1/2 300 51 58 93 21 165 91,9 1,6 226 127 8 19 14,1 |216(4) KGBV485080
DN 65x50 2"1/2x2" 150 64 67 102 21 180 1046 1,6 22,6 1397 4 19 18,3 [191(4) KGBV485090
DN 65x50 2"1/2x2" 300 64 67 102 21 190 1046 1,6 26,1 1494 8 22 21,5 241(4) KGBV485090
DN 80x65 3"x2"1/2 150 76 83 1305 284 190 127 1,6 24 1524 4 19 256 203(4) KGBV485100
DN 80x65 3"x2"1/2 300 76 83 1305 284 210 127 1,6 29 168,1 8 22 33,6 282(4) KGBV485100
DN 100x80 4"x3" 150 102 90 1375 284 230 1572 16 24,6 1905 8 19 359 229(4) KGBV485110
DN 100x80 4"x3" 300 102 96 1375 284 255 1572 16 32,6  200,2 8 22 50,5 305(4) KGBV485110
DN 125x100 5"x 4" 150 118 111 172 35 255 1857 1,6 246 2159 8 22 53 254(3) KGBV485120
DN 125x100 5"x 4" 300 118 111 172 35 280 1857 1,6 366 2159 8 22 789 381(3) KGBV485120
DN 150x100 6"x 4" 150 152 111 172 35 280 2159 16 256 2413 8 22 67,7 394(4) KGBV485120
DN 150x100 6"x 4" 300 152 111 172 35 320 2159 16 376 2697 12 22 91,4 403 (4)] KGBV485120
DN 200x150(*) 8"x6" 150 203 154  227,5 405 345 2697 1,6 29 2984 8 22 151,5 457 (4) KGBV485140
DN 200X150 8"x6" 300 203 154  227,5 405 381 2697 1,6 42,5 330,22 12 254 184 502 KGBV48514D
DN 250x200(*) 10"x 8" 150 254 188 274 448 407 3238 16 31 362 12 254 246 533(4) KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

(3) ANSIB16.10
(4)B16.10/ API6D
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

S

L : |

DN200-250

On request

MATERIALI MATERIALS

SPLIT BODY ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel

N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 | Corpo Body

. ASTM A105 ASTM A350 LF2
Terminale Connector
3 Sfera Ball ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
Stelo Stem ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
5* |Seggio Seat TFM1600 (2) TFM1600 (2)
6 s;sak:;izione corpo-terminale Body-connector GRAFOIL GRAFOIL
7* Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.) TFM1600 (.)
8* PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9* O-ring stelo Stem o-ring FKM (.) FKM (.)
10 Anello premiguarnizione Packing glandring  Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1) | Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
11 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S. 304S.S.
12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx) 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14 Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S. 316S.S.
15 Tiranti Stud bolt ASTM A193-B7 A320-L7M
16 Dadi Nut ASTM A194-Gr.2H A194-Gr.7M
17 Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
18 Vite di fermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) = Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
20 Leva Lever Fe37 zincato-Galvanized (x) Fe37 zincato-Galvanized (x)
21 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted) Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091 Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:
(*): A351 CF8M

(**): A564 TP.630 (17-4PH)

(x):

(xx): 301 s.S.
(1): per DN200x150 & DN250x200 disponibile solo in 304 S.S.  for DN200x150 & DN250x200 available only in 304 S.S.
(2) DEVLON per DN200X150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

142



115 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY
I ———

OMAL SpA.

THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

.
-

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L__) - CON RIDUTTORE (R_)
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R_)

MISURA
DN [mm]

DN 20x15

DN 20x15
DN 25x20
DN 25x20
DN 32x25
DN 32x25
DN 40x32
DN 40x32
DN 50x40
DN 50x40
DN 65x50
DN 65x50
DN 80x65
DN 80x65
DN 100x80
DN 100x80
DN 125x100
DN 125x100
DN 150x100
DN 150x100
DN 200X150(*)
DN 200X150
DN 250X200(*)

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

[inch]
3/4"x1/2"

3/4"x1/2"
1"x 3/4"
1"x 3/4"
1"1/4x 1"
1"1/4x 1"
171/2x1"1/4
1"1/2x1"1/4
2"x1"1/2
2"x1"1/2
2"1/2x2"
2"1/2x2"
3"x2"1/2
3"x2"1/2
4"x3"
4"x 3"
5"x 4"
5"x 4"
6"x 4"
6"x 4"
8"x6"
8"x 6"
10"x 8"

ANSI
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

A105 Carbon steel

V/LT135104CABOBFQNV00B
V/LT135204CABOBFQNV00B
V/LT136104CABOBFQNV00B
V/LT136204CABOBFQNV00B
V/LT137104CABOBFQNV00B
V/LT137204CABOBFQNV00B
V/LT138104CABOBFQNV00B
V/LT138204CABOBGQNV00B
V/LT139104CABOBGQNV00B
V/LT139204CABOBGQNV00B
V/LT140104CABOBGQNV00B
V/LT140204CABOBGQNV00B
V/LT141104CABOBGQNV00B
V/LT141204CABOBGQNV00B
V/LT142104CABOBGQNV00B
V/LT142204CABOBGQNV00B
V/LT143104CABOBGQNV00B
V/LT143204CABOBGQNV00B
V/LT174104CABOBGQNV00B
V/LT174204CABOBGQNV00B
V/RT145104CABOBGQNV00B
V/RT145204CABOBGMNVO00B
V/RT146104CABOBGQNV0O0B

DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x 150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

LF2 Carbon steel

V/LT135104CBBOBHQNV00B
V/LT135204CBBOBHQNV00B
V/LT136104CBBOBHQNV00B
V/LT136204CBBOBHQNV00B
V/LT137104CBBOBHQNV00B
V/LT137204CBBOBHQNV00B
V/LT138104CBBOBHQNV00B
V/LT138204CBBOBIQNV00B
V/LT139104CBBOBIQNV00B
V/LT139204CBBOBIQNV00B
V/LT140104CBBOBIQNV00B
V/LT140204CBBOBIQNV00B
V/LT141104CBBOBIQNV0O0B
V/LT141204CBBOBIQNV00B
V/LT142104CBBOBIQNV00B
V/LT142204CBBOBIQNV00B
V/LT143104CBBOBIQNV00B
V/LT143204CBBOBIQNV00B
V/LT174104CBBOBIQNV00B
V/LT174204CBBOBIQNV00B
V/RT145104CBBOBIQNV00B
V/RT145204CBBOBIMNV00OB
V/RT146104CBBOBIQNV0O0OB
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio

DN [mm] linch] ANSI N [mm] H [mm] Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 150 DT135104CABOBFQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 300 DT135204CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 1"x3/4" ANSI 150 DT136104CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 300 DT136204CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 150 DT137104CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 300 DT137204CABOBFQNVOOBAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 DT138104CABOBFQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 DT138204CABOBGQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CABOBGQNVOOBAFEAOQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 2084 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 300 DT139204CABOBGQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 150 DT140104CABOBGQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 21,6
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 300 DT140204CABOBGQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2441 234,0 24,9
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CABOBGQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5386 2441 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CABOBGQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 393
DN100X80 4"x3" ANSI 150 DT142104CABOBGQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x 3" ANSI 300 DT142204CABOBGQNVOOBAFJAQ DANO0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 57,6
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 DT143104CABOBGQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 DT143204CABOBGQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CABOBGQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CABOBGQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x 6" ANSI 150 DT145104CABOBGQNVOOBAFMAOQ DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 168,3
DN200X150 8"x 6" ANSI 300 DT145204CABOBGMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" ANSI 150 DT146104CABOBGQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA : ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Kg
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 150 DT135104CBBOBHQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 300 DT135204CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 5,5
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 150 DT136104CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 300 DT136204CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 150 DT137104CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 300 DT137204CBBOBHQNVO0OBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 DT138104CBBOBHQNVOOBAFDAOQ DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 DT138204CBBOBIQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CBBOBIQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 300 DT139204CBBOBIQNVOOBAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 150 DT140104CBBOBIQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 21,6
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 300 DT140204CBBOBIQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNCCHD5317 2441 234,0 24,9
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CBBOBIQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5386 2441 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CBBOBIQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 393
DN100X80 4"x3" ANSI 150 DT142104CBBOBIQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x 3" ANSI 300 DT142204CBBOBIQNVOOBAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 2971 57,6
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 DT143104CBBOBIQNVOOBAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 DT143204CBBOBIQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CBBOBIQNVOOBAFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CBBOBIQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x6" ANSI 150 DT145104CBBOBIQNVOOBAFMAQ DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 168,3
DN200X150 8"x6" ANSI 300 DT145204CBBOBIMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" ANSI 150 DT146104CBBOBIQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x4"
DN150X100 6"x4"
DN200X150 8"x6"
DN200X150 8"x6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CABOBFQNVOOBAFCAO
ST135204CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST136104CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST136204CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST137104CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST137204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST138104CABOBFQNVOOBAFGAQ
ST138204CABOBGQNVOOBAFGAO
ST139104CABOBGQNVOOBAFHAO
ST139204CABOBGQNVOOBAFHAO
ST140104CABOBGQNVOOBAFIAQ
ST140204CABOBGQNVOOBAFJAO
ST141104CABOBGQNVOOBAFJAO
ST141204CABOBGQNVOOBAFKAO
ST142104CABOBGQNVOOBAFKAO
ST142204CABOBGQNVOOBAFLAQ
ST143104CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST143204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST174104CABOBGQNVO0OBAFMAO
ST174204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST145104CABOBGQNVOOBAFQAO
ST145204CABOBGMNVOOBAFVAQ
ST146104CABOBGQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN00604015S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN03604015S
SRN04804015S
SRN03604015S
SRN04804015S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm] H[mm]
233,2 161,2
258,8 182,4
258,8 185,4
258,8 185,4
258,8 192,4
258,8 192,4
304,2 210,3
304,2 210,3
338,5 225,0
338,5 225,0
393,7 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
474,0 291,0
474,0 298,0
520,5 341,0
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0
1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

4,5
6,6
6,4
7,7
7l
9,6
11,4
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
17,2
189,5
257,9
326,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST135204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST136104CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST136204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST137104CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST137204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST138104CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST138204CBBOBIQNVOOBAFGAO
ST139104CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST139204CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST140104CBBOBIQNVOOBAFIAQ
ST140204CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST141104CBBOBIQNVOOBAFJAQ
ST141204CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST142104CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST142204CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST143104CBBOBIQNVOOBAFMAQ
ST143204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST174104CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
ST174204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST145104CBBOBIQNVOOBAFQAO
ST145204CBBOBIMNVOOBAFVAQ
ST146104CBBOBIQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN00304025
SRN00304025
SRN00304025
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN00604015S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm] H [mm]
233,2 161,2
258,8 182,4
258,8 185,4
258,8 185,4
258,8 192,4
258,8 192,4
304,2 210,3
304,2 210,3
338,5 225,0
338,5 225,0
393,7 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
474,0 291,0
474,0 298,0
520,5 341,0
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0
1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

4,5
6,6
6,4
7,7
7l
9,6
1,4
14,5
15,9
18,2
253
294
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
117,2
189,5
2579
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
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OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN25X20 1"x 3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET135104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET135204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET136104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET136204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET137104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET137204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET138104CABOBFQNVOOBAMGGO
ET138204CABOBGQNVOOBAMGGO
ET139104CABOBGQNVOOBAMGGO
ET139204CABOBGQNVO0BAMGGO
ET140104CABOBGQNVO0BAMIGO
ET140204CABOBGQNVO0BAMIGO
ET141104CABOBGQNVO0BAMIGO
ET141204CABOBGQNVOOBAMKGO
ET142104CABOBGQNV00BAMKGO
ET142204CABOBGQNV00BAMKGO
ET143104CABOBGQNVOOBAMNAO
ET143204CABOBGQNVOOBAMNAO
ET174104CABOBGQNVOOBAMNAO
ET174204CABOBGQNVOOBAMNAO
ET145104CABOBGQNVOOBAMTAQ
ET145204CABOBGMNVOOBAMXAOQ
ET146104CABOBGQNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNFGHV5372

KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm] Kg
229,0 71
229,0 83
232,0 8,1
232,0 9,4
239,0 93
239,0 11,2
244,0 12,1
244,0 15,2
255,0 16,3
255,0 18,6
284,5 26,3
284,5 29,5
300,5 33,7
300,5 42,2
307,5 44,5
313,5 59,7
376,0 64,1
376,0 90,0
376,0 78,8
376,0 102,5
488,0 178,7
488,0 212,7
522,0 272,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x1”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET135104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET135204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET136104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET136204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET137104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET137204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET138104CBBOBHQNVOOBAMGGO
ET138204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET139104CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET139204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET140104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET140204CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET141104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET141204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET142104CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET142204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET143104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET143204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET174104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET174204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET145104CBBOBIQNVOOBAMTAO
ET145204CBBOBIMNVOOBAMXAO
ET146104CBBOBIQNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNFGHV5372

KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm] Kg
229,0 71
229,0 83
232,0 8,1
232,0 9,4
239,0 9,3
239,0 11,2
244,0 12,1
244,0 15,2
255,0 16,3
255,0 18,6
284,5 26,3
284,5 29,5
300,5 33,7
300,5 42,2
307,5 44,5
313,5 59,7
376,0 64,1
376,0 90,0
376,0 78,8
376,0 102,5
488,0 178,7
488,0 212,7
522,0 272,7
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

TE x DN<32

DN200-250
On request

MATERIALI MATERIALS
ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description 316 Stainless steel
1 Corpo Body ASTM A 182 F316 / A479TP316
2 Terminale Connector (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M

3 Sfera Ball (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)

5%  Seggio Seat TFM1600 (2)

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL

7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)

8* Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals TFM1600 (.)

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.

1 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15 | Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8

16 | Dadi Nut ASTM A194-Gr.8

17 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato (x)

19 | Fermo diposizione Holder screw Carbon steel galvanized (x)

20 Leva Lever Fe37 zincato-galvanized (x)
21 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
(2) DEVLON per DN200x150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R_)

DN [mm;SURA SIzﬁnch] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 150 V/LT135104ABA0OADQNV000
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 300 V/LT135204ABA0ADQNV000
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 150 V/LT136104ABAOADQNV000
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 300 V/LT136204ABA0ADQNV000
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 150 V/LT137104ABA0OADQNV000
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 300 V/LT137204ABA0ADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 V/LT138104ABAOADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 V/LT138204ABA0AEQNV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 150 V/LT139104ABA0OAEQNV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 300 V/LT139204ABA0AEQNVO000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 150 V/LT140104ABAOAEQNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 300 V/LT140204ABA0OAEQNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 150 V/LT141104ABAOAEQNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 300 V/LT141204ABA0AEQNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 150 V/LT142104ABAOAEQNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 300 V/LT142204ABA0AEQNV000
DN 125x100 5"x 4" ANSI 150 V/LT143104ABA0OAEQNV000
DN 125x100 5"x 4" ANSI 300 V/LT143204ABA0AEQNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 150 V/LT174104ABAOAEQNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 300 V/LT174204ABA0OAEQNV000
DN200X150(*) 8"x 6" ANSI 150 V/RT145104ABA0OAEQNV000
DN200X150 8"x6" ANSI 300 V/RT145204ABA0AEMNV000
DN250X200(*) 10"x 8" ANSI 150 V/RT146104ABA0OAEQNV000

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" 150 DT135104ABAOADQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" 300 DT135204ABA0OADQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 1"x3/4" 150 DT136104ABA0OADQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x3/4" 300 DT136204ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" 150 DT137104ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" 300 DT137204ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4] 150 DT138104ABA0ADQNVO00OAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1"1/2x1"1/4| 300 DT138204ABA0OAEQNVO00AFDAOQ DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 150 DT139104ABA0OAEQNVO00AFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 300 DT139204ABA0OAEQNVOO0AFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" 150 DT140104ABAOAEQNVO00AFGAO DAN0106411S KCNCCHD5317 237,0 2303 21,6
DN65X50 2"1/2x2" 300 DT140204ABA0OAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 24,9
DN80X65 3"x2"1/2 150 DT141104ABA0AEQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 300 DT141204ABA0OAEQNVO00AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 39,3
DN100X80 4"x3" 150 DT142104ABA0AEQNVO00AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x3" 300 DT142204ABA0AEQNVO00AFJAO DANO0240411S KCNDDHD5320 3136 2971 57,6
DN125X100 5"x4" 150 DT143104ABA0OAEQNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x4" 300 DT143204ABA0AEQNVO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x4" 150 DT174104ABA0OAEQNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x4" 300 DT174204ABA0AEQNVO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x6" 150 DT145104ABA0OAEQNVO00AFMAQ DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 168,3
DN200X150 8"x6" 300 DT145204ABA0OAEMNVO00OAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" 150 DT146104ABA0AEQNVO000AFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4”
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1”"1/2x1"1/4
DN40X32 1”71/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"%x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"
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ANSI

150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-
ST135104ABAOADQNVOOOAFCAQ
ST135204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST136104ABAOADQNVOOOAFEAQ
ST136204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST137104ABAOADQNVOOOAFEAQ
ST137204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST138104ABAOADQNVO0OAFGAQ
ST138204ABAOAEQNVOO0OAFGAQ
ST139104ABAOAEQNVOOOAFHAOQ
ST139204ABA0AEQNVO00AFHAO
ST140104ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST140204ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST141104ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST141204ABA0AEQNVOOOAFKAOQ
ST142104ABAOAEQNVOOOAFKAOQ
ST142204ABA0AEQNVOOOAFLAO
ST143104ABAOAEQNVO00AFMAQ
ST143204ABA0AEQNVOO0AFNAOQ
ST174104ABAOAEQNVO00AFMAQ
ST174204ABA0AEQNVOO0AFNAOQ
ST145104ABAOAEQNVOO0OAFQAQ
ST145204ABA0AEMNVOOOAFVAQ
ST146104ABAOAEQNVOOOAFSAQ

ATTUATORE
ACTUATOR
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN00304025
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
338,5
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
1854
1854
192,4
192,4
2103
2103
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg
Weight Kg
4,5
6,6
6,4
7,7
7,7
9,6
11,4
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
117,2
189,5
257,9
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" 150 ET135104ABAOADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 7.1
DN20X15 3/4"x1/2" 300 ET135204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 8,3
DN25X20 1"x 3/4" 150 ET136104ABA0OADQNVO0O0AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 8,1
DN25X20 1"x3/4" 300 ET136204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 9,4
DN32X25 1"1/4x 1" 150 ET137104ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 9,3
DN32X25 1"1/4x 1" 300 ET137204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 11,2
DN40X32 1"1/2x1"1/4 150 ET138104ABA0OADQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 12,1
DN40X32 1”"1/2x1"1/4 300 ET138204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 15,2
DN50X40 2"x1"1/2 150 ET139104ABA0OAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 16,3
DN50X40 2"x1"1/2 300 ET139204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 18,6
DN65X50 2"1/2x2" 150 ET140104ABAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 26,3
DN65X50 2"1/2x2" 300 ET140204ABA0OAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 29,5
DN80X65 3"x2"1/2 150 ET141104ABAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 280,0 300,5 33,7
DN80X65 3"x2"1/2 300 ET141204ABA0OAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 42,2
DN100X80 4"x3" 150 ET142104ABA0OAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 44,5
DN100X80 4"x3" 300 ET142204ABA0AEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 3135 59,7
DN125X100 5"x 4" 150 ET143104ABAOAEQNVOO0AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 64,1
DN125X100 5"x 4" 300 ET143204ABA0OAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 90,0
DN150X100 6"x4" 150 ET174104ABAOAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 78,8
DN150X100 6"x4" 300 ET174204ABA0OAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 102,5
DN200X150 8"x6" 150 ET145104ABAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 178,7
DN200X150 8"x6" 300 ET145204ABAOAEMNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 212,7
DN250X200 10"x 8" 150 ET146104ABA0AEQNVO00AMTAOQ AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 272,7

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA ATT. N° FORI KIT LEVA
DN [mm] [inch] PN JE A B C 1SO M ON  FIT JG OR S  OH [%]] P Kg L H Y
DN15  1/2" 63-100 13 40 545 96 F04 42 M5 12/8 105 45 2 75 4 14 20 6,3 165 80 150 KLV58006
DN20 @ 3/4" 63-100 19 45 575 96 F04 | 42 M5 12/8 130 58 2 920 4 18 22 79 190 83 150 KLV58006
DN25 1" 63-100 25 50 71,5 146 FO5 50 @ M6 16/10 140 68 2 100 4 18 24 11,0 216 95 275 KLV58008
DN32 1"1/4 63-100 32 55 76,5 146 FO5 50 | Mé 16/10 155 78 2 110 4 22 | 24 13,7 229 100 275 KLV58008
DN40 1”1/2 63-100 38 68 98,5 204 FO7 70 M8 22/14 170 88 3 125 4 22 26 20,4 241 120 350 KLV58010
DN50 2" 63 51 74 107,5 204 FO7 70 | M8 22/14 180 102 3 135 4 22 | 26 25,1 292 129 350 KLV58010
DN50 2" 100 51 74 107,55 204 FO7 70 M8 22/14 195 102 3 145 4 26 28 27,3 292 129 350 KLV58010
DN65 2"1/2| 63 64 94 | 144 | 251 F10 102 A M10 30/18 205 122 3 160 8 22 26 44,0 330 180|450 KLV58012
DN65 2”1/2 100 64 94 144 25,1 F10 102  M10 30/18 220 122 3 170 8 26 30 47,0 330 180|450 KLV58012
DN80 3" 63 76 101,5151,5 251 F10 102 M10 30/18 215 138 3 | 170 8 22 28 51,9 356 188|450 KLV58012
DN80 3" 100 76 101,5151,5 251 F10 102 M10 30/18 230 138 3 180 8 26 = 32 55,3 356 188|450 KLV58012
DN100 | 4" 63 102 126 196,5 40,5 F14 140 M16 45/30 250 162 3 | 200 8 26 30 102 432 233|800 KLV58014
DN100 | 4" 100 102 126 196,5 40,5 F14 140 M16 45/30 265 162 3 210 8 30 36 106 432 233|800 KLV58014
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ATT. N° FORI KIT LEVA
DN [mm] [inch] ANSI  OE A B C 1SO M N FIT &G CR S OH (%] P  Kg L H Y

DN15 | 1/2" 600 13 40 545 96 F04 | 42 M5 12/8 95 351 64 66,5 4 16 21,0 55 165 80 150 KLV58006
DN20 @ 3/4” 600 19 45 | 575 96 F04 | 42 M5 12/8 118 429 64 826 4 19 22,6 65 190 83 150 KLV58006
DN25 1" 600 25 50 715 146 FO5 50 M6 16/10 125 50,8 6,4 88,9 4 19 244 93 216 95 275 KLV58008
DN32 1"1/4 600 32 55 76,5 146 FO5 50 M6 16/10 135 63,5 6,4 98,6 4 19 27,4 12,1 229 100 275 KLV58008
DN40 1”1/2 600 38 68 98,5 204 FO7 70 M8 22/14 155 73 64 1143 4 22 29,1 189 241 120 350 KLV58010
DN50 2" 600 51 74 107,5 204 FO7 70 | M8 22/14 165 919 64 127 8 19 32,1 239 292 129 350 KLV58010
DN65 2"1/2 600 64 94 144 25,1 F10 102 | M10 30/18 190 1046 64 1494 8 22 36,1 44,3 330 180 450 KLV58012
DN80 3" 600 76 101,5151,5 251  F10 102 M10 30/18 210 127 6,4 168,1 8 22 39,1 54,0 356 188 450 KLV58012
DN100 4" 600 102 126 196,5 40,5 F14 140 M16 45/30 275 1572 6,4 2159 8 255451 113 432 233 800 KLV58014
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KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472110
KGBV472120
KGBV472120

KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472120
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
I FRov 20°C TO -<0°C WITH BODY IN A350LF2

Corpo valvola /
Valve body Ansi 600

ggpo gglavolgN / 7\ \
(

ve body PN100 S“
r
2
\\ Corpo valvola /

\ Valve body PN63
TFM 1600

\

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

Corpo valvola /
Valve body Ansi 600

Corpo valvola /
Valve body PN0D T\\

TFM 1600 I <
— Compo valvola /
Valve body PN63
-25 9] +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

o
~
<
1]
>
X

Kv=12
Kv=48
Kv=80
Kv=113
Kv=207
Kv=330
Kv=839

Il valore Kv e il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h
(with water at 15°C) causing a pressure
loss of 1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

100 1000

" PORTATA FLOWRATE [m3/h]
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THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat DEVLON.

Norme per flange d'attacco ASME B16.5; EN1092-1.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 600 / PN63-100.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

. Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri

trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / AP1 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. API 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

154

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

Soft-seat seal DEVLON.

Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN1092-1.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 600 / PN63-100.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

D )

D )

FEATURES ON REQUEST
LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball
. Stainless steel lever.
. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),

please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.
For other coating please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

o« e e e

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / AP 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. API 6D (ON REQUEST).

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

=
=

No

5x
6%
7%
g*
g*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat

Guarnizione corpo-terminale Body-connector
gasket

Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevronrings

O-ring stelo Stem o-ring

Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate

Dado stelo Stem nut

Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt

Dadi Nut

Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

MATERIALI MATERIALS
acciaio al carbonio

A105 Carbon steel

carbon steel

LF2 Carbon steel
ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)

DEVLON (.) DEVLON (.)
GRAFOIL GRAFOIL
TFM1600 (.) e TFM1600 (.) e
TFM1600 (.) TFM1600 (.)
FKM (.) FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1) = Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S. 304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x) Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
(**): Per <DN32 disponibile solo in CF8BM For <DN32 available only in CF8M
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
o : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI
API6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN m:SmU]RA linch] PN A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" PN 63-100 V/LT104NO3CAAOAFMRV00B V/LT104N0O3CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4" PN 63-100 V/LT105NO3CAAO0AFMRV00B V/LT105N03CBAOAHMRV00B
DN 25 1" PN63-100 V/LT106NO3CAAOAGMRV00B V/LT106NO3CBAOAIMRVO00B
DN 32 1"1/4 PN63-100 V/LT107NO3CAAOAGMRV00B V/LT107NO3CBAOAIMRVO00B
DN 40 171/2 PN63-100 V/LT108NO3CABOAGMNV00B V/LT108NO3CBBOAIMNVO0B
DN 50 2" PN63 V/LT109K03CABOAGMNV00OB V/LT109K03CBBOAIMNVOOB
DN 50 2" PN100 V/LT109L03CABOAGMNV00B V/LT109L03CBBOAIMNVO00B
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110K03CABOAGMNV00OB V/LT110K03CBBOAIMNVOOB
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO3CABOAGMNV00B V/LT110LO3CBBOAIMNVO00B
DN 80 3” PN63 V/LT111KO3CABOAGMNVO00B V/LT111K03CBBOAIMNVOOB
DN 80 3” PN100 V/LT111L03CABOAGMNVO00B V/LT111LO3CBBOAIMNVO0B
DN 100 4" PN63 V/LT112K03CABOAGMNV00B V/LT112K03CBBOAIMNVOOB
DN 100 4" PN100 V/LT112L03CABOAGMNV00B V/LT112L03CBBOAIMNVO00B

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

DN m:i‘l;RA finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LT104404CAAOAFMRV00B V/LT104404CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LT105404CAAOAFMRV00B V/LT105404CBAOAHMRV00B
DN 25 1 ANSI 600 V/LT106404CAAOAGMRV00B V/LT106404CBAOAIMRV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404CAAOAGMRV00B V/LT107404CBAOAIMRV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LT108404CABOAGMNV00B V/LT108404CBBOAIMNV0O0B
DN 50 2" ANSI 600 V/LT109404CABOAGMNVO0O0B V/LT109404CBBOAIMNVOOB
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404CABOAGMNVO00B V/LT110404CBBOAIMNVO0B
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404CABOAGMNV00B V/LT111404CBBOAIMNV0O0B
DN 100 4" ANSI 600 V/LT112404CABOAGMNV00B V/LT112404CBBOAIMNVO00B
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

(LI 0D

.
-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1”1/4
171/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DT104NO3CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT105N03CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT106NO3CAAOAGMRVOOBAFEAQ
DT107N03CAAOAGMRVOOBAFGAO
DT108NO3CABOAGMNVOOBAFHAO
DT109K03CABOAGMNVOOBAFIAO
DT109L03CABOAGMNVOOBAFIAO
DT110K03CABOAGMNVOOBAFJAO
DT110LO3CABOAGMNVOOBAFJAO
DT111K03CABOAGMNVOOBAFKAO
DT111L03CABOAGMNVOOBAFKAOQ
DT112K03CABOAGMNVOOBAFMAOQ
DT112L03CABOAGMNVO0BAFMAOQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DANO0720411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
433,1
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
271,5
315,1
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

Peso Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
1189
122,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
171/2

o

o

2"1/2

2"1/2

3n

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DT104N03CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT105N03CBAOAHMRVO0BAFDAO
DT106NO3CBAOAIMRVOOBAFEAQ
DT107NO3CBAOAIMRVOOBAFGAO
DT108N0O3CBBOAIMNVOOBAFHAOQ
DT109K03CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT109L03CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT110K03CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT110L03CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT111K03CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT111L03CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT112K03CBBOAIMNVOOBAFMAOQ
DT112L03CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0360411S
DANO0720411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
339,3
339,3
433,1
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
271,5
3151
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

Peso Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
118,9
122,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

(LI 0D

OMAL S.pA.

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
171/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO

DT104404CAAOAFMRVOOBAFCAOQ

DT105404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT106404CAAOAGMRVOOBAFEAO
DT107404CAAOAGMRVO0BAFGAOQ
DT108404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT109404CABOAGMNVOOBAFIAQ

DT110404CABOAGMNVOOBAFJAO

DT111404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT112404CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
235,0
271,5
315,1
329,5
404,0

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

7,2
8,4
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

158

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT104404CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT105404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT106404CBAOAIMRVOOBAFEAO
DT107404CBAOAIMRVOOBAFGAOQ
DT108404CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT109404CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT110404CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT111404CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT112404CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
3151
329,5
404,0

Peso Kg

7,2
8,4
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

G
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CAAOAFMRVOOBAFEAQ
ST105NO3CAAOAFMRVOOBAFGAO
ST106NO3CAAOAGMRVOOBAFHAO
ST107NO3CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST108NO3CABOAGMNVOOBAFJAO
ST109K03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST109L03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST110K03CABOAGMNVOOBAFLAO
ST110LO3CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111K03CABOAGMNVOOBAFMAO
ST111LO3CABOAGMNVO0BAFMAO
ST112K03CABOAGMNVOOBAFQAO
ST112L03CABOAGMNVO0OBAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
2525
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
144,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST105NO3CBAOAHMRVO0BAFGAO
ST106NO3CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST107NO3CBAOAIMRVOOBAFIAQ
ST108N03CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST109K03CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST109L03CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST110K03CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST110LO3CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST111K03CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST111L03CBBOAIMNVOOBAFMAOQ
ST112K03CBBOAIMNVOOBAFQAO
ST112L03CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7
140,7
144,7
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

L

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CAAOAFMRVOOBAFEAO
ST105404CAAOAFMRVOOBAFGAQ
ST106404CAAOAGMRVO0BAFHAO
ST107404CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST108404CABOAGMNVOOBAFJAQ
ST109404CABOAGMNVOOBAFKAO
ST110404CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111404CABOAGMNVOOBAFMAO
ST112404CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
72,4

151,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

160

[inch]
1/2"
3/4”

17
1”1/4
171/2

o
2"1/2

37

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST105404CBAOAHMRVOOBAFGAO
ST106404CBAOAIMRVOOBAFHAOQ
ST107404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST108404CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST109404CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST110404CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST111404CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST112404CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
724

151,7
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4"

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4"

[inch]
1/2"
3/4"

17
1"1/4
171/2

o

o

2"1/2

2"1/2

3n

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105NO3CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET107NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET108NO3CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109K03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109L03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET110K03CABOAGMNVOOBAMKGO
ET110LO3CABOAGMNVOOBAMKGO
ET111KO3CABOAGMNVOOBAMNAO
ET111L03CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112K03CABOAGMNVOOBAMTAO
ET112L03CABOAGMNVO0BAMTAO

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105NO3CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108N03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109K03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109L03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110K03CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET110LO3CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111K03CBBOAIMNVOOBAMNAO
ET111L03CBBOAIMNVOOBAMNAOQ
ET112K03CBBOAIMNVOOBAMTAOQ
ET112L03CBBOAIMNVOOBAMTAO

OMAL SpA.

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
331,5
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
3315
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

-

Peso Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
33,3
35,5
534
56,4
63,0
66,4
129,3
133,3

Peso Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
33,3
35,5
53,4
56,4
63,0
66,4
1293
1333
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106404CAAOAGMRVO00BAMGGO
ET107404CAAOAGMRVO00BAMGGO
ET108404CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109404CABOAGMNVO0BAMIGO
ET110404CABOAGMNVO0BAMKGO
ET111404CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112404CABOAGMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1

140,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

162

[inch]
1/2"
3/4”

1
1"1/4
171/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110404CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111404CBBOAIMNVOOBAMNAO
ET112404CBBOAIMNVOOBAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1
140,3
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OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
. Tenuta soft-seat: DEVLON.
. Norme per flange d’attacco: ASME B16.5; EN 1092-1.
. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
. Classe di pressione: ANSI 600 / PN 63-100.
. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.
. Antistatic device EN12266-2.
. Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
Stelo anti Blow-out.
Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

. Soft-seat seal: DEVLON.

. Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN 1092-1.

. Operating temperature see temperature pressure diagram.

. Pressure class: ANSI 600/ PN 63-100.

. Tightness Class: EN12266-1 rate A.

. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

. Antistatic device EN12266-2.

. Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

. Additional seal on stem with FKM O-ring.

. Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

. Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcature e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST
For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
Stainless steel Stem nuts and springs.
For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: SO 10497 / APl 607.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34,ASME VIII div.1,EN 12516.

. API 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. API 6D (ON REQUEST).

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

4
5%
6*
7%
g*
o*
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

MATERIALI
SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector

Sfera Ball

Stelo Stem

Seggio Seat

Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals
O-ring stelo Stem o-ring

Anello premi guarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate

Dado stelo Stem nut

Molle a tazza Springs washer

Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt

Dadi Nut

Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
®: per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

MATERIALS TABLE

=
=

MATERIALS

.
-

OMAL SpA.

316 Stainless steel

ASTM A 182 F316 / A479TP.316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiM019-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL

TFM1600 (.) ®
TFM1600 (.)
FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (xx)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato (x)
Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN m:i‘U]RA s[:ifh] PN 316 Stainless steel

DN 15 1/2" PN 63-100 V/LT104NO3ABAOADMRV000
DN 20 3/4” PN 63-100 V/LT105NO3ABAOADMRV000
DN 25 1 PN 63-100 V/LT106NO3ABAOAEMRV000
DN 32 1"1/4 PN 63-100 V/LT107NO3ABAOAEMRV000
DN 40 1"1/2 PN 63-100 V/LT108NO3ABAOAEMNV000
DN 50 2" PN63 V/LT109K03ABAOAEMNV000
DN 50 2" PN100 V/LT109L03ABAOAEMNVO000
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110KO3ABAOAEMNV000
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO3ABAOAEMNV000
DN 80 3" PN63 V/LT111KO3ABAOAEMNV000
DN 80 3" PN100 V/LT111LO3ABAOAEMNV000
DN 100 4" PN63 V/LT112KO3ABAOAEMNV000
DN 100 4" PN100 V/LT112L03ABAOAEMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-
MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LT104404ABA0ADMRV000
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LT105404ABA0OADMRV000
DN 25 1" ANSI 600 V/LT106404ABAOAEMRV000
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404ABA0OAEMRV000
DN 40 171/2 ANSI 600 V/LT108404ABAOAEMNV000
DN 50 2" ANSI 600 V/LT109404ABAOAEMNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404ABAOAEMNV000
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404ABA0OAEMNV000
DN 100 4" ANSI 600 V/LT112404ABAOAEMNV000
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.
- —=

(LI 0D

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104NO3ABAOADMRVO00AFCAO
DT105N0O3ABAOADMRVO00AFDAO
DT106NO3ABAOAEMRVOOOAFEAQ
DT107NO3ABAOAEMRVO00AFGAO
DT108NO3ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109K03ABAOAEMNVOO00AFIAO
DT109L03ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT110KO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
DT110LO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
DT111KO3ABAOAEMNVOOOAFKAO
DT111LO3ABAOAEMNVOO0OAFKAO
DT112KO3ABAOAEMNVOOOAFMAO
DT112L03ABAOAEMNVO00OAFMAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
244,1
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
271,5
315,1
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

Peso Kg
Weight Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
1189
122,9

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104404ABA0ADMRVOOOAFCAO
DT105404ABA0ADMRVO0OAFDAO
DT106404ABA0OAEMRVOOOAFEAOQ
DT107404ABA0OAEMRVO00AFGAO
DT108404ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109404ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT110404ABAOAEMNVO00AFJAO
DT111404ABAOAEMNVO0OAFKAOQ
DT112404ABA0AEMNVOOOAFMAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DANO0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg
Weight Kg

7,2
84
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

L

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3”
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104NO3ABAOADMRVOOOAFEAQ
ST105NO3ABAOADMRVOOOAFGAOQ
ST106NO3ABAOAEMRVO00AFHAO
ST107NO3ABAOAEMRVOO00AFIAO
ST108NO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
ST109K03ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST109L03ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST110K03ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST110LO3ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111K03ABAOAEMNVO00AFMAO
ST111LO3ABAOAEMNVOOOAFMAOQ
ST112K03ABAOAEMNVO00AFQAO
ST112L03ABAOAEMNVOOOAFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg
Weight Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
144,7

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1
DN 32 1"1/4
DN 40 171/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3”
DN 100 4"

168

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104404ABAOADMRVOOOAFEAQ
ST105404ABA0OADMRVO00AFGAO
ST106404ABAOAEMRVOOOAFHAOQ
ST107404ABA0OAEMRVOOO0AFIAO
ST108404ABAOAEMNVOOOAFJAO
ST109404ABAOAEMNVOOOAFKAQ
ST110404ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111404ABAOAEMNVOO0AFMAO
ST112404ABAOAEMNVOOOAFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg
Weight Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
724

151,7
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

P N
“EE..

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104NO3ABAOADMRVOOOAMEGO
ET105NO3ABAOADMRVOOOAMEGO
ET106NO3ABAOAEMRV000AMGGO
ET107NO3ABAOAEMRV000AMGGO
ET108NO3ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109K03ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109L03ABAOAEMNVO000AMIGO
ET110KO3ABAOAEMNVO0OOAMKGO
ET110LO3ABAOAEMNVO00OAMKGO
ET111KO3ABAOAEMNVOOOAMNAO
ET111LO3ABAOAEMNVO00AMNAO
ET112K03ABAOAEMNVO00AMTAO
ET112LO3ABAOAEMNVOOOAMTAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
331,5
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

Peso Kg
Weight Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
333
35,5
534
56,4
63,0
66,4
1293
133,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104404ABAOADMRVOOOAMEGO
ET105404ABA0OADMRV000AMEGO
ET106404ABA0OAEMRVO0O0OAMGGO
ET107404ABA0OAEMRVO00AMGGO
ET108404ABAOAEMNVO000AMIGO
ET109404ABA0OAEMNVOOOAMIGO
ET110404ABAOAEMNVO00AMKGO
ET111404ABAOAEMNVOOOAMNAO
ET112404ABAOAEMNVOOOAMTAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg
Weight Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1
140,3
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THOR SPLIT BODY ANSI 600
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA SIZE N° GUAR
ANSl A B C E A oM oN BT 26 2R s oM PR ol P kg L Wy Kmea AU
DN[mm] [inch] IsO HCI)\IEES LEVERKIT SEALS KIT

20x15  3/4'1/2" 600 40 545 96 19 F04 42 M5 12/8 118 429 64 826 4 | 19 226 68 190 80 150 KLV58006 = KGBV472040
25x20  1'x3/4° 600 45 57,5 96 25 F04 42 M5 |12/8 125 508 64 889 4 | 19 244 8 216 88 | 150 KLV58006 = KGBV472050
32x25  1"1/4x1” 600 50 71,5 146 32 FO5 50 M6 16/10 135 63,5 64 986 4 | 19 274 108 229 95 275 KLV58008 KGBV472060
40x32 1"12x1"1/4 600 55 765 146 38 FO5 50 M6 16/10 155 73 | 64 1143 4 | 22 291 141 241 100 275 KLV58008 KGBV472070
50x40  2'x1"1/2 | 600 68 985 204 51 FO7 70 M8 22/14 165 91,9 64 127 8 19 32,1 215 292 120 350 KLV58010 KGBV472080
65x50  2'1/2x2’ 600 74 107,5 204 64 | FO7 70 @ M8 22/14 190 1046 64 1494 8 | 22 36,1 288 330 129 350 KLV58010 = KGBV472090
80x65  3'x2'1/2 600 94 144 251 76 F10 102 M10 30/18 210 127 64 1681 8 22 391 49 356 180 450 KLV58012 KGBV472100
100x80  4'x3" 600 101,51515 251 102 F10 102 M10 30/18 275 1572 64 2159 8 255 451 753 432 188 450 KLV58012  KGBV472110

150x100 6"x4" 600 126 196,5 40,5 152 F14 140 M16 45/30 357 2159 64 292,1 12 286 544 160 559 243 800 KLV58014 KGBV472120
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THOR SPLIT BODY ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

No

10
1Al
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALS TABLE

SPLIT BODY ANSI 600

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
(**): Per DN<40x32 disponibile solo in CF8M For DN<40x32 available only in CF8M
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
o : per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

1): Per DN150x100 disponibile solo in 304 for DN150x100 available only in 304

MATERIALI

MATERIALS
acciaio al carbonio
A105 Carbon steel

ASTM A105

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON (.)
GRAFOIL
TFM1600 (.) @
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x)

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

carbon steel

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON (.)
GRAFOIL
TFM1600 (.) @
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304SS.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x)

171




. 115 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY OMAL SpA.

-

THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

MISURA

DN [mm] linch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 600 V/LT135404CAAOAFMRV00B V/LT135404CBAOAHMRV00B
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 600 V/LT136404CAAOAFMRVO0B V/LT136404CBAOAHMRVO00B
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 600 V/LT137404CAAO0OAGMRV00B V/LT137404CBAOAIMRVO0B
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404CAAOAGMRV00B V/LT138404CBAOAIMRV00B
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404CABOAGMNV00B V/LT139404CBBOAIMNV00B
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 600 V/LT140404CABOAGMNVO00B V/LT140404CBBOAIMNV00B
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404CABOAGMNV00B V/LT141404CBBOAIMNVOOB
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404CABOAGMNVO00B V/LT142404CBBOAIMNVOOB
DN 150x100 6"x 4" ANSI 600 V/LT174404CABOAGMNV00B V/LT174404CBBOAIMNVO00B

172



115 « BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

OMAL SpA.

THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

o

-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT136404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT137404CAAOAGMRVOOBAFEAO
DT138404CAAOAGMRVO0BAFGAOQ
DT139404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT140404CABOAGMNVOOBAFIAQ
DT141404CABOAGMNVOOBAFJAO
DT142404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT174404CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
2715
315,5
327,5
404,0

Peso Kg

8,5

9,9
13,2
17,4
25,1
34,6
56,3
83,7
176,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x3"
DN150X100 6"x4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT136404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT137404CBAOAIMRVOOBAFEAO
DT138404CBAOAIMRVOOBAFGAOQ
DT139404CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT140404CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT141404CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT142404CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT174404CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
433,1

H [mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
315,5
327,5
404,0

Peso Kg

8,5

9,9
13,2
17,4
25,1
34,6
56,3
83,7
176,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

LI

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST135404CAAOAFMRVOOBAFEAO
ST136404CAAOAFMRVOOBAFGAOQ
ST137404CAAOAGMRVO0BAFHAOQ
ST138404CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST139404CABOAGMNVOOBAFJAO
ST140404CABOAGMNVOOBAFKAOQ
ST141404CABOAGMNVOOBAFLAO
ST142404CABOAGMNVOOBAFMAO
ST174404CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,5
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

9,5
11,8
15,0
21,2
29,5
38,9
62,7
93,7

198,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x 4"
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ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST135404CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST136404CBAOAHMRVOOBAFGAOQ
ST137404CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST138404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST139404CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST140404CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST141404CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST142404CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST174404CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,5
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

9,5
11,8
15,0
21,2
29,5
38,9
62,7
93,7
198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

o [mh:':?URA ] ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] = Hmm] Peso Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 11,1
DN25X20 1"x3/4" ANSI 600 ET136404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 12,4
DN32X25 1"1/4x1" ANSI 600 ET137404CAAOAGMRVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 15,4
DN40X32 1"1/2x1”"1/4  ANSI 600 ET138404CAAOAGMRVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CABOAGMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CABOAGMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CABOAGMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 331,5 58,4
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404CABOAGMNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404CABOAGMNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
o [ml\:‘I'I:URA nh] ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] = Hmm] Peso Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404CBAOAHMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 11,1
DN25X20 1"x3/4" ANSI 600 ET136404CBAOAHMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 124
DN32X25 1"1/4x1" ANSI 600 ET137404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 15,4
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CBBOAIMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 331,5 584
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404CBBOAIMNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404CBBOAIMNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI
ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5% Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate

12 | Dado stelo Stem nut

13 | Molle atazza Springs washer

14 | Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Tiranti Stud bolt

16 Dadi Nut

17 | Controdado Lock nut

18 | Vite difermo Holder screw

19 | Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit
Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x):304 s.s.
(xx): 301 s.s.

o : per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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MATERIALS

316 Stainless steel

ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
TFM1600 (.) @

TFM1600 (.)

FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato (x)
Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE

DN [ml\::]s URA SIZ[:'Mh] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 600 V/LT135404ABA0ADMRV000
DN 25x20 1"x 3/4" ANSI 600 V/LT136404ABAOADMRV000
DN 32x25 1"1/4x1" ANSI 600 V/LT137404ABA0OAEMRV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404ABA0OAEMRV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404ABAOAEMNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 600 V/LT140404ABAOAEMNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404ABAOAEMNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404ABAOAEMNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 600 V/LT174404ABAOAEMNV000
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR
N
q
\
T
CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
MISURA SIZE CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio Peso Kg
DN [mm] linch] ANsl ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Nimml = Hlmml ot ig
DN20X15 | 3/4"x1/2"  ANSI600 DT135404ABA0ADMRVOOOAFCAQ DANO0030411S KCNBCHD5340 1742 1792 8,5
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 DT136404ABAOADMRVO0OOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5341 188,5 189,5 9,9
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 DT137404ABAOAEMRVOOOAFEAO DANO0060412S KCNCCHD5342 198,0 200,4 13,2
DN40X32 171/2x171/4  ANSI 600 DT138404ABA0AEMRVO0O0AFGAOQ DAN0106411S KCNCCHD5343 2370 2183 17,4
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 DT139404ABA0OAEMNVOOOAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5344 2441 235,0 25,1
DN65X50 | 2"1/2x2" | ANSI600 DT140404ABAOAEMNVOOOAFIAQ DAN0180411S KCNDDHD5393 2899 2715 346
DN8OX65  3"x2"1/2  ANSI600 DT141404ABAOAEMNVO00AFJAQ DANO0240411S KCNEEHD5346 3136 | 3155 56,3
DN100X80 47x 3" ANSI 600 DT142404ABA0AEMNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5346 3393 | 3275 83,7
DN150X100  6"x4" ANSI 600 DT174404ABAOAEMNVOOOAFMAO DANO0720411S KCNFGHD5365 4331 4040 1769
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

[.UTDWLW(UJ

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N[mm] = Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ST135404ABA0OADMRVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5350 258,8 190,4 9,5
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ST136404ABA0OADMRVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5351 304,2 208,3 11,8
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ST137404ABAOAEMRVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5343 338,55 217,0 15,0
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ST138404ABA0OAEMRVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5352 393,7 252,5 21,2
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ST139404ABAOAEMNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5353 409,6 269,5 29,5
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ST140404ABAOAEMNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5393 474,0 282,0 38,9
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ST141404ABAOAEMNVOOOAFLAOQ SRN0240401S KCNEEHD5354 520,5 339,0 62,7
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ST142404ABAOAEMNVOOOAFMAO SRN0360401S KCNEEHD5354 613,0 359,5 93,7
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ST174404ABAOAEMNVOOOAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5369 798,0 442,0 198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N[mml = Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404ABAOADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 1,1
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ET136404ABAOADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 124
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ET137404ABAOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 154
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404ABAOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404ABAOAEMNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404ABAOAEMNVOO0AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404ABAOAEMNVOOOAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 3315 58,4
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404ABAOAEMNVO0OOAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404ABAOAEMNVO0OOAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA ATT.

ANSI A B C OE oM oN FT 26 @R s oH VPR o p L kg Wy KTLEVA KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch] ISO
DN15 172" 90’3_“155'00 48 775146 13 FO5 50 M6 16/10 123 351 64 826 4 22 225 216 9,7 100 275 KLV58008 KGBV469040
DN20 34" ANl 48 775146 19 FOS S0 M6 16/10 130 429 64 889 4 22 252 229 117 100 275 KLV58008 KGBVA69050
DN25 1" 908”155‘3'00 48 77,5146 25 FO5 50 M6 16/10 149 50,8 64 101,6 4 254 287 254 13,9 100 275 KLV58008 KGBV469060

182



115 + BALL VALVES > THOR SPLIT BODY OMALSPA s
L,
———
-

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

I — Corpo valvola /
Valve body Ansi 1500
=)
oY
2
I Corpo valvola /-
RPTFE Valve body Ansi 900
2N

-40 -25-20 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200  °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar
300 §
250 —_
200 —
T\\ Corpo valvola /
Valve body Ansi 1500
150 ~— ®
RPTFE I — %
IN Corpo valvola /
100 0 Valve body Ansi 900
o W
-25 0 +25 +50 +75 +100  +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

N ~
~

I [0}
>

X
/
/

2

Kv=48

Il valore Kv & il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che
provoca la caduta di pressione di 1 bar.

‘\:Kv

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing
a pressure loss of 1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

100

10
PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN DEVLON E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAKAWAY TORQUES IN Nm WITH DEVLON SEATS AND WITH WATER (¥)

DN 15 DN 20 DN 25
0 bar 15 18 20
100 bar 20 23 26
150 bar 25 30 40
250 bar 30 40 60

* Qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella.

*If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e
chiusura, la coppia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1,4 must be applied.
Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.



115 + BALL VALVES > THOR SPLIT BODY OMAL S.pA. __‘

185



P N

.. 15 -

BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

OMAL S.pA.

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante,passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per flange d'attacco ASME B16.5.

Scartamento: ANSI B16.10.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 900-1500.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2, per altri tipi di flangiature contattare
il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva, dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri
trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 / AP1 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Fugitive Emission 1ISO15848-1 1SO FE BH-C03-SSAO0 t (-34°C,+150°C).

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

186

API 6D (A RICHIESTA).
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting flanges: ASME B16.5.

Face to face: ANSI B16.10.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 900-1500.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°). For other flange types
please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever.

For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating. For other coating please
contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: 1SO 10497 / AP1 607.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

API 6D (ON REQUEST).
Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIll div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

NO

10
"
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

SPLIT BODY ANSI 900-1500

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevronrings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

A richiesta disponibile in: Available on request:

Per DN15 disponibile solo in 316 S.S.
For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

MATERIALI MATERIALS
acciaio al carbonio
A105 Carbon steel

ASTM A105

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316SS.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

.
-
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carbon steel
LF2 Carbon steel

ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE
MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 V/LT104904CAEOAGMRV00B V/LT104904CBEOAIMRV00B
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 V/LT105904CAAOAGMRV00B V/LT105904CBAOAIMRV00B
DN 25 1" ANSI 900-1500 V/LT106904CAAOAGMRV00B V/LT106904CBAOAIMRV00B

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

o ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904CAEOAGMRVO0BAFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CAAOAGMRVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1” ANSI 900-1500 DT106904CAAOAGMRVO0BAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2

o ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904CBEOAIMRVOOBAFDAO DANO0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CBAOAIMRVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1" ANSI 900-1500 DT106904CBAOAIMRVOOBAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

e
S

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

o ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904CAEOAGMRVOOBAFGAQ SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3 13,5
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 ST105904CAAOAGMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 338,5 215,0 15,8
DN 25 1” ANSI 900-1500 ST106904CAAOAGMRVOOBAFIAQ SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9

o ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904CBEOAIMRVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3 13,5
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ST105904CBAOAIMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 15,8
DN 25 1” ANSI 900-1500 ST106904CBAOAIMRVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

= omaL| ©

H
®
3Ug

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL
MISURA CODICE ARTICOLO
ANSI
DN [mm] [inch]

ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ET104904CAEOAGMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 14,3
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904CAAOAGMRVO0BAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904CAAOAGMRVO0BAMIGO EA0130A5C000

KCNCCHD5396 280,0 265,5

21,9
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ANSI CODICE ARTICOLO
DN [mm] [inch]

ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ET104904CBEOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 14,3
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904CBAOAIMRVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904CBAOAIMRVO0BAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 265,5 21,9

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale.

. Tenuta soft-seat: DEVLON.

. Norme per flange d’attacco ASME B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: ANSI 900-1500.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

. Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

. Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

. Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore.
. Soft-seat seal: DEVLON.
. Standard for connecting flanges: ASME B16.5.
. Operating temperature see temperature pressure diagram.
. Pressure class: ANSI 900-1500.
. Tightness Class: EN12266-1 rate A.
. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.
Antistatic device EN12266-2.
Stem seal: TFM 1600 V-pack.
Additional seal on stem with FKM O-ring.
Anti Blow-out stem.

e s e e e .

. Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211. Actuator connection as per standard SO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.
. Levainox.
. Dadi e molle stelo inox.
. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
. Marcatura e certificazione ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
. Stainless steel lever.

Stainless steel Stem nuts and springs.

. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 / AP1 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Fugitive Emission 1ISO15848-1 1SO FE BH-C03-SSAO0 t (-34°C,+150°C).

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CE RTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: SO 10497/ API 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. Fugitive Emission ISO15848-1 SO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. API1 6D (A RICHIESTA).

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. API 6D (ON REQUEST).

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.
. Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI MATERIALS
ANSI 900-1500 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description
1 Corpo Body

2 Terminale Connector
3 Sfera Ball

4 Stelo Stem
5% Seggio Seat
6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals
9* | O-ring stelo Stem o-ring
10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate
12 | Dado stelo Stem nut
13 | Molle atazza Springs washer
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device
15 | Tiranti Stud bolt
16 Dadi Nut
17 | Controdado Lock nut
18 | Vite difermo Holder screw
19 | Fermo di posizione Holder screw
20 Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni. Components of seals kit.

A richiesta disponibile in: Available on request:

(¥) Per DN15 disponibile soloin 316 S.S.  (¥) For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

316 Stainless steel

ASTM A 182 F316 / A479TP.316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M (*)
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON

TFM1600 (.)
FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato-galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

DN m::;RA s[:‘:fh] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 V/LT104904ABEOAEMRV000
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 V/LT105904ABA0AEMRV000
DN 25 1" ANSI 900-1500 V/LT106904ABA0OAEMRV000

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N [mm] H [mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904ABEOAEMRVO00AFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904ABA0OAEMRVO00AFEAQO DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1" ANSI 900-1500 DT106904ABA0OAEMRVO00AFGAO DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

a
5

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
13,5

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904ABEOAEMRVOOOAFGAO SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3

DN 20 3/4" ANSI 900-1500 ST105904ABA0OAEMRVO00OAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 15,8

DN 25 1" ANSI 900-1500 ST106904ABA0OAEMRVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
14,3

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 172" ANSI 900-1500 ET104904ABEOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904ABA0OAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904ABA0OAEMRVOO0OAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 265,5 21,9

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY
3 VIE 4 GUARNIZIONI
3 WAY 4 SEALS
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device ((electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni piu o-ring
3
"V" seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite
5

Stretch Graphite seal
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal
grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Facile manutenibilita direttamente sull'impianto

Easy maintainance directly on site

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission"

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UPto SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco in
ambienti inflammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflammable/
explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimento
semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotational
movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (aV),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron” seals (V), thus avoiding any leakage
to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso I'esterno indipendentemente dalle escursioni
termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excursions
to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione

Reduced maintainance costs

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing process
Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplo-
sivo

Installation is possible in a potential explosive environment
Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressio-
ne

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS
PN 16-40 ANSI 150
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA o
PN ot L M A B ¢ M er 26 o3 2R s p ok N o1 H v Kg KITLEVA KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch] ISO FORI
DN15 1/2' 1640 13 170 85 35 55 92 FO3 10/6 8 95 45 2 16 65 4 14 74 140 58 KLV58004  KGBV462040
DN20 3/4" 1640 19 200 100 45 71 13 Fo4 12/8 105 105 58 2 18 75 4 14 905 150 10,2 KLV58006  KGBV462050
DN25 1" 1640 25 230 115 555 90,5 19,1 FO5 16/10 128 115 68 2 18 85 4 14 107 275 164 KLV58008  KGBV462060
DN32 1"1/4 16-40 32 240 120 60 95 191 FO5 16/10 135 140 78 2 18 100 4 18 1113 275 19,1 KLV58008  KGBV462070
DN40 1"1/2 1640 38 300 150 72 1195 264 FO07 22/14 160 150 88 3 18 110 4 18 1345 350 27,6 KLV58010  KGBV462080
DN50 2" 1640 51 320 160 81 1285 264 FO7 22/14 178 165 102 3 20 125 4 18 1435 350 392 KLV58010  KGBV462090
DN65 2'1/2 16 64 350 175 93 154 3371 F10 30/18 205 185 122 3 18 145 4 18 1823 450 57,3 KLV58012  KGBV462100
DN80 3" 16 76 370 185 101 162 331 F10 30/18 220 200 138 3 24 160 8 18 1903 450 712 KLV58012  KGBV462110
DN100 4" 16 102 400 200 124 182 331 F10 30/18 270 220 158 3 20 180 8 18 2105 450 1002 KLV58012  KGBV462120

DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-

MISURA ANSi cE L m A B ¢ AT g1 o6 20 oR s P ok N 21 H v kg KTLEVA KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch] ISO FORI

DNT5 1/2' 150 13 170 85 35 55 92 FO3 10/6 84 90 351 16 116 605 4 16 74 140 49 KLV58004  KGBV462040
DN20 3/4" 150 19 200 100 45 71 13 F04 12/8 105 100 429 1,6 132 698 4 16 905 150 9,1 KLV58006  KGBV462050
DN 25 1" 150 25 230 115 555 905 191 FO5 16/10 128 110 50,8 16 150 792 4 16 | 107 275 156 KLV58008 KGBV462060
DN32 1"1/4 150 32 240 120 60 95 19,1 FO5 16/10 135 118 635 16 161 89 4 16 1113 275 167 KLV58008  KGBV462070
DN40 1"1/2 150 38 300 150 72 1195 264 FO7 22/14 160 128 73 16 180 986 4 16 1345 350 258 KLV58010  KGBV462080
DN50 2" 150 51 320 160 81 1285 264 FO7 22/14 178 153 919 16 200 1206 4 19 1435 350 377 KLV58010  KGBV462090
DN65 2"1/2 150 64 350 175 | 93 154 33,1 F10 30/18 205 180 1046 1,6 230 1397 4 19 1823 450 59,1 KLV58012 KGBV462100
DN 80 3" 150 76 370 185 101 162 | 33,1 F10 30/18 220 190 | 127 1,6 246 1524 4 19 1190,3 450 70,6 KLV58012 KGBV462110
DN100 4" 150 102 400 200 124 182 33, F10 30/18 270 230 1572 1,6 245 1905 8 19 2105 450 1051 KLV58012  KGBV462120

Nota: per le valvole con la sfera a T, le dimensioni rimangono invariate. Note: for valves with T port, tye dimensions do not change.
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SCHEMA SFERA A"L" PLAN FOR "L" PORT

N.B.: Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la“A”.
Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la“B".

N.B.: “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
“B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator. Vista da sopra View from above

SCHEMA SFERA A"T" PLAN FOR "T" PORT

Con l'attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre A B
comunicata al nostro ufficio commerciale. — ZhN & ﬁ N lb
N.B.: Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, I'attua- 1 @ 2 1 @ V 2

tuatore ruota in senso orario.

tore ruota in senso antiorario.
Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, I'at- 3 3

our sales department. 1

N.B.: Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in
an anticlockwise direction. 3 3

Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a
clockwise direction. Vista da sopra View from above

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at ﬂ Q @ @ iﬁ @ ﬁ
2

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

=51
=381

Kv=36
Kv
Kv=148
Kv=211
Kv

N
-
1]
>
X

Il valore Kv é il valore di portata in m3/h
(con acqua a 15°C) che provoca la caduta
di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with
water at 15°C) causing a pressure loss of
1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

10 100 1000

PORTATA FLOW RATE [m3/h]

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici € stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto previsto.

The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
In case of not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles, torques could be higher than the ones indicated.
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BALL VALVES > THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS

OMAL SpA.

THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft seat TFM 1600.

Norme per flange d'attacco: EN1092-1, ASME B16.5.
Classi di pressione : ansi 150; PN16-40.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Temperatura di utilizzo: -20°C +150°C.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40°C in A350 LF2.

. Per altri tipi di flangiatura contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio

commerciale.

. Leva, Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica (per altri

trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI| ed EN12516 per
valvole PN.

200

STANDARD EXECUTIONS

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN1092-1, ASME B16.5.
Pressure Class : ansi 150; PN16-40.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Working temperature: -20°C +150°C.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

EXECUTIONS ON REQUEST
LF2 carbon steel for low temperature execution (-40°C).
. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.

. Stainless steel lever.

. Stainless steel stem nuts and springs.

. For special versions with materials (body/ball/stem) different from the standard
please contact our sales department.

. Surface treatment: white zinc coating, epoxy coating. For other coating please

contact our sales department.
. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (I1SO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARDS

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN12516
for PN valves.



116 - BALL VALVES > THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS OMALSPA i

.
-

THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI MATERIALS
SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150

N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 Corpo Body
2 Coperchio Cover ASTM A105 ASTM A350 LF2
3 Terminale Connector
4 Sfera Ball ASTM A351 CF8M ASTM A351 CF8M
5 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH) A564 TP.630 (17-4PH)
6* Seggio Seat TFM1600 TFM1600
7* Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 TFM1600
8% PaccoaV Chevronrings TFM1600 TFM1600
9% |O-ring stelo Stem O-ring FKM FKM
10 'Anello premi guarnizione Packing gland ring Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x) = Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x)
11 Molle stelo Stem springs 50CrV4 ZINCATO -galvanized (xx) 50CrV4 ZINCATO -galvanized (xx)
12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x)
13 |Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S. 304S.S.
14 |Indicatore Indicator 304S.S. 304S.S.
15* |Guarnizione Corpo-Coperchio Body-Cover nut gasket GRAFOIL GRAFOIL
16* | Guarnizione Corpo-Terminale Body-Connector gasket GRAFOIL GRAFOIL
17 Tiranti Stud bolt ASTM A193-B7 ASTM A320 L7M
18 Dadi Nut ASTM A194-Gr.2H ASTM A194-Gr.7M
19 Dispositivo antistatico Antistatic device 316 S.S. 316S.S.
20 Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x)
21 Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
22 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x) | Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x)
23 Leva Lever Fe37 zincato - galvanized (x) Fe37 zincato - galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO ASSE LIBERO (V_) ECON LEVA (L_) - SFERA A “L*
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE - “L“BALL

MISURA " PN/ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT204F03CAAOAFQNVO00B V/LT204F03CBAOAHQNV00B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT205F03CAAOAFQNVO00B V/LT205F03CBAOAHQNV00B
DN 25 1" PN 16-40 V/LT206F03CAAOAFQNVO00B V/LT206FO3CBAOAHQNV00B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT207F03CAAO0AFQNVO00B V/LT207F03CBAOAHQNV00B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT208F03CAAOAGQNVO00B V/LT208F03CBAOAIQNVO00B
DN 50 2" PN 16-40 V/LT209F03CAAO0AGQNVO00B V/LT209F03CBAOAIQNVO00B
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT210E03CAAOAGQNVO00B V/LT210E03CBAOAIQNV00B
DN 80 3" PN 16 V/LT211E03CAAO0AGQNVO00B V/LT211E03CBAOAIQNV00B
DN 100 4" PN 16 V/LT212E03CAAO0AGQNVO00B V/LT212E03CBAOAIQNV00B
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT204104CAAOAFQNVO00B V/LT204104CBAOAHQNVO00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT205104CAAOAFQNVO00B V/LT205104CBAOAHQNVO00B
DN 25 1" ANSI 150 V/LT206104CAAOAFQNVO00B V/LT206104CBAOAHQNVO00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT207104CAAOAFQNV00B V/LT207104CBAOAHQNV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT208104CAAO0AGQNV00B V/LT208104CBAOAIQNVO0OB
DN 50 2" ANSI 150 V/LT209104CAA0AGQNV00B V/LT209104CBAOAIQNV00OB
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT210104CAAO0AGQNVO00B V/LT210104CBAOAIQNV00OB
DN 80 3" ANSI 150 V/LT211104CAAO0AGQNVO00B V/LT211104CBAOAIQNV00B
DN 100 4" ANSI 150 V/LT212104CAA0AGQNV00B V/LT212104CBAOAIQNV00OB

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO ASSE LIBERO (V_) ECON LEVA (L_) - SFERA A “T*

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE - “T“ BALL
MISURA

202

R PN/ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT304F03CAAOAFQNVO00B V/LT304F03CBAOAHQNVO0O0B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT305F03CAAOAFQNV00B V/LT305F03CBAOAHQNVO0B
DN 25 1" PN 16-40 V/LT306F03CAAOAFQNVO00B V/LT306FO3CBAOAHQNVO00B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT307F03CAAOAFQNV00B V/LT307F03CBAOAHQNVO0B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT308FO3CAAOAGQNV00B V/LT308FO03CBAOAIQNV0O0B
DN 50 2" PN 16-40 V/LT309F03CAAOAGQNV00B V/LT309F03CBAOAIQNVO00OB
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT310E03CAAOAGQNVO00B V/LT310E03CBAOAIQNV00B
DN 80 3" PN 16 V/LT311E03CAAOAGQNVO00B V/LT311E03CBAOAIQNV00B
DN 100 4" PN 16 V/LT312E03CAAO0AGQNV00B V/LT312E03CBAOAIQNV00B
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT304104CAAOAFQNVO00B V/LT304104CBAOAHQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT305104CAAOAFQNV00B V/LT305104CBAOAHQNVO00B
DN 25 1" ANSI 150 V/LT306104CAAOAFQNV00B V/LT306104CBAOAHQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT307104CAAOAFQNVO00B V/LT307104CBAOAHQNV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT308104CAA0AGQNVO00B V/LT308104CBAOAIQNVO0OB
DN 50 2" ANSI 150 V/LT309104CAAOAGQNV00B V/LT309104CBAOAIQNVO00B
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT310104CAAO0AGQNVO00B V/LT310104CBAOAIQNVO0OB
DN 80 3" ANSI 150 V/LT311104CAAO0AGQNVO00B V/LT311104CBAOAIQNVO0OB
DN 100 4" ANSI 150 V/LT312104CAAO0AGQNVO00B V/LT312104CBAOAIQNV00OB



116 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS

THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15  1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DT204F03CAAOAFQNVOOBAFEAQ
DT205F03CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT206FO03CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT207F03CAAOAFQNVOOBAFHAO
DT208FO03CAAOAGQNVOOBAFIAO
DT209F03CAAOAGQNVOOBAFKAQ
DT210E03CAAOAGQNVOOBAFKAQ
DT211E03CAAOAGQNVOOBAFLAO
DT212E03CAAOAGQNVO0OBAFNAOQ

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DT304F03CAAOAFQNVOOBAFEAQ
DT305F03CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT306FO03CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT307F03CAAOAFQNVOOBAFHAO
DT308FO3CAAOAGQNVOOBAFIAO
DT309F03CAAOAGQNVOOBAFKAQ
DT310E03CAAOAGQNVOOBAFKAOQ
DT311E03CAAOAGQNVOOBAFLAO
DT312E03CAAOAGQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N[mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
2441
289,9
3393
3393
387,6
479,3

185,4
208,3
2188
227,0
269,5
289,0
321,0
2459
402,0

Kg

8,0
13,4
19,7
22,5
33,3
46,8
65,6
83,4
120,8

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]

DN15 1/2"
DN20  3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DT204F03CBAOAHQNVOOBAFEAO
DT205F03CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT206F03CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT207F03CBAOAHQNVOOBAFHAO
DT208F03CBAOAIQNVOOBAFIAO
DT209F03CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT210E03CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT211E03CBAOAIQNVOOBAFLAO
DT212E03CBAOAIQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DT304F03CBAOAHQNVOOBAFEAQ
DT305F03CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT306F03CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT307F03CBAOAHQNVOOBAFHAO
DT308F03CBAOAIQNVOOBAFIAQO
DT309F03CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT310E03CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT311E03CBAOAIQNVOOBAFLAO
DT312E03CBAOAIQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DANO0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
479,3

185,4
208,3
218,8
227,0
269,5
289,0
321,0
245,9
402,0

Kg

8,0
13,4
19,7
22,5
33,3
46,8
65,6
83,4

120,8
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - ANSI 150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32  1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DT204104CAAOAFQNVOOBAFEAQ
DT205104CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT206104CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT207104CAAOAFQNVOOBAFHAO
DT208104CAAOAGQNVOOBAFIAO
DT209104CAAOAGQNVOOBAFKAO
DT210104CAAOAGQNVOOBAFKAO
DT211104CAAOAGQNVOOBAFLAO
DT212104CAAO0AGQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DT304104CAAOAFQNVOOBAFEAO
DT305104CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT306104CAAOAFQNVOOBAFGAO
DT307104CAAOAFQNVOOBAFHAO
DT308104CAAOAGQNVOOBAFIAO
DT309104CAAOAGQNVOOBAFKAO
DT310104CAAOAGQNVOOBAFKAO
DT311104CAAOAGQNVOOBAFLAO
DT312104CAAO0AGQNVOOBAFNAO

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
2441
289,9
3393
3393
387,6
479,3

185,4
208,3
218,8
227,0
269,5
289,0
321,0
245,9
402,0

Kg

7,1
12,3
18,9
20,1
31,5
45,3
67,4
82,8
125,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 172"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

DT204104CBAOAHQNVOOBAFEAO
DT205104CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT206104CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT207104CBAOAHQNVOOBAFHAO
DT208104CBAOAIQNVOOBAFIAO
DT209104CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT210104CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT211104CBAOAIQNVOOBAFLAO
DT212104CBAOAIQNVOOBAFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

DT304104CBAOAHQNVOOBAFEAO
DT305104CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT306104CBAOAHQNVOOBAFGAO
DT307104CBAOAHQNVOOBAFHAO
DT308104CBAOAIQNVOOBAFIAO
DT309104CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT310104CBAOAIQNVOOBAFKAO
DT311104CBAOAIQNVOOBAFLAO
DT312104CBAOAIQNVOOBAFNAOQ

ATTUATORE

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N[mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
2441
289,9
3393
3393
387,6
479,3

185,4
208,3
218,8
227,0
269,5
289,0
321,0
2459
402,0

Kg

7,1
12,3
18,9
20,1
31,5
45,3
67,4
82,8
125,7
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

N

OMAL SpA.

.
-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32  1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204F03CAAOAFQNVOOBAFHAO
ST205F03CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST206FO3CAAOAFQNVOOBAFIAOQ
ST207F03CAAOAFQNVOOBAFJAO
ST208F03CAAOAGQNVOOBAFKAO
ST209F03CAAOAGQNVOOBAFMAO
ST210E03CAAOAGQNVOOBAFMAO
ST211E03CAAOAGQNVOOBAFNAO
ST212E03CAAOAGQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304F03CAAOAFQNVOOBAFHAO
ST305F03CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST306FO3CAAOAFQNVOOBAFIAOQ
ST307F03CAAOAFQNVOOBAFJAO
ST308F03CAAOAGQNVOOBAFKAD
ST309F03CAAOAGQNVOOBAFMAO
ST310E03CAAOAGQNVOOBAFMAO
ST311E03CAAOAGQNVOOBAFNAO
ST312E03CAAOAGQNVOOBAFRAO

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

9,7
171
234
27,0
37,7
57,5
76,4
97,0

146,4

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]

DN15 172"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204F03CBAOAHQNVOOBAFHAOQ
ST205F03CBAOAHQNVOOBAFIAO
ST206FO03CBAOAHQNVOOBAFIAO
ST207F03CBAOAHQNVOOBAFJAQ
ST208F03CBAOAIQNVOOBAFKAOQ
ST209F03CBAOAIQNVOOBAFMAO
ST210E03CBAOAIQNVOOBAFMAO
ST211E03CBAOAIQNVOOBAFNAO
ST212E03CBAOAIQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304F03CBAOAHQNVOOBAFHAO
ST305F03CBAOAHQNVOOBAFIAQ
ST306F03CBAOAHQNVOOBAFIAQO
ST307F03CBAOAHQNVOOBAFJAO
ST308F03CBAOAIQNVOOBAFKAQ
ST309F03CBAOAIQNVOOBAFMAO
ST310E03CBAOAIQNVOOBAFMAO
ST311E03CBAOAIQNVOOBAFNAO
ST312E03CBAOAIQNVOOBAFRAQ

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N[mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

9,7
171
23,4
27,0
37,7
57,5
76,4
97,0

146,4
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - ANSI 150

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32  1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204104CAAOAFQNVOOBAFHAO
ST205104CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST206104CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST207104CAAOAFQNVOOBAFJAO
ST208104CAAOAGQNVOOBAFKAO
ST209104CAAO0AGQNVOOBAFMAOQ
ST210104CAAO0AGQNVOOBAFMAOQ
ST211104CAAOAGQNVOOBAFNAO
ST212104CAAOAGQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304104CAAOAFQNVOOBAFHAO
ST305104CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST306104CAAOAFQNVOOBAFIAO
ST307104CAAOAFQNVOOBAFJAQ
ST308104CAAOAGQNVOOBAFKAO
ST309104CAAO0AGQNVOOBAFMAOQ
ST310104CAAO0AGQNVOOBAFMAOQ
ST311104CAAOAGQNVOOBAFNAO
ST312104CAAOAGQNVOOBAFRAO

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

8,8
16,0
22,6
24,6
35,9
56,0
78,2
96,4

151,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 172"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

Arichiesta, articoli disponibili anche con attuatore elettrico:
On request, items available also with electric actuator:

206

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204104CBAOAHQNVOOBAFHAO
ST205104CBAOAHQNVOOBAFIAQ
ST206104CBAOAHQNVOOBAFIAQ
ST207104CBAOAHQNVOOBAFJAO
ST208104CBAOAIQNVOOBAFKAO
ST209104CBAOAIQNVOOBAFMAOQ
ST210104CBAOAIQNVOOBAFMAOQ
ST211104CBAOAIQNVOOBAFNAOQ
ST212104CBAOAIQNVOOBAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304104CBAOAHQNVOOBAFHAO
ST305104CBAOAHQNVOOBAFIAO
ST306104CBAOAHQNVOOBAFIAO
ST307104CBAOAHQNVOOBAFJAO
ST308104CBAOAIQNVOOBAFKAOQ
ST309104CBAOAIQNVOOBAFMAOQ
ST310104CBAOAIQNVOOBAFMAOQ
ST311104CBAOAIQNVOOBAFNAO
ST312104CBAOAIQNVOOBAFRAO

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N[mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

8,8
16,0
22,6
24,6
359
56,0
78,2
96,4

151,3




116 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS

y N
...

OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft seat TFM 1600.

Norme per flange d’attacco: EN1092-1, ASME B16.5.
Classi di pressione : ANSI 150; PN16-40.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Temperatura di utilizzo: -40°C +150°C.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

D Y

o e e e .

STANDARD EXECUTIONS

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN1092-1, ASME B16.5.
Pressure Class : ANSI 150; PN16-40.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Working temperature: -40°C +150°C.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di ﬂanglatura contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio

commerciale.
. Leva inox.
. Dadi e molle stelo inox.
. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

EXECUTIONS ON REQUEST
For other flanges type please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Stainless steel lever.
. Stainless steel stem nuts and springs.
. For special versions with materials (body/ball/stem) different from the standard

please contact our sales department.
. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); Ta-Luft VDI: 2440.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARDS

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN12516
for PN valves.
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI

15*%
16*
17
18
19
20
21
22
23

MATERIALS TABLE

Corpo Body

Coperchio Cover

Terminale Connector

Sfera Ball

Stelo Stem

Seggio Seat

Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
PaccoaV Chevron rings

O-ring stelo Stem O-ring

Anello premi guarnizione Packing gland ring
Molle stelo Stem springs

Dado stelo Stem nut

Piastra blocca dado Stop nut plate
Indicatore Indicator

Guarnizione Corpo-Coperchio Body-Cover nut gasket
Guarnizione Corpo-Terminale Body-Connector gasket
Tiranti Stud bolt

Dadi Nut

Dispositivo antistatico Antistatic device
Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arich
(x): 304

iesta disponibile in: Available on request:
s.s.

(xx): 301 s.s.

208

MATERIALI

MATERIALS
SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150

Descrizione Description

316 Stainless steel

ASTM A182 F316 / A479TP.316

ASTM A351 CF8M
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600
TFM1600
TFM1600
FKM
AISI 304
50CrV4 ZINCATO -galvanized (xx)
UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x)
304S.S.
304S.S.
GRAFOIL
GRAFOIL
ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato - zinc coated carbon steel (x)

Fe37 zincato - galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_)

OMAL SpA.

P N

-PN-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 16
PN 16

316 Stainless steel - “L” BALL

V/LT204F03ABAOADQNV000
V/LT205F03ABAOADQNV000
V/LT206FO3ABAOADQNV000
V/LT207F03ABAOADQNV000
V/LT208FO3ABAOAEQNV000
V/LT209F03ABAOAEQNV000
V/LT210E03ABAOAEQNV000
V/LT211E03ABAOAEQNV000
V/LT212E03ABAOAEQNV000

316 Stainless steel - “T” BALL

V/LT304FO03ABAOADQNV000
V/LT305F03ABAOADQNV000
V/LT306FO3ABAOADQNV000
V/LT307F03ABAOADQNV000
V/LT308FO3ABAOAEQNV000
V/LT309F03ABAOAEQNV000
V/LT310E03ABAOAEQNV000
V/LT311E03ABAOAEQNV000
V/LT312E03ABAOAEQNV000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) -ANSI-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

316 Stainless steel - “L” BALL

V/LT204104ABA0OADQNV000
V/LT205104ABA0OADQNV000
V/LT206104ABA0ADQNV000
V/LT207104ABA0OADQNV000
V/LT208104ABA0OAEQNV000
V/LT209104ABA0OAEQNV000
V/LT210104ABAOAEQNV000
V/LT211104ABAOAEQNV000
V/LT212104ABA0OAEQNV000

316 Stainless steel - “T” BALL

V/LT304104ABA0OADQNV000
V/LT305104ABA0OADQNV000
V/LT306104ABA0OADQNV000
V/LT307104ABA0OADQNV000
V/LT308104ABA0OAEQNV000
V/LT309104ABA0OAEQNV000
V/LT310104ABA0OAEQNV000
V/LT311104ABA0OAEQNV000
V/LT312104ABA0AEQNV000
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINELSS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"

DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40  1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-
ITEM CODE -"L" BALL-

DT204F03ABAOADQNVOOOAFEAO
DT205F03ABAOADQNVOOOAFGAO
DT206FO3ABAOADQNVOOOAFGAO
DT207F03ABAOADQNVOOOAFHAO
DT208F03ABAOAEQNVO00AFIAO
DT209F03ABAOAEQNVO00AFKAO
DT210E03ABAOAEQNVO00AFKAO
DT211E03ABAOAEQNVOOOAFLAO
DT212E03ABAOAEQNVO00AFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-
ITEM CODE -"T" BALL-

DT304F03ABAOADQNVOOOAFEAO
DT305F03ABAOADQNVOOOAFGAO
DT306FO3ABAOADQNVOOOAFGAO
DT307F03ABAOADQNVOOOAFHAO
DT308F03ABAOAEQNVO00AFIAO
DT309F03ABAOAEQNVO00AFKAO
DT310E03ABAOAEQNVO00AFKAO
DT311E03ABAOAEQNVOOOAFLAO
DT312E03ABAOAEQNVO00AFNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
4793

185,4
208,3
218,8
227,0
269,5
289,0
321,0
245,9
402,0

Kg

8,0
13,4
19,7
22,5
33,3
46,8
65,6
83,4

120,8

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"

DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-
ITEM CODE -"L" BALL-

DT204104ABAOADQNVOOOAFEAO
DT205104ABA0OADQNVO00AFGAO
DT206104ABA0ADQNVO00AFGAO
DT207104ABA0OADQNVO00AFHAO
DT208104ABAOAEQNVO00AFIAO
DT209104ABAOAEQNVOO0AFKAO
DT210104ABAOAEQNVO00AFKAO
DT211104ABAOAEQNVOOOAFLAO
DT212104ABAOAEQNVO00AFNAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-
ITEM CODE -"T" BALL-

DT304104ABAOADQNVOOOAFEAO
DT305104ABA0OADQNVO000AFGAO
DT306104ABA0ADQNVO00AFGAO
DT307104ABA0OADQNVO00AFHAO
DT308104ABAOAEQNVO00AFIAO
DT309104ABAOAEQNVO00AFKAO
DT310104ABAOAEQNVO00AFKAO
DT311104ABAOAEQNVOOOAFLAO
DT312104ABAOAEQNVO00AFNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0360411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0960411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5263
KCNBCHD5398
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5380

N [mm] H[mm]

198,0
237,0
237,0
244,1
289,9
3393
3393
387,6
479,3

185,4
208,3
218,8
227,0
269,5
289,0
321,0
245,9
402,0

Kg

71
12,3
18,9
20,1
31,5
45,3
67,4
82,8

1257
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THOR SPLIT BODY 3 WAY 4 SEALS - PN 16-40 ANSI 150

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

N

.
-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINELSS STEEL -PN-

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

PN

16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
16
16
16

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204F03ABAOADQNVOOOAFHAO
ST205F03ABAOADQNVOOOAFIAQ
ST206FO3ABAOADQNVOOOAFIAQ
ST207F03ABAOADQNVO00AFJAO
ST208FO3ABAOAEQNVOOOAFKAO
ST209F03ABAOAEQNVOO0OAFMAO
ST210E03ABAOAEQNVO00AFMAO
ST211E03ABAOAEQNVO00AFNAO
ST212E03ABAOAEQNVO0OAFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304F03ABAOADQNVOOOAFHAO
ST305FO03ABAOADQNVOOOAFIAQ
ST306FO3ABAOADQNVOOOAFIAQ
ST307F03ABAOADQNVO00AFJAOD
ST308FO3ABAOAEQNVOOOAFKAO
ST309F03ABAOAEQNVOO0OAFMAO
ST310E03ABAOAEQNVOO0AFMAO
ST311E03ABAOAEQNVO00AFNAO
ST312E03ABAOAEQNVO0OAFRAO

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

9,7
171
234
27,0
37,7
57,5
76,4
97,0

146,4

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA

DN [mm] [inch]
DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN 25 1"
DN32 1"1/4
DN40  1"1/2
DN 50 2"
DN65  2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

Arichiesta, articoli disponibili anche con attuatore elettrico:
On request, items available also with electric actuator:

ANSI

150
150
150
150
150
150
150
150
150

CODICE ARTICOLO -SFERA A "L"-

ST204104ABAOADQNVOOOAFHAO
ST205104ABAOADQNVOO0OAFIAO
ST206104ABAOADQNVOO0OAFIAO
ST207104ABAOADQNVO0OAFJAO
ST208104ABAOAEQNVO00AFKAO
ST209104ABAOAEQNVO00AFMAO
ST210104ABAOAEQNVO00AFMAO
ST211104ABAOAEQNVO00AFNAO
ST212104ABAOAEQNVO00AFRAO

CODICE ARTICOLO -SFERA A "T"-

ST304104ABA0ADQNVOOOAFHAO
ST305104ABAOADQNVOO0OAFIAO
ST306104ABA0OADQNVOOOAFIAO
ST307104ABAOADQNVO0O0AFJAO
ST308104ABAOAEQNVO00AFKAO
ST309104ABAOAEQNVO00AFMAO
ST310104ABAOAEQNVO00AFMAO
ST311104ABAOAEQNVO00AFNAO
ST312104ABAOAEQNVO00AFRAO

ATTUATORE

SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0960401S

KIT di montaggio

KCNACHD5399
KCNBDHD5400
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5383
KCNDEHD5330
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEGHD5384

N [mm] H[mm]

338,5
393,7
393,7
409,6
474,0
613,0
613,0
648,2
828,0

202,0
242,5
253,0
261,1
280,0
339,0
351,0
279,0
441,7

Kg

8,8
16,0
22,6
24,6
35,9
56,0
78,2
96,4

151,3
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MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA CASTING STEM EXTENSION WITH LEVER

©)
5
ﬁ

100

DM

MATERIALI MATERIALS

PART. N° DESCRIZIONE - DESCRIPTION MATERIALE - MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR
5 Leva Lever Fe 37 galvanized (*)
6 Dado Nut Galvanized carbon steel (*)
7 Fermo leva Holder Lever Galvanized carbon steel (¥)
8 Vite fermo leva Holder screw A2-70
9 Distanziale Spacer PTFE Carbon Filled

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO

VALVOLA oA 2B oM ON FIT X Y
FO3 36 55 36 M5 10/6 385 141,5
F04 42 55 42 M5 12/8 45,5 151,5
FO5 50 6,5 50 6,5 16/10 48,5 276,5
F07 70 8,5 70 8,5 22/14 57,5 3515
F10 102 1 102 1 30/18 79,5 451,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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MAGNUM

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE
CASTING STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

3 CINL
M~ 1
(9 ==Ih
/c’ O =)
N
NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size
MATERIALI MATERIALS
PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION MATERIALE MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA WELDED STEM EXTENSION WITH LEVER

|

100 min. (x)

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

OFF

EVTTRAT]

T "y =omgL

e

MATERIALI MATERIALS

PART. N°
1

00N O WN

9
10

(**): non presente su valvole con attacco iso FO4. No available on valves with Iso connection FO4

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Prolunga Extension

Perno Pin
Bussola Bush
O-RING O-RING

Leva Lever

Dado Nut

Fermo leva Holder Lever
Vite fermo leva Holder screw
Dado fermo leva Holder nut

Distanziale Spacer

(*): a richiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

MATERIALE - MATERIAL
304S.S.
AlSI 430 F
DELRIN
NBR
Fe 37 galvanized (*)
Galvanized carbon steel (*)
Galvanized carbon steel (*)
A2-70
A2-70 (**)
PTFE Carbon Filled

ISO
VALVOLA

FO3
F04
FO5
F07
F10

oA

102

2B

55
55
6,5
9
1

DIMENSIONI

DIMENSIONS

oM @N
36 55
42 M5
50 6,5
70 9
102 1

F/T

10/6

12/8
16/10
22/14
30/18

X

385
45,5
48,5
57,5
79,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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141,5
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276,5
3515
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MAGNUM

PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE
WELDED STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

100 min. (x)
N

=
il
|

<4 N

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIALI MATERIALS

MATERIALE MATERIAL

PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION
1 Prolunga Extension 304S.S.
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA STEM EXTENSION WITH ADDITIONAL SEAL

100 min. ()

\

(x): A richiesta disponibili diverse misure

On request available different sizes

DM

®

PART. N°

1

O 0N O~ WN

—_
o

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MATERIALI

Prolunga Extension

Anello Antifrizione Bottom Sealing

Perno Pin

O-Ring O-Ring

Pacco AV Chevron Ring

Anello Premiguarnizione Packing Gland Ring
Molle ATazza Spring Washer

Dado Stelo Stem Nut

Piastra Blocca Dado Stop Nut Plate
Guarnizione di tenuta Gasket

MATERIALS

—A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer

Stem extension with sniffer also available on request

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

MATERIALE - MATERIAL
304 s.s.
A564 TP.630 (17-4ph)
TFM1600
FKM

TFM1600

304 s.s.
50CrV4 Zincato - Galvanized

304 s.s.
GRAFOIL

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO
VALVOLA

FO3
Fo4
FO5
FO7
F10

oA

102

2B

55
55
6,5
8,5
10,5

oM

102

ON

M5
M5
M6
M8
M10

F/T

10/6

12/8
16/10
22/14
30/18

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA PER MAGNUM & THOR
SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST FOR MAGNUM & THOR

LEVA E BOX FINECORSA DISPOSITIVO LUCCHETTABILE
LEVER AND LIMIT SWITCH BOX LOCKING DEVICE

FORI LISCI PASSANTI FORO DI COMPENSAZIONE
THROUGH HOLES PRESSURE RELIEF HOLE
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MAGNUM

DEAD MAN ESECUZIONE FONDO SERBATOIO
DEAD MAN TANK EXECUTION

RIDUTTORE MANUALE RIDUTTORE MANUALE E BOX FINECORSA
MANUAL GEAR-BOX MANUAL GEAR-BOX AND LIMIT SWITCH BOX
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Certificate of Authority to use the Official APl Monogram
License Number: 6D-1007 ORIGINAL

The American Petroleum Institute hereby grants 1o
OMAL SPA
Via Ponte Nuovo, 11
Rodengo Saiano, Brescia
Italy

the right to use the Official API Monogram® on manufzctured products under the conditions in the official
publications of the American Petroleum Institute entitled AP Spec G1° and API-6D
and in accordance with the provisions of the License Agreement.

Amer-can In all cases where the Officlal API Monogram is applied, the APl Monogram shall be used in conjunction with this

Petroleum cerificste number; 60-1007

Institute The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Officlal API Manogram
far any reason satisfactory to the Beoard of Directors of the American Petroleum Institute.,

The scops of this licensa includes the following: Ball Valves

QOMS Exclusions: No Exclusions dentified as Applicable

Effective Date: AUGUST 13, 2022
Expiration Date: AUGUST 13, 2025 M : m{

To verify the authenticity of this license, go to www.apl.org,/ compositelist. Senior Viee Presidert. of Giobal Indusiry Servces

A AP16D (Valvole Split Body THOR Split Body THOR valves)

Certificazione del Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole a sfera per impianti del settore del petrolio e dal gas naturale in accordo allo standard API6D ed
autorizzazione all'applicazione del Monogramma API da parte dellAmerican Petroleum Institute.

Certification of the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of ball valves for installations in the sector of oil and natural gas according to the API6D Spec. and license by
American Petroleum Institute to the APl monogram application.

"’ﬁi rell non elr.-n.tu!que desting & étre utitisé en atmosphires afxplumlm
1 elechricel quipment intevsded for e i potentially eeplosive atmospher
Apparecehi non etettricl destinati nd essere utilizzat in atmosfers potenzilinente y eoplialia

Directive 2014/34/UE
Directive 2014/ 241U ¢ Direttiva 2074 4L

ACCUSE DL RECEETION 0 U DOSSIER e CHNQUE
c E R T I F I C A T E AVVISO DI RICEVIMENTO DEL FASCICOLO TECNICD

Aoparail | Esulprrect | Appersechlater :

This certfies, that the company

BALL VALVES
Omal S.p.A.

Moo il Typess Tl Walee b, S o Lype, S5 Mt Sy s kb /T glce, Tors-gmcestmn
Via Ponte NUOVO, 11 s s High-presaurs - thiesded asds / Tea-pleos brass ball vabves theeaded e
25050 Rodengo Saiano (BS)
Italy Harusges Narking / Narcatirs: Egynron
Is authorized to provide the product mentioned below Deépostaire ! Applicant ¢ Sichisderty OMAL S.pi.

Description of product: 2.ways wafer, split wafer and split body floating ball valve series WcPatre Wi

Magnum, Thor 230 Andengs Setsen (B}

UM, ogithne et o IR, natithed Boey e

In accordance with: EN 61508:2010 Parts 1, 2,3,4,5,6,7

elpmimert & I
. o '

attisie 131584 by e 1a Dt

V519 dated 10/ 10/2019 VE-19 dased 10102018

ol i W B ammie coniigeed unler
A encsgurman

o IHERS-EQEN 09524179, s IRERIS-ECEN 035241119, »" INERT-EGEN 63

fevance

s e Wit el quaa o st o H
..-m... phahichrey Lol S 5 -
u aeia i
Eate do fin de walists Validity complecion date | Data & e df vailats i
2029.11.07 2029.11.07 2029.11.07 H
Warneul-en-Halatze, Je 2019.11.07 f
Rogiraon No 2020554 02 vatay i
Test Report No PS.20534-20-L-02 from  2020.07-20 H
Fil efarence 20534-02 il 20230729 s
L Directour Cendtal de Exir U 3 i
I\ o 3 HERE, dell’ INERIS, 3
\Nwe lom— 4,,,‘,.“ Par déiégation, iy chebegation, Par Dobega,
TOV. NORD \laha S.rl. (TUV NORD Group) Cerro Maggiore, 2020-07-29
Via Turat, 20023 Caro Maggiors (M) e tuev-nord.t prodotio@uev-nord.t
Please aiso pay atenion {0 the inormaton sated overiaf s
[P E————
e Prpeh s
\ -
bt . s it i i 5381 8434 e 1 WA 0 O A 1A T s O 7 B 4
A siL A ATEX
Certificazione di conformita alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto destinato Dichiarazione che il Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la
ad essere integrato in sistemi con un livello di integrita funzionale fino a SIL 3. prova di valvole industriali & in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate
Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product allimpiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.
intended to be integrated in systems with required safety integrity level up to SIL 3. Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection

and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in
potentially explosive atmospheres.
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<
[ H [ )
[H[ My EADC RUC El.'_-'\;_\ﬂmu.mm i
Cigren RE M 0124980
~Sivoed . OPCARTOCEPT o o4
141551, POC i b e S Pacen, HODM, Mooamman
mmg&nﬂupmmnwh.mpu. mnmammm B, Oy 6, s 3,
Qmﬂ”g-m s T L A e
IARRAT] n K,
" agpec FUGITIVE EMISSION CERTIFICATE
417, 510, 512 Poseum, 141551, Mockanexss oiactin Cotnentormpesal o Commenmneniis
“wrreanreal .. u.w-mm. oo ﬂu-m-an.nnu'! OFPH: llm&g{ma& W"m TE-4S, CERTIRCATE NMBES,  FGABI6TH.647
Mo Hano
waraTanAE i HATOTOBHTEAR  OMALSpA CLIENT.  OMAL N
Ko TH AT e . i Dot Neovs, L1 25850 - Radeugo Saines (BS), Frasms. ADDRESS  Wia Pants Nuave, 11 25050 Rotsengo Saiano (B5) - sty
cooTRETCTIYE Aapeca secT ey HIECTRINITN TEATE Vin Foate v-um.ll -15850 -
Roilenga Sakno (BS), Bmans; Via Bregnobo 12, Passérano (BS), Hramus BEPQAT NUMBEE 38
_IPTCOINY . mpoAYKIHE K, TR, 0TS N TSR AR, ST
SCOPE OF REPORT:  Fughiva Embakon et carmiid out scconsng b S0 15848-1 Edilion 2015
Mporakmm i et Saamion MW m:w'z‘;wx:m mumm z
e OM 00084 T i BAR: 1000 Bar
i g Capait g i
T —— m G a0e
Pyrokciierang KOATHHEIARAIC 41 0, 451 900000, B412 39000
Yepresn |2
€ gt | COUTBETCTBYET T AHHAM
ar -2 TP TC H22011 AL IFTED Vi Sige 1°112 [Steen Dia. 23mm)
et A = ey s
i Type SPLIT BODY BALL VALVE
_Cewa aew
Aonnanwrend BANGEAND DFEOF 180 FE BHOISSSA0AITC, 200°CLANSIGONS0 158481
Hpwwenwesna]  CEPTHSHEAT COOTHETCTEHA B{AAH FiA OCHOBAHIE VALYESCTERED, Inaccartanos ik 60 16048 wa sl exsd o cotcatin 1 iave
m" ¥ WAL 1 = rpken comstrustion, with stem size 60% lowsr and 200% igher than stem
on s thstui
i mmm: MY or 1o OIS Ao sesin o mﬁ'ﬂ:m-mﬂ s ﬂnSE?: Patagiapls 8 9y St w5, 18 i 5 S 65100 4 038
i | * 1ECR :
Ofuecruocd ;’;;:r.‘:‘,;.,z;:;:;..":, mercrscaecil sllons a0 S Koo ' The e cotited It sccadsnts with paragraph & ) &5 1 are
_amu ma cemcd
DMANERLCTSS. COOTREYETMEN oo From DN1S FE to DN 160 FB , ANSIS cL600 and PN = 100 of series. M4,
Aeaapai Boansre 6 0G93400), e ceprauiann i e T8 TC DIZT01 (o, punswnne T )
’ AQIOARHTEAHAR HHOOPMALIEE From DNZ0 RI o DN1SO RE , ANSI< cl.606 ant PH < 100 of serins T4,
:::Lplmm o ey o TP TC 01232011
e, Gang 2400, e
anicysenratme. Husmssenmii :ml.\ylﬂn-):u):u :'g::‘lllﬂﬂn M“" oo it
CPOKAERCTBHAC 32012020 3
BEAKHHUTEARHO INEFEUC‘:"DR - czwr:‘i;lg‘;ua‘unmre
Enusausies (resnstann - e
SS0s) sprt s CopTa R =
i Pe— |,
ey ncog g ) i
(suczepras aperops) -
= 2 TUV Halla srl - TUV EED Group

A EAC - EAC“EX" A FUGITIVE EMISSION

Certificazione di conformita del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell'unione doganale EuroAsec Certificazione di conformita ai requisiti di non emissione verso l'esterno di sostanze nocive, in accordo con la
(Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia). norma UNI EN 1SO 15848-1, per applicazione con fluidi volatili inquinanti e pericolosi.
Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Certification in compliance with UNI EN ISO 15848-1 requirements of non-emission of harmful substances to the
Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia). outside, referring to volatile air pollutants and hazardous fluids applications.

PASQ AL CERTIFICATO DI CONFORMITA' Sz
CONFORMITY CERTIFICATE e ]

N. ODDOAPEDDSDDTHH Aev, D2

Consarzo PASCAL 5.rL & soco unica, quaie Drganismn nnurmn 1113
Consoesn PASCAL 8.5 4 sk v, weeiry &8 Niseiffed Sady 1. 1

Sceglila corteza ATTESTA
‘Agglung! valore. ATTESTS
che |l sistama qualita sdottata da
Ehat e Uiy GyRLam aparated by

FADSRIANTE
o MLS P

FIRE SAFE CERTIFICATE 1 - g

Indifiazo Sede Opurativa
— % | Vi Brogrcis, 13 - FE0S0 Bemrean [BS) - TALA

CERTIFICATE NUMBER: ~ FS-063579-228
per In pragaszasioea. a fabriuazins, lspaaiona fnais ud | catauda culle itreszatire s prestions d saguis

CLIENT:  OMAL e o L]
" 2014/88/UE,
ADDRESS:  Via Ponte Nuovo, 11
E— o forr el manwincie, S iTspeeeon s teeting of
25050 Rodengo Saiano (BS)- Italy T amnRE S gy of oo K modie K pi i Eepaprerament. Cirmciive mu/-tagfm
REPORTNUMBER: 1253 AUTORIZZA
AUTHORIEES
SCOPE OF REPORT:  Fire Safe test carried out according to: API 607 Sixth Edition September ad apporre. sul prodatti di segika specificas 3
2010, 1SO 10497 Third Edition September 2010 marchic c €1[I5

L s Efe Ve st et OOk AcEn, LA i
maxBAR:  114,9 Bar
ACCEEEOR & FREGEIDNE wannmAWEanm
max °C: +922°C PRESSURE ACCESSOMES | BALL VALVES BLTTERFLY VALYES, PRELAATIC KALVES
Piadielt caparts | Vaddars shanso nwm.nﬂhwfl_ﬁn
Coverad madksts awma-,q,gm

QUALIFIED VALVE:  Size: 2 Mugpon di veuasens 004
Rating Class:  PN63 [Ty — mjnn_!eanja_mm_vyjnm_m 18

Drawing N°: Y_2156 L Lfmrmmtors » ek Packirsces e & Aamaors a1 | M masrkal & 24 e, B Fbbricaas B o
Model: VB87/VM4 (MAGNUM) Y T A e oovras Do FAL s | e i s g,,-“ = .:":._... T
Type: FLOATING BALL VALVE SPLIT WAFER i W.."'" il el i e el oy
G o -
ki "
chie T et e B  Chkeh cha e e § Fr

e i i ¢ i i 3 e e e et AR
s

"ot vl Micn dotad b, e T
e sraves Ty Ut e s et
& s e e e e o e o Socaa WL

RANGE AND TYPE OF NPS 2°and below, 21/2, 3", 4 (DN 50 and below, 65, 80,100) ol

VALVES COVERED: Class 300; 600 (PN 63, 100) Syveoe

ima o emme e o¢ vy, i ki St Py YO (AU 15 170 Sasenion ey
gt v

a
s e \...."u...-\-n-.-n...rm......w-u,- -
rvcrn DO TE vt Tearitare i rra AR P

E Ag 4 T
of B
0 Moo e Doy B LY et i s BT B
Tk | Bl iy
CERTIFICATION DATE Prims Emissicne Emissionecerrerks  Data 3 Scadarcs
1210213 e e Drruce i iy dese
Frecchiami M:
ecenemitawo 18/08,/2007 85/03/3021  17/08/20E

re PABZAL 310
Vi b Biaracabd 11 - 2B Wie.

i i s e e AT T,

TOV Italia s.r.I. - TOV SUD Group

A FIRE SAFE A PED
Certificazione della capacita di tenuta di una valvola in pressione, durante e dopo la prova di resistenza al Certificazione del Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova
fuoco in accordo con le norme API607/ISO 10497 di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.
Certification of compliance of the sealing capability of a valve in pressure during and after the fire type-testing OMAL operated Quality Management System Certificate for the design, manufacture, final inspection and tests of
according to API607/1SO 10497 standards industrial valves in accordance with PED Directives
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PROCHEMIE 60

VALVOLE A SFERA PER L'INDUSTRIA CHIMICA
BALL VALVES FOR CHEMICAL INDUSTRY
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FEATURES & BENEFITS

6/7

Tenuta elasticizzata in grafite
Stretch Graphite seal

Doppio anello antifrizione
Double antifriction washer

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)
Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)

Molle a tazza con precarico indipendente
Spring washers with independent preload

Pacco guarnizioni a “V” con tre guarnizioni piu o-ring
“V” seals pack; 3 seals

Boccola a stelo
Stem bushing

Guarnizione coperchio + boccola stelo
Cover Sealing + Stem bushing

Maggior precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal
grezzo al finito con un unico posizionamento.

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Facile manutenibilita direttamente sull'impianto
Easy maintainance directly on site

Certificato “Fire safe”
“Fire safe” Certificate

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione TA LUFT fugitive emission
TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificazione AD2000
AD2000 Certificate

Certificato finoa SIL 3
UP to SIL 3 certified

OMAL SpA.

Garantisce una tenuta indipendente dalle escursioni termiche a cui & sottopo-
sta la valvola.

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excursions to
which the valve is subjected.

PROCHEMIE 60

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola.

Minor Break Away Torque.

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello.

Minor wear comparing with the execution with the single washer.

Si evita l'elettricita statica che puo causare scintille in un ambiente esplosivo o
inflammabile.

Static electricity which can cause sparks and fire in an inflammable/explosive
environment is avoided.

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola.
Contact safety throughout the entire life of the valve.

Il precarico delle molle a tazza é indipendente dalla rotazione dell’albero: I'a-
brasione del pacco-guarnizioni a“V” e quindi ulteriormente ridotta, garanten-
do un’elevata ciclicita alla valvola.

Preload of spring washer is independent from shaft rotation.
In this way the wearness of V-sealing is avoided and the high ciclicity of the valve
is guaranteed.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo “chevron” (a V), evi-
tando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche.

Allows to maintain the “chevron” seals (V) energized, avoiding any leakage to the
outside, against huge temperature excursions.

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli.
It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.

Ulteriore guida a stelo
Additional stem guide

Camera di tenuta secondaria indipendente dal pacco Chevron
Secondary sealing indipendent from Chevron packing

Maggior vita della valvola stessa.
Longer lifetime of the valve.

Minor coppia in azionamento.

Minor break away torque.

Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione.
Reduced maintainance costs.

Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo.

Installation is possible in a potential explosive environment.

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta verso l'esterno.
High tightness safety level to the outside granted by the seals.

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione.

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.

In accordo con gli standard tedeschi.
Compliance for German Standard.

Elevato livello di sicurezza funzionale.

Guarantee of the high level of functional safety.
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OMAL SpA.

PROCHEMIE 60 SPLIT-BODY PNI16-40

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE GENERALI

Valvole specificatamente progettate per l'industria della chimica;
Sfera flottante, passaggio totale;

Tenuta soft-seat RPTFE;

Norme per flange d'attacco: EN 1092-1;

Classe di pressione: PN16-40;

Scartamento: short and long pattern;
Antistatic device EN12662-2;

Tenuta stelo: paccoaV;

Stelo anti espulsione;

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211;
Angolo di chiusura >7%

Temperatura di applicazione: -40°C +150°C;

e o o e e e s e e s e o

STANDARD FEATURES

Valve specifically designed for chemical industry;
Floating ball, full bore;

Soft-seat seal RPTFE;

Standard for connecting flanges: EN 1092-1;
Pressure class: PN16-40;

Face-to-face dimension: short and long pattern;
Antistatic device EN12662-2;

Stem seal: V-ring packing;

Anti Blow-out stem;

Actuator connection as per ISO 5211 standard;
Closing angle >7°;

Application temperature: -40°C +150°C;

e o o e o o o e o o o o

ESECUZIONI A RICHIESTA

. PROCHEMIE con seggi in PTFE+25% C.F. (Temperatura di applicazione:
-40°C +200°C);

. PROCHEMIE con seggi in TFM1600 (Temperatura di applicazione: -40°C
+150°C);

. Leva con lucchettaggio e Prolunga stelo;

. Per altri tipi di esecuzione contattare il nostro ufficio commerciale;

FEATURES ON REQUEST
. PROCHEMIE with PTFE+Carbon filled seats (Application temperature: -40°C
+200°C);

. PROCHEMIE with TFM1600 seats (Application temperature: -40°C +150°C);
. Lever with Locking Device and Stem extension;
. For further executions please contact our Sales Department;

CERTIFICAZIONI

. Conforme alle direttive europee PED 2014/68/EU; AD2000 HPO/A4;

. Fugitive Emission UNI EN ISO 15848, (ISO-FE-AH-C03-SSA); TA-LUFT
(60000 cicli) VDI 2440;

FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607;

Finoa SIL3-1EC 61508;

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA;

o o e e

CERTIFICATIONS

. In compliance with the European Directive PED 2014/68/EU; AD2000 HPO/
A4;

. Fugitive Emission UNI EN ISO 15848, (ISO-FE-AH-C03-SSA); TA-LUFT (60000
cycles) VDI 2440;

. FIRE SAFE: ISO 10497 / APl 607;
. UptoSIL3-IEC61508;

EAG «  In compliance with the 2014/34/EU ATEX Directive , ATEX certificate ON
REQUEST;
. EAG;
NORME DI PROGETTAZIONE ENGINEERING STANDARD
. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516; . Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516;
PAS 1085; PAS 1085;
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA FORI 1so PESO PESO
PN OE A B C G @R S P OH []] 5211 @M ON OF/T K |L(F1)L(F4)
DN[mm] [inch] Kg(F1)  Kg(F4)
DN 15 1/2" 16-40 13 47 61 12 95 45 2 16 65 4 14 Fo4 42 M5 12/8 48 130 115 2,93 2,86
DN 20 3/4" 1 16-40 19 50 64 12 105 58 2 18 75 4 14 Fo4 42 M5 12/8 51 150 120 3,62 3,56
DN 25 1" 16-40 25 62 79 15 115 68 2 18 85 4 14 FO5 50 M6 16/10) 49 160 @ 125 4,73 4,63
DN32 | 1"1/4 1640 32 67 84 15 140 78 2 18 100 4 18 | FO5 | 50 M6 16/10 52 180 130 7,13 6,55
DN 40 1"1/2 16-40 38 855 1135 23 150 88 18 110 4 18 Fo7 70 M8 22/14 55 200 140 11,5 10,9
DN 50 2" 16-40 51 95 123 23 165 102 3 20 125 4 18 Fo7 70 M8 22/14 61 230 150 13,6 12,6
16 18 4 18 22,2 18,7
DN 65 2"1/2 64 131 164 30 185 122 3 145 F10 102 M10 30/18 71 290 170
25-40 22 8 18 24,3 20,5
DN 80 3" 16-40 76 138 171 30 200 138 3 24 160 8 18 F10 102 M10 30/18 78 | 310 180 29 26
16 220 158 20 180 8 18 96 38,1 326
DN 100 4" 102 168 201 30 3 F10 102 M10 30/18 350 190
25-40 235 162 24 190 8 22 94 43,8 378
DN 150 6" 16 152 220 2625 35 285 212 3 22 240 8 22 F14 140 M16 45/30 168 480 - 98,5 -
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURE
PN SCARTAMENTO CODICE ARTICOLO H v oV KIT LEVA
DN [mm] [inch]
F4 LP004FO00A0000NO0O
DN 15 1/2" 16/40 82 152 - KLVVP004
F1 LP0O04F100A0000N0O00
F4 LPO0O5FO00A0000NO0O
DN 20 3/4" 16/40 85 152 -— KLVVP004
F1 LPOO5F100A0000N0O00
F4 LPO06FO00A0000N0O0O
DN 25 1" 16/40 102 277 - KLVVP006
F1 LP0O06F100A0000N0O00
F4 LP0O07FO00A0000N0O00O
DN 32 1"1/4 16/40 107 277 - KLVVP006
F1 LP0O07F100A0000N0O00
F4 LPOO8FOO0AO000NO0O
DN 40 1"1/2 16/40 132 352 -— KLVVP008
F1 LPOO8F100A0000N0O00
F4 LPO09FO00A0000NO0O
DN 50 2" 16/40 142 352 - KLVVP008
F1 LPO09F100A0000N0O00
F4 LPO10EO00AO000ONO0OO
16 195 | 452 - KLVVPO10
F1 LPO10E100A0000N0O00O
DN 65 2"1/2
F4 LP0O101000A0000NO0O
25/40 195 | 452 - KLVVPO10
F1 LP0101100A0000NO00
F4 LPO11FO00A0000NO0OO
DN 80 3" 16/40 203 452 — KLVVPO10
F1 LPO11F100A0000N0O0O
F4 LP0O12E000AO000N0O0O
16 233 | 452 - KLVVPO10
F1 LPO12E100A0000N0O00
DN 100 4"
F4 LP0121000A0000NO00
25/40 233 452 -— KLVVPO10
F1 LP0121100A0000NO00
*|
DN 150 6" 16 F1 RP0O14E100A0000N000 618 | 346 500 RRMO11G00Q36001004 + 5G500

228

Kit: KCF145596

* Riduttore Gearbox
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Antistatic device
Antistatik-Vorrichtung

A
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OMAL SpA.

PROCHEMIE 60

MATERIALI

N° DESCRIZIONE

1 Corpo Body

2 Terminale Connector

3 |Sfera Ball

4  Stelo Stem

5 Seggi Seat

6  Guarnizione Corpo-Terminale Body Gasket
7 | Anelli antifrizione Bottom sealing

8  PaccoaV Chevron Chevron packing

9 |PaccoaV Chevron Chevron packing

10 PaccoaV Chevron Chevron packing

11 Anello premi guarnizione Gland nutring
12 'molle atazza Springs

13 Guarnizione Corpo-Coperchio Superiore Body-Cover gasket
14 Anello premi molle a tazza Fixing ring
15 Boccola stelo Stem bushing

16  Coperchio superiore Upper cover

17 Viti coperchio superiore Cover screw

18 Viti Corpo-Terminale Body closure screw
19 Anello distanziale Spacerring

20 Leva Lever

21 Dado Stelo Stem nut

22 Fermoleva Lever Stopper

23 | Vite fermo leva Lever Stopper screw

24 |Riduttore Gearbox

25 Volantino Handwheel

MATERIALS

MATERIALE
1.4408
1.4408
1.4408/CF8M
1.4404/316S.S.
PTFE+15% Glass Filled
Graphite
TFM1600
TFM1600
TFM1600
TFM1600
1.4404/316 S.S.
1.4310/301S.S.
Graphite
1.4404/316 S.S.
Devlon
1.4404/316 S.S.
A4-70
A4-70
PTFE+25% Carbon Filled
1.4301/304 S.S.
A4-70
1.4404/316S.S.
A4-70
Ghisa (verniciato) Castiron (painted)

Acciaio Carbonio (verniciato) Carbon Steel (Painted)
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PROCHEMIE 60 SPLIT-BODY PN16-40

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

KIT di connessione 304ss/1.4301
Connection Kit in 304ss/1.4301

200

O 04

7T
I

OMAL SpA.

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURE SIZE
PN
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 16/40
DN 20 3/4" 16/40
DN 25 1" 16/40
DN 32 1"1/4 16/40
DN 40 1"1/2 16/40
DN 50 2" 16/40
16
DN 65 2"1/2
25/40
DN 80 3" 16/40
16
DN100 4"
25/40
DN150 6" 16

SCARTAMENTO
FACE TO FACE
F4
F1
F4
F1
F4
Fi
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F4
F1
F1

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE
DP004F000A0000NOOOCFCAQ
DP004F100A0000NOO0CFCAOQ
DPO05FO00A0000NOOOCFCAO
DPOO5F100A0000NOOOCFCAOQ
DP006FO00A0000NOOOCFDAO
DPO006F100A0000NOOOCFDAOQ
DP007FO00A0000NOOOCFDAO
DP007F100A0000NOOOCFDAO
DP008FO00A0000NOOOCFEAD
DP0O08F100A0000NOOOCFEAO
DP0OO9FO00A0000NOOOCFHAOQ
DPO09F100A0000NOOOCFHAOQ
DP010EO00AO000NOOOCFIAO
DPO10ET100A0000NOOOCFIAO
DP010I000A0000NOOOCFIAO
DP0101100A0000NO0OCFIAO
DPO011FO00A0000NOOOCFJAO
DPO011F100A0000NO00CFJAO
DP012EO000AO000NOOOCFLAO
DP012E100A0000NOOOCFLAO
DP0121000A0000NOOOCFLAO
DP0121700A0000NOOOCFLAOQ
DP014E100A0000NOO0OCFQAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0030411S

DANO0030411S

DANO0045412S

DAN0045412S

DAN0060412S

DANO0120411S

DANO0180411S

DANO0180411S

DANO0240411S

DANO0480411S

DAN0480411S

DAN1440411S

KIT DI MONTAGGIO
MOUNTING KIT

KCF045046

KCF045046

KCF045044

KCF045044

KCF055047

KCF075051

KCF105052

KCF105052

KCF105052

KCF125054

KCF125054

KCF145596

Le immagini sono solo rappresentative e non vincolanti ai fini della fornitura. Si prega di contattare I'Ufficio Commerciale.
The images are only representative and they are not binding for supply purpose. Please contact Sales Department.
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H
[mm]

176,2

179,2

196,5

201,5

2259

252,0

3385

3385

349,1

402,9

402,9

536,0

N
[mm]

174,3

174,3

188,5

188,5

198,1

2574

289,9

289,9

313,6

387,7

387,7

567,0

PESO
WEIGHT

[Kgl
42
43
50
5,1
6,2
6,3
8,1
87
133
13,9
15,8
16,8
2438
283
26,6
304
32,9
359
44,1
49,6
49,3
55,3
127,0
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PROCHEMIE 60 SPLIT-BODY PN16-40
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

PROCHEMIE 60

dp

KIT di connessione 304ss/1.4301
Connection Kit in 304ss/1.4301

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURE S/ZE pn | SCARTAMENTO CODICE ARTICOLO ATTUATORE  KIT DIMONTAGGIO H N W‘:gzr
N FACE TO FACE ITEM CODE ACTUATOR MOUNTING KIT [mm]  [mm]
DN [mm] [inch] [Kgl
F4 SP004F000A0000NOOOCFEAQ 5,1
DN 15 1/2" 16/40 SRN00304025 KCF055206 1874 259,0
F1 SP004F100A0000NOOOCFEAQ 52
F4 SP005F000A0000NOOOCFEAQ 58
DN 20 3/4"  16/40 SRN00304025 KCF055206 1904  259,0
F1 SP005F100A0000NOOOCFEAQ 59
F4 SPO06FO00A0000NOOOCFGAO 8,0
DN 25 1" 16/40 SRN00534015 KCF075598 2153 | 3043
F1 SP0O06F100A0000NOOOCFGAO 8,1
F4 SP007FO00AO000NOOOCFGAO 10,0
DN 32 1"1/4 | 16/40 SRN0053401S KCF075598 2203 | 3043
F1 SP007F100A0000NOOOCFGAQ 10,5
F4 SPO08FO00AO00ONOOOCFHAQ 14,9
DN 40 1"1/2 | 16/40 SRN0060401S KCF075051 2425 | 360,8
F1 SP0OO08F100A0000NOOOCFHAO 15,5
F4 SPO09FO00A0000NOOOCFJAD 20,1
DN 50 2" 16/40 SRN01204015 KCF105228 286,1  409,6
F1 SPO09F100A0000NOOOCFJAQ 21,1
F4 SP010E000A0000NOOOCFKAO 29,1
16 SRN0180401S KCF105052 3490 | 474,
F1 SPO10E100A0000NOOOCFKAOD 32,6
DN 65 2"1/2
F4 SP0101000A0000NOOOCFKAO 30,9
25/40 SRN01804015 KCF105052 3490 4740
F1 SP0101100A0000NOOOCFKAO 34,7
F4 SP0O11FO00AO000NOOOCFLAO 39,7
DN 80 3" 16/40 SRN02404015 KCF125054 3729 | 5205
F1 SPO11F100A0000NOOOCFLAO 42,7
F4 SP012E000A0000NOOOCFNAO 58,0
16 SRN04804015 KCF145002 4360 6482
F1 SP012E100A0000NOOOCFNAO 63,5
DN 100 4"
F4 SP0121000A0000NOOOCFNAO 63,2
25/40 SRN04804015S KCF145002 4360 = 6482
F1 SP0121100A0000NOOOCFNAQ 69,2
DN 150 6" 16 F1 SPO14E100A0000NOOOCFSAQ SR1440E16D8A KCF165597 6790 | 8340 180,0

Le immagini sono solo rappresentative e non vincolanti ai fini della fornitura. Si prega di contattare I'Ufficio Commerciale.
The images are only representative and they are not binding for supply purpose. Please contact Sales Department.
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VERSIONI ATTUATE OPZIONALI
ACTUATED OPTIONAL VERSIONS

CON ATTUATORE DA E SR IN ACCIAIO INOX
WITH STAINLESS STEEL DA AND SR ACTUATOR

CON ATTUATORE ELETTRICO
WITH ELECTRIC ACTUATOR

Attuatore elettrico fino a DN50
Actuator available till DN50

Le immagini sono solo rappresentative e non vincolanti ai fini della fornitura. Si prega di contattare I'Ufficio Commerciale.
The images are only representative and they are not binding for supply purpose. Please contact Sales Department.
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PROCHEMIE 60 ACCESSORI

ACCESSORIES

OMAL SpA.
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PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA CASTING STEM EXTENSION WITH LEVER

MATERIALI MATERIALS

PART. N°

1

0N WwN

9

100

)
X

/-
b —o
R /)
W
/mm
7%9

DESCRIZIONE -
Prolunga Extension

Perno Pin
Bussola Bush
O-RING O-RING

Leva Lever

Dado Nut

Fermo leva Holder Lever

Vite fermo leva Holder screw

Distanziale Spacer

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO
VALVOLA

FO3
Fo4
FO5
FO7
F10

oA

102

2B

55
55
6,5
8,5
1

oM

102

@N

M5
M5
6,5
8,5
1

FIT

10/6

12/8
16/10
22/14
30/18

MATERIALE -
ASTM A351 CF8M
AISI 430 F
DELRIN
NBR
Fe 37 galvanized (*)
galvanized carbon steel (*)
galvanized carbon steel (*)
A2-70
PTFE Carbon Filled

X

385
45,5
48,5
57,5
79,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.

Y

141,5
151,5
276,5
351,5
451,5
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PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE
CASTING STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

3 CINL
M~ 1
(9 ==Ih
/c’ O =)
N
NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size
MATERIALI MATERIALS
PART. N° DESCRIZIONE MATERIALE
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA WELDED STEM EXTENSION WITH LEVER
DA
o8

PROCHEMIE 60

®

AT

©
B\

|

>

=

£

€

8

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes
[ . o —
=& ] @FF> = -
© #,@
F
MATERIALI MATERIALS
PART. N° DESCRIZIONE - MATERIALE -

1 Prolunga Extension 304S.S.
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR
5 Leva Lever Fe 37 galvanized (*)
6 Dado Nut galvanized carbon steel (*)
7 Fermo leva Holder Lever galvanized carbon steel (*)
8 Vite fermo leva Holder screw A2-70
9 Dado fermo leva Holder nut A2-70 (**)
10 Distanziale Spacer PTFE Carbon Filled

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.
(**): non presente su valvole con attacco iso FO4. No available on valves with Iso connection F04

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO

VALVOLA oA 2B oM ON F/T X Y
FO3 36 55 36 55 10/6 385 141,5
F04 42 55 42 M5 12/8 45,5 151,5
FO5 50 6,5 50 6,5 16/10 48,5 276,5
F07 70 9 70 9 22/14 57,5 351,5
F10 102 1 102 1 30/18 79,5 451,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE
WELDED STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

100 min. (x)
N

=
il
|

<4 N

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIALI MATERIALS

PART. N° DESCRIZIONE MATERIALE
1 Prolunga Extension 304S.S.
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA STEM EXTENSION WITH ADDITIONAL SEAL

100 min. (x)

\

(x): A richiesta disponibili diverse misure

On request available different sizes

ON o
=N
-

,®/

—A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer
Stem extension with sniffer also available on request

MATERIALI MATERIALS

PART. N°

1

O 0N O U~ WN

—_
o

ISO
VALVOLA

FO3
Fo4
FO5
Fo7
F10

102

DESCRIZIONE -
Prolunga Extension

Anello Antifrizione Bottom Sealing

Perno Pin

O-Ring O-Ring

Pacco AV Chevron Ring

Anello Premiguarnizione Packing Gland Ring
Molle ATazza Spring Washer

Dado Stelo Stem Nut

2B

55
55
6,5
8,5
10,5

MATERIALE -
304 s.s.
A564 TP.630 (17-4ph)
TFM1600
FKM

TFM1600

304 s.s.
50CrV4 Zincato - Galvanized
UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

Piastra Blocca Dado Stop Nut Plate 304 s.s.
Guarnizione di tenuta Gasket GRAFOIL
DIMENSIONI DIMENSIONS
oM ON F/T C D
36 M5 10/6 20 10,2
42 M5 12/8 26 15,1
50 M6 16/10 35 21,2
70 M8 22/14 47,5 28,4
102 M10 30/18 61 352

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST

DISPOSITIVO LUCCHETTABILE DISPOSITIVO LUCCHETTABILE CON PROLUNGA
LOCKING DEVICE LOCKING DEVICE WITH STEM EXTENSION

™

7 Wk

E possibile verniciare il dispositivo lucchettabile.
Itis possible to paint locking device.

LEVA E BOX FINECORSA RIDUTTORE MANUALE
LEVER AND LIMIT SWITCH BOX MANUAL GEAR-BOX
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FORO DI RILASCIO DELLA PRESSIONE
PRESSURE RELIEF HOLE

PROCHEMIE 60

VERSIONE CON SEDILE PRECARICATO DA OR-RING
VERSION WITH SEAT PRELOADED BY OR-RING
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CERTIFICAZIONI PROCHEMIE 60 PROCHEMIE 60 CERTIFICATES

ATEX ) |
La Dichiarazione del Sistema di Gestione della Qualita operata da OMAL per la progettazione, la fabbricazione, INCRIS
l'ispezione finale e le prove delle valvole industriali & conforme alla Direttiva 2014/34 / UE ATEX per le = Aogaret non dlactrigs dusing » tro i en mmhnm“mm:?ln
apparecchiature ed é destinata all'uso in aree potenzialmente esplosive. el 3 e o~
Directive 2014/ 140€
Directive 2074/ MIT1 § Dirative 20714408
Quality Management System Declaration operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests ACCUSE DE RECEPTION D'UN DOSSIER TECHNIQUE
. ) . y . g ; o . AL DOCUMINTATION
of industrial valves is in compliance with the 2014/34/EU Directive ATEX for equipment and is intended to be used in Vi 1 CEVIAENTO OEL FASCTCOLD TECHICO
potentially explosive areas. PRSP —p—
BALL VALYES

Tyl Typu 4 Tl e s, ¢ by e W e e bl s Tk, T it st il

[ PASQAL CERTIFICATO DI CONFORMITA' g s Qe
CONFORMITY CERTIFICATE gl ot e DA
N. DDOO4PEDOA00THH Rev. O Vid Pt s 11

Conssrzie PASCAL .k o snsia unio, guofe Drgasisme Notifizenn n. 1115
Coomarris AYECAE 4712 & 50K W00, OIS A JoNORE BN 1, 74

ATTESTA
ATTESTE

che il sistemn qualics adottata da
that the gualiy spstam agerseed by

FasnRCANTE CAAL S,
BT i Suntn N 11 - 25050 Redangn Sainn (85] - TAUA

Dparatinna? e Aairasy | % SO, T8

VT st 181002878

' IS QRN B340 = BERSEOEN DOS24100,

e & arsis & e ugot 1, mccuk 4, i arm . el
et oy T B
Jr dewign, craruivctuTe, o fenting af Aawm o
et et £ o of Arer I8, mava 4 of £ raveane Eqaisment (rcies S04/ 58 LY. it c Ml ce sabat Dt 0 e i ik M
M9 1007 4

AUTORIZZA Vermt v Halatts, e 20190007 g

AUTHONZES 1

i mpprorTn, el procoit df enguin spmcticd, il H
by CEms E
R ks i g :

[,

P Tl Al 1 Q0 s 1

< PED

Certificazione del Sistema di Gestione della Qualita operato da OMAL per la progettazione, fabbricazione, collaudo
finale e collaudi di valvole industriali secondo quanto previsto dalla Direttiva Apparecchiature in Pressione 2014/68 /
UE (MODULO H - garanzia totale per l'intero processo).

i ot Enpiry sare

18/D8/3007  E5/03/2021 17,08 2088

Certification of the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of
industrial valves according to 2014/68/EU Pressure equipment Directive (FORM H - full warranty for the entire process) provisions.

SiL»>

Certificazione in conformita ai requisiti del livello di sicurezza funzionale IEC 61508, intesa per prodotti destinati ad
essere integrati in sistemi di livello di integrita della sicurezza fino a SIL 3.

Certification in compliance with the IEC 61508 functional safety level requirements, meant for products intended to be
integrated in safety integrity level systems up to SIL 3.

This certfes,that the company
Omal S.p.A.
3 . N ) Via Ponte Nuovo, 11
\ SCHREIBER 25050 Rodengo Saiano (BS)
A\ Italy
v Is authorized to provide the product mentioned below
vt
it P g Doscrpionofproduct. Splitbody floatng bal valve sries Prochemie
Tl S8E005 1841 Fox - SSROSE-A0MD)
i JA/3013A0 In accordance with: EN 61508:2010 Parts 1, 2,3,4,5,6,7

Vorgangs-Nr.: 1830
Engmegudatam: 26043038

s Ko plettkugelbadingn

Weack KGR Gudeline Tech nik 13-0042-1 and

R Formnemmer 15021, 19932, L5023 urd 15043
Bt wn
Herstelen Fa Omal Sps

i P R 11

IS0 Rodengs Salanc (B3

Halien

- jveton 21 2213501 veia
Unteruchonguafiresm: 17075008 b 1204.2018 o s B L VR 211122
Berkhtsdatum. 12042018 W
M w
- \ W
i i i ey wgm.,ahas,‘ 70V NORD Groue) G Maogiore, 20211122
Arileduiapas.
Die groniitne Gensussimis eriéiine die grotnlii Aslo:ceningen von M-Fusmnmee 0021, 19007,
13023 und 13043 Please also pay attention fo the information stated overieaf
TNLGFIND-SIL1)14-Rev00_01_03_ 2020 Crtcate_Type A
Aatiges:
- Bidsokumientazion

[1aunu b [
Daar en = [ — — 1 . e . . B

| Tipo certificato n. 15623292 secondo la Linea Guida IGR n. 12-0042-1 e scheda tecnica nr 19021, 19022, 19023,

19043 per l'industria chimica.

Type certificate n. 15623292 according to IGR Guideline n. 12-0042-1 and data sheet nr 19021, 19022, 19023, 19043 for
chemical industry.
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A “TA-LUFT” AND “FUGITIVE EMISSION”

Certificazione di conformita alla UNI EN ISO 15848-1, TA LUFT (60000 cicli) VDI 2440,
requisito di non emissione di sostanze nocive in atmosfera, destinato ad applicazioni con
fluidi pericolosi e inquinanti atmosferici.

Certification of compliance with UNI EN ISO 15848-1, TA LUFT (60000 cycles) VDI 2440,

requirement of non-emission of harmful substances Into the atmosphere, intended for
hazardous fluids and air pollutants applications.

V FIRE SAFE

EAC “EX"” A

Certificazione della conformita del prodotto ai Regolamenti Tecnici applicabili
nell'lUnione Doganale EuroAsec (Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia).

Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in
the EuroAsec Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia).

Certificazione di conformita della capacita di tenuta di una valvola in pressione durante e dopo la

prova di tipo antincendio secondo gli standard AP1607 / ISO 10497.

Certification of compliance of the sealing capability of a valve in pressure during and after the fire type-

testing according to API607/ISO 10497 standards.

FIRE SAFE CERTIFICATE SAFE CERTIFICATE
CERTERATENUMBER  Fo-a6387a888 w487
CLENT.  OMAL
AGDFESS  Via Pante Hasve, 11 24080 Rodengo Ssiaes [B5) - laly Mo, 11 26088 Neduegs Saans [E5)- Kby

EEFORTMMER 2

SEOREOFREPGRTL i ak kst con seeonsing 10 180 10887 Third Eebtion Fabiramiy

500w B 447 S P Soplemoas 10 | i 547 S tnien Saartar 10
e AR A0 Bar [
i a3 L

FIEDWAVE  San DH D D85
Auge Class  PH A0 i PHTE
Crawieg ¥ 4112 N: v
Tipe: FLOWTIMG BALL VALYE SPLIT BODY FLOATING DALL WALVI ST B00Y

D% 50 a0t bk B 0, 105
P40 B2 100 [Class

2T A5

A4 AT, 126 INF
iz 150

CENTIFCATION DTS SETICATIEN DATE
NS WANICTS

TV malia w ek, - 700 600 Geoup adla w.rl. - TOV 500 Grewa
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FEATURES & BENEFITS

Minor usura rispetto a tenute non modificate
Tenuta in "EXTREME"** Less wear comparing with not modify seat
Seat in "EXTREME"** Elevata resistenza alla sollecitazione

High resistance to stress

Sfera in acciaio inossidable con rivestimento in Cromo Duro da 40pm Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera

Stainless steel ball, coated with 40um Hard Chrome Longer seal life due to the low wear of the ball

Si ha un perfetto allineamento dell'albero sul corpo e si evitano oscillazio-
ni con alte pressioni

HERCULES

It grants a perfect alignment of the shaft on the body and prevents oscilla-

tions with high pressure
Supporto stelo in "POWERAMMIDE"*

3 Nessuna possibilita di grippaggio
“POWERAMMIDE"* stem bush
No seizing

Elevato numero di azionamenti

High number of cycles

O-ring in elastomero da 90 Shore A Nessun deperimento dovuto ad azionamenti estremamente veloci
4
Elastomer O-Ring with a hardness of 90 Shore A No deterioration with quick operations
O-ring a bassa permeabilita “Rapid Gas Decompression” Buona resistenza alla decompressione esplosiva
4
Low-permeability O-ring "Rapid Gas Decompression” Good resistance to explosive decompression
Maggior resistenza meccanica di circa 5 volte rispetto ad un classico 316
Stelo in 17-4 PH H900 S.S.
5
Stem in 17-4 PH H900 Increased mechanical strenght about 5 times more compared to a standard 316
SS.
Minor usura delle guarnizioni grazie alla bassa rugosita (0,4 micron Ra)
Rullatura stelo dello stelo che facilita lo scorrimento
5
Shaft rolling Less wear of the seals due to the low roughness (0,4 micron Ra) which facili-
tate the sliding of the shaft
Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti inflammabili e/o esplosivi
Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo) Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
6 ble/explosive environment

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)
Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Fire safe design Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Fire safe design Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Certificato ATEX Ne corPsente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Atex Certificate Installation is possible in a potential explosive environment

Certificato fino a SIL 3 Elevato livello di sicurezza funzionale

UP to SIL 3 certified Guarantee of the high level of functional safety

*Blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche *Blend of polymers and aramid filler
**Poliammide aromatica a catena lunga **Aromatic polyamide long chemical structure
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ALTA PRESSIONE - ALTA CICLICITA ACCIAIO AL CARBONIO

HIGH PRESSURE - HIGH CYCLE CARBON STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN ISO 228 o NPT.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +100°C con Oring in NBR;

da -20°C a +160°C con Oring in FKM (a richiesta).

Pressione di utilizzo: PN500/7000 psi DN6, DN8, DN10, DN15;
PN400/6000 psi DN20 e DN25;

Fluido intercettato: fluidi liquidi e gassosi autolubrificanti purché

compatibili con i materiali costruttivi.

Antistatic device.

Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

.

.

.

Ends: Threaded ends EN ISO 228 o NPT.
Working temperature:-from -20°C to +100° with NBR Oring;

from -20°C to +160°C with FKM Oring (on request).
Working pressure: DN6, DN8, DN10, DN15 PN500/7000 psi;

DN20 e DN25 PN400/6000 psi;

Working media: Self-lubricating liquids and gaseous, compatible with
the constructive materials.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

.

.

.

.

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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= Body Carbon Steel ===+ EXTREME + NBR == == EXTREME + FKM on request

MATERIALI MATERIALS

1 Corpo Body <DN25: 1.0737 (11SMnPb37);
Sfera Ball A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated
3* O-ring NBR (FKM on request)
4* Bussola inferiore Lower bush POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
5% Bussola superiore Upper bush POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
6 Stelo Stem A564 Tp 630 (17-4 PH)
7* O-ring NBR (FKM on request)
8 | Manicotto Ends <DN25: 1.0737 (11SMnPb37) / ASTM A350 LF2;
9* |Seggio Seats EXTREME poliammide aromatica a catena lunga - Aromatic polyamide long chemical structure
10 Molla antistatic device Antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring  1.4310 - X12CrNi17-7
12** [Fermo Holder screw X5CrNiMo1713 - 316 S.S.
13** Leva Lever EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Verniciata - Painted
14** Vite Screw A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti dei kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

) DN 6 DN8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
PN Size 1/8" 1/4" 3/8" 12" 3/4" 1"
PN 500 bar 10 18 20
PN 400 bar 31 40

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h FLOW RATE KV m3/h
KV m>/h 5,2 1 20 60 100

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kg |Kitguarnizioni-Vers. STD
DN [mm] | [inch] 9
DN6 = 1/8" VHA5AABABO1 VHA5AABAB41 LHA5AABABO1 LHA5AABAB41 KLVVH501 0,32 KGBVHPVO1D
DN8 @ 1/4" VHA5AABABO2 VHA5AABAB42 LHA5AABABO02 LHA5AABAB42 KLVVH501 0,31 KGBVHPVO1D
DN 10 3/8" VHA5BABABO3 VHA5BABAB43 LHA5BABABO3 LHA5BABAB43 KLVVH503 0,76 KGBVHPVO3N
DN 15  1/2" VHA5BABABO4 VHA5BABAB44 LHA5BABABO04 LHA5BABAB44 KLVVH503 1,10 KGBVHPV04N
DN 20 3/4" VHA5BABABO5 VHA5BABAB45 LHA5BABABO5 LHA5BABABA45 KLVVH505 1,46 KGBVHPVO5N
DN 25 1" VHA5BABABO6 VHA5BABAB46 LHA5BABABO6 LHA5BABAB46 KLVVH505 2,30 KGBVHPVO6N
A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
1] :
— A RICHIESTA / ON REQUEST
§§\§§ NPT - ANSI/ASME B1.20.1
(o]
<
T (@]
O
X o
o
L | - (@]
| 92}
\ &
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C
P <
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\
w
DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN[mm] [inch] A B C D E F G OH Cch.Q Om N P R S
DN 6 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 8 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 172" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 1 M6 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
172"
3/4"

1"

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1"

OMAL SpA.

-

=

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

DHA5AABABOTAFBAO
DHA5AABABO2AFBAO
DHA5BABABO3AFCAO
DHA5BABABO4AFDAO
DHA5BABABOSAFEAQ
DHA5BABABO6AFGAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

DHA5AABAB41AFBAO
DHA5AABAB42AFBAO
DHA5BABAB43AFCAO
DHA5BABAB44AFDAO
DHASBABABA45AFEAQ
DHA5BABAB46AFGAO

ATTUATORE

DAN0015411S
DAN0015411S
DAN0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S

A =Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5403
KCNBCDD5403
KCNCCDD5405
KCNCCDD5409

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

ATTUATORE

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

SHA5SAABABO1AFCAO
SHA5AABABO2AFCAO
SHA5BABABO3AFEAO
SHA5BABABO4AFGAO
SHA5BABABO5AFHAO
SHA5BABABOG6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

SHA5AABAB41AFCAO
SHA5AABAB42AFCAO
SHA5BABAB43AFEAQ
SHA5BABAB44AFGAO
SHA5BABAB45AFHAO
SHA5BABAB46AFIAQ

SRN0015401S
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = \Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

159,0
159,0
174,2
188,5
198,0
237,0

N [mm]

233,2
233,2
258,8
304,2
3385
393,7

=

H[mm]

139,2
139,2
164,5
175,5
185,4
205,3

H[mm]

146,2
146,9
175,7
191,3
198,0
232,5

Kg

1,5
1,5
24
29
38
56

Kg

19
19
34
4,9
56
9,2
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ALTA PRESSIONE - ALTA CICLICITA ACCIAIO INOX

HIGH PRESSURE - HIGH CYCLE STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN ISO 228 o NPT.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +100°C con Oring in NBR;

da -30°C a +160°C con Oring in FKM (a richiesta).

Pressione di utilizzo: PN500/7000 psi DN6, DN8, DN10, DN15;
PN400/6000 psi DN20 e DN25;

Fluido intercettato: fluidi liquidi e gassosi autolubrificanti purché

compatibili con i materiali costruttivi.

Antistatic device.

Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

.

.

.

.

Threaded ends EN ISO 228 o NPT.
Working temperature: from -20°C to +100°C with NBR Oring;
from -30°C to +160°C with FKM Oring (on request).

Working pressure: DN6, DN8, DN'10, DN15 PN500/7000 psi;

DN20 e DN25 PN400/6000 psi;
Working media: Self-lubricating liquids and gaseous, compatible with
the constructive materials.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

.

.

.

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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= Body Stainless steel ===« EXTREME + NBR w=  wm EXTREME + FKM on request

MATERIALI MATERIALS

1 Corpo Body Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
2 Sfera Ball A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated
3* O-ring NBR (FKM on request)
4*  Bussola inferiore Lower bush POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
5% Bussola superiore Upper bush POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
6 |Stelo Stem A564 Tp 630 (17-4 PH)
7* | O-ring NBR (FKM on request)
8 Manicotto Ends Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
9* Seggio Seats EXTREME poliammide aromatica a catena lunga - Aromatic polyamide long chemical structure
10 Molla antistatic device Antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
12** Fermo Holder screw X5CrNiMo1713-316 S.S.
13** Leva Lever EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Nichelata - Nichel coated
14** Vite Screw A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti del kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

PN Size DN 6 DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PN 500 bar 10 18 20
PN 400 bar 31 40

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h FLOW RATE KV m3/h
KV m>/h 52 11 20 60 100

Il valore Kv & il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA : Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kg Kit guarnizioni -Vers. STD
DN[mm] [inch]
DN6 = 1/8" VHA4AABABO1 VHA4AABAB41 LHA4AABABO1 LHA4AABAB41 KLVVH401 0,32 KGBVHPVO1D
DN8  1/4" VHA4AABABO2 VHA4AABAB42 LHA4AABABO2 LHA4AABAB42 KLVVH401 0,31 KGBVHPVO1D
DN 10 3/8" VHA4BABABO3 VHA4BABAB43 LHA4BABABO3 LHA4BABAB43 KLVVH403 0,76 KGBVHPVO3N
DN 15 | 1/2" VHA4BABABO4 VHA4BABAB44 LHA4BABABO4 LHA4BABAB44 KLVVH403 1,10 KGBVHPV04N
DN 20 3/4" VHA4BABABO5 VHA4BABAB45 LHA4BABABO5 LHA4BABAB45 KLVVH405 1,46 KGBVHPVO5N
DN 25 1" VHA4BABABO6 VHA4BABAB46 LHA4BABABO6 LHA4BABAB46 KLVVH405 2,30 KGBVHPVO6N

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN[mm] [inch] A B C D E F G OH Ch.Q Om N P R S
DN6  1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 | 1035 @ 56,1
DN8  1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 | 1035 | 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN20  3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 3536(F05) 11 M6 212 948
DN25 1" 113 1 65 325 35 50 15 25 45 3536(F05) 11 M6 212 | 1038
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
172"
3/4"

1"

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1..

e Y

ctrrm-ti]

OMAL SpA.

.
-

=

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

ATTUATORE

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

DHA4AABABO1AFBAO
DHA4AABABO2AFBAO
DHA4BABABO3AFCAO
DHA4BABABO4AFDAO
DHA4BABABOSAFEAQ
DHA4BABABO6AFGAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

DHA4AABAB41AFBAO
DHA4AABAB42AFBAO
DHA4BABAB43AFCAO
DHA4BABAB44AFDAO
DHA4BABABA45AFEAQ
DHA4BABAB46AFGAO

DAN0015411S
DAN0015411S
DAN0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5403
KCNBCDD5403
KCNCCDD5405
KCNCCDD5409

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

ATTUATORE

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

SHA4AABABO1AFCAQ
SHA4AABABO2AFCAO
SHA4BABABO3AFEAOQ
SHA4BABABO4AFGAO
SHA4BABABO5AFHAO
SHA4BABABO6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

SHA4AABAB41AFCAQ
SHA4AABAB42AFCAO
SHA4BABAB43AFEAQ
SHA4BABAB44AFGAO
SHA4BABAB45AFHAO
SHA4BABAB46AFIAOQ

SRN0015401S
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

159,0
159,0
174,2
188,5
198,0
237,0

N [mm]

2332
2332
258,8
304,2
338,5
393,7

=

H[mm]

139,2
139,2
164,5
175,5
185,4
205,3

H[mm]

146,2
146,9
175,7
191,3
198,0
232,5

Kg

1,5
1,5
24
29
38
56

Kg
1,9
1,9
34
4,9
56
9,2
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HERCULES /1A cicucTA HIGH CYCLE
PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI
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FEATURES & BENEFITS

Compound di resina acetalica con additivi a proprieta autolubrificanti.
Acetal resin compound containing self-lubricating additives.

Tenuta in "LUBROSEAT" Ideale per intercettare fluidi non autolubrificanti.

Seat in "LUBROSEAT" Ideal for non-lubricating fluids.

Elevata resistenza alla sollecitazione.

High resistance to stress. i

-

o)

Sfera in acciaio inossidable con rivestimento in Cromo Duro da 40um Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera. Q

2 i
Stainless steel ball, coated with 40um Hard Chrome Longer seal life due to the low wear of the ball. T

Si ha un perfetto allineamento dell'albero sul corpo e si evitano oscillazio-
ni con alte pressioni.

It grants a perfect alignment of the shaft on the body and prevents oscilla-

tions with high pressure.
Supporto stelo in "POWERAMMIDE"

3 Nessuna possibilita di grippaggio.
“POWERAMMIDE"* stem bush
No seizing.

Elevato numero di azionamenti.

High number of cycles.

O-ring in elastomero da 90 Shore A Nessun deperimento dovuto ad azionamenti estremamente veloci.
4
Elastomer O-Ring with a hardness of 90 Shore A No deterioration with quick operations.
O-ring a bassa permeabilita “Rapid Gas Decompression” Buona resistenza alla decompressione esplosiva.
4
Low-permeability O-ring "Rapid Gas Decompression" Good resistance to explosive decompression.
Maggior resistenza meccanica di circa 5 volte rispetto ad un classico 316
Stelo in 17-4 PH H900 S.S.
5
Stem in 17-4 PH H900 Increased mechanical strenght about 5 times more compared to a standard 316
S.S.
Minor usura delle guarnizioni grazie alla bassa rugosita (0,4 micron Ra)
Rullatura stelo dello stelo che facilita lo scorrimento.
5
Shaft rolling Less wear of the seals due to the low roughness (0,4 micron Ra) which facili-
tate the sliding of the shaft.
Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi.
Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo) Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
6 ble/explosive environment.

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)
Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola.

Contact safety throughout the entire life of the valve.

Fire safe design Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.

Fire safe design Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.

Certificato ATEX Ne cor?sente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo.

Atex Certificate Installation is possible in a potential explosive environment.

Certificato fino a SIL 3 Elevato livello di sicurezza funzionale

UPto SIL 3 certified Guarantee of the high level of functional safety
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HERCULES ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN 1SO 228 o NPT.

Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C.

Pressioni di utilizzo: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;
PN320/4500 psi DN25.

Fluido intercettato: olii, prodotti petroliferi e petrolchimici, acqua e

altri purché compatibili con i materiali costruttivi.

Antistatic device.

Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

Ends: Threaded ends EN SO 228 or NPT.
Working temperature: from -20°C to +80°C.
Working pressure: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;
PN320/4500 psi DN25.
Working media: oils, petroleum and petrochemical products, water and
other compatible with the constructive materials.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

.

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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MATERIALI

1 Corpo Body
Sfera Ball

3* O-ring

4* Bussola inferiore Lower bush

5% Bussola superiore Upper bush

6  Stelo Stem

7* O-ring

8 Manicotto Ends

9% | Seggio Seats

10 Molla antistatic device Antistatic device spring
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring
12** [Fermo Holder screw
13** Leva Lever
14** Vite Screw

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti dei kit leva Lever kit components

MATERIALS

<DN25: 1.0737 (11SMnPb37);

A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated

NBR (FKM on request)

POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
A564 Tp 630 (17-4 PH)

NBR (FKM on request)

<DN25:1.0737 (11SMnPb37) / ASTM A350 LF2;

LUBROSEAT: Resina acetalica con additivi autolubrificanti. Acetal resin with self-lubricating additives.

1.4310 - X12CrNi17-7

1.4310 - X12CrNi17-7

X5CrNiMo1713-316 S.S.

EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Verniciata - Painted

A2-70

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

] N1 N1 N2 N2
PN Size I:’3/8"0 o 2 I:’3/4"0 oNs
PN 400 bar 20 31 40
PN 320 bar 15 25 34 62
PN 100 bar 10 20 30 39

| valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h FLOW RATE KV m3/h
KV m>/h 11 20 60 100

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI

NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA

Asse libero - 150228

Asse libero - NPT

Con leva - 150228

Con leva - NPT

Kit leva

OMAL SpA.

Kit guarnizioni

DN [mm] | [inch] Kg
DN 10 3/8" VHA5BABAPO3 VHA5BABAP43 LHA5BABAPO3 LHA5BABAP43 KLVVH503 0,76 KGBVHPVO03P
DN 15  1/2" VHA5BABAP04 VHA5BABAP44 LHA5BABAPO4 LHA5BABAP44 KLVVH503 1,10 KGBVHPVO04P
DN 20 3/4" VHAS5BABAPO5 VHAS5BABAP45 LHASBABAPO5 LHA5BABAP45 KLVVH505 1,46 KGBVHPVO5P
DN 25 1" VHA5BABAPO06 VHA5BABAP46 LHA5SBABAPO6 LHA5BABAP46 KLVVH505 2,30 KGBVHPVO6P
A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
| O]
—— ARICHIESTA / ON REQUEST
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN[mm] [inch] A B C D E F G OH Cch.Q Om N P R S
DN 6 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 8 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 253 38,3 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 1 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 11 M6 212 103,8
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OMAL SpA.

HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

(AN

HERCULES

17} 171

=
=

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE

CODIﬁ_E ,alic'gggL%;’\llseBsione EN1SO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio N[mm] H[mm] Kg
DN[mm] | [inch] - 228 version ITEM CODE - NPT version ACTUATOR Mounting KIT

DN 10 3/8" DHA5BABAPO3AFCAO DHA5BABAP43AFCAO DANO0030411S KCNBCDD5403 1742 164,5 24
DN 15 1/2" DHA5BABAP04AFDAOQ DHA5BABAP44AFDAO DANO0045412S KCNBCDD5403 1885 175,55 29
DN 20 3/4" DHA5BABAPO5AFEAQ DHA5BABAP45AFEAQ DANO0060412S KCNCCDD5405 1980 1854 3,8
DN 25 1" DHA5BABAPO6AFGAQ DHA5BABAP46AFGAOQ DANO0106411S KCNCCDD5409 2370 2053 5,6

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 10 3/8"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

SHASBABAPO3AFEAQ
SHA5BABAPO04AFGAO
SHA5BABAPO5AFHAO
SHA5BABAPO6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

ITEM CODE - NPT version
SHASBABAP43AFEAQ
SHA5BABAP44AFGAO
SHA5BABAP45AFHAO
SHA5BABAP46AFIAO0

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio
Mounting KIT

KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

258,8
304,2
338,5
3937

H[mm]

175,7
191,3
198,0
2325
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HERCULES ALTA CICLICITA HICH CYCLE
PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL: GENERAL FEATURES:

. Estremita filettate EN ISO 228 o NPT. . Ends: Threaded ends EN ISO 228 or NPT.

. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. . Working temperature: from -20°C to +80°C.

. Pressioni di utilizzo: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20; . Working pressure: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;

PN320/4500 psi DN25. PN320/4500 psi DN25.

. Fluido intercettato: olii, prodotti petroliferi e petrolchimici, acqua e . Working media: oils, petroleum and petrochemical products, water and
altri purché compatibili con i materiali costruttivi. other compatible with the constructive materials.

. Antistatic device. . Antistatic device.

. Fire safe design. . Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA: SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

. Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale. . For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI: CERTIFICATIONS:

. Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE. . ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.

. Certificato ATEX a richiesta. . ATEX certificate on request.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508. . Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED. . In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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— Body Stalnless Steel

=== LUBROSEAT

MATERIALI

MATERIALS

1 Corpo Body

2 |Sfera Ball

3* | O-ring

4*  Bussola inferiore Lower bush

5% | Bussola superiore Upper bush

6 |Stelo Stem

7* | O-ring

8 Manicotto Ends

9% Seggio Seats

10 Molla antistatic device Antistatic device spring
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring
12** [Fermo Holder screw
13** Leva Lever
14** Vite Screw

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti del kit leva Lever kit components

Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316

A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated

NBR (FKM on request)

POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
POWERAMMIDE blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche - Blend of polymers and aramid filler
A564 Tp 630 (17-4 PH)

NBR (FKM on request)

Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316

LUBROSEAT: Resina acetalica con additivi autolubrificanti. Acetal resin with self-lubricating additives.
1.4310 - X12CrNi17-7

1.4310 - X12CrNi17-7

X5CrNiMo1713-316 S.S.

EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Nichelata - Nichel coated

A2-70

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

. DN 10 DN 1 DN 20 DN 2
PN Size 3/8" 1/2"5 3/4" b
PN 400 bar 20 31 40
PN 320 bar 15 25 34 62
PN 100 bar 10 20 30 39

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h FLOW RATE KV m3/h
KV m>/h 11 20 60 100

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER
MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva K Kit guarnizioni
DN [mm] | [inch] 9
DN 10 | 3/8" VHA4BABAPO3 VHA4BABAP43 LHA4BABAPO3 LHA4BABAP43 KLVVH403 0,76 KGBVHPVO3P
DN 15 | 1/2" VHA4BABAP04 VHA4BABAP44 LHA4BABAPO4 LHA4BABAP44 KLVVH403 1,10 KGBVHPV04P
DN20 3/4" VHA4BABAPO5 VHA4BABAP45 LHA4BABAPO5 LHA4BABAP45 KLVVH405 1,46 KGBVHPVO5P
DN 25 1" VHA4BABAP06 VHA4BABAP46 LHA4BABAPO6 LHA4BABAP46 KLVVH405 2,30 KGBVHPV06P
A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
\
| il 5
A RICHIESTA / ON REQUEST _——
Q§§§ NPT - ANSI/ASME B1.20.1
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DNmm] [inch] A B C D E F G OH Ch.Q Om N P R S
DN 6 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 8 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 383 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 11 M6 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

N

°®@

HERCULES

77} YA

LI

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio

DNImm] | [inch] ITEM CODE - EN ISO 228 version ITEM CODE - NPT version ACTUATOR Mounting KIT Nimm] | Hlmm] | Kg
DN 10 3/8" DHA4BABAPO3AFCAO DHA4BABAP43AFCAO DANO0030411S KCNBCDD5403 1742 1645 24
DN 15 172" DHA4BABAPO4AFDAO DHA4BABAP44AFDAO DANO0045412S KCNBCDD5403 188,5 1755 29
DN 20 3/4" DHA4BABAPO5AFEAO DHA4BABAP45AFEAO DANO0060412S KCNCCDD5405 1980 1854 38
DN 25 1" DHA4BABAPO6AFGAO DHA4BABAP46AFGA0 DANO0106411S KCNCCDD5409  237,0 | 2053 56

A = \Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE CODIICTE' ,akc'ggng&\lrsegszge ENISO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio Nimm] Hmm] Kg
DN[mm] | [inch] - version ITEM CODE - NPT version ACTUATOR Mounting KIT
DN 10 3/8" SHA4BABAPO3AFEAQO SHA4BABAP43AFEAQ SRN0030402S KCNBCDD5408 2588 |« 1757 34
DN 15 1/2" SHA4BABAPO4AFGAO SHA4BABAP44AFGAO SRN0053401S KCNBCDD5411 3042 1913 4,9
DN 20 3/4" SHA4BABAPO5AFHAO SHA4BABAP45AFHAO SRN0060401S KCNCCDD5409 3385 1980 5,6
DN 25 1" SHA4BABAPO6AFIAO SHA4BABAP46AFIAO SRN0090401S KCNCDDD5412 393,7 2325 9,2

A =\Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)
Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)
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CERTIFICATE

This certifies, that the company

Omal S.p.A.

Via Ponte Nuovo, 11

25050 Rodengo Saiano (BS)
Italy

Is authorized to provide the product mentioned below

Description of product: High pressure floating ball valve series Hercules

In accordance with: EN 61508:2010 Parts 1, 2,3,4,5,6,7

Registration No 21 21982 01
Test Report No PS21982.21-L
File reference 21982-01

Validity
from 20210726
until 20240726

\ \\wg (ove—o

TOVNORD sk Sl (TOV NORD Group) Cerro Maggiore, 2021-07-26
Via Turati, 20023 Cefro Maggiore (M) o uev-nord it prodotio@tuev-nord.t

Please also pay attention (o the information stated overleaf

A siL

Certificazione di conformita alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto destinato
ad essere integrato in sistemi con un livello di integrita funzionale fino a SIL 3.

Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product
intended to be integrated in systems with required safety integrity level up to SIL 3.
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Dichiarazione che il Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la
prova di valvole industriali & in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate
allimpiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection
and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in
potentially explosive atmospheres.
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A EAC - EAC“EX"
Certificazione di conformita del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell'unione doganale EuroAsec (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia).
Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia).
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TABELLA DI CODIFICA PER KRATOS
CODIFICATION TABLE FOR KRATOS

OMAL SpA.

1° blocco: Tipologia della valvola T7st part: Valve’s type

KR

04

00

7e

1° CIFRA: Tipo di azionamento

1° FIGURE: Drive Type

Doppio effetto anodizzato Double acting, anodized

Elettrico ON-OFF Electrical ON-OFF

Doppio effetto verniciato Double acting, painting

Doppio effetto nichelato Double acting, nickel plated

Doppio effetto inox Inox double acting

Con Levain 316 ss With 316 ss lever

Con Leva (INOX) With lever (INOX)

Con Leva (std) With lever (std)

Elettrico modulante Electrical modulating

Con riduttore With gear box

Semplice effetto anodizzato Spring return, anodized

Semplice effetto verniciato Spring return, painting

Semplice effetto nichelato Spring return, nickel plated

Valvola asse libero Free shaft valve

X | <|lcld|wn|D | Z|r|X|-|—|O0m 'm0

Semplice effetto inox Inox spring return

2° 3° CIFRA: Famiglia di appartenenza

2°& 3° FIGURE: Valve’s family
KR | Kratos

4° e 5° CIFRA Misura della valvola
4° & 5° FIGURE: Valve’s size

02 | DN 08
03 | DN 10
04 | DN 15
05 | DN 20
06 | DN 25
07 | DN 32
08 | DN 40
09 | DN 50

2°-3°

4°-5°

6°

00

7°-8°

7° e 8° CIFRA: Schedula tubo
7° & 8° FIGURE: Tube schedule

Corpo e manicotto filettati Body and ends Screwed

01

SCH.10

02

SCH.40

03

SCH.80

04

SCH.160

05

SCH. XS

06

SCH. XXS

6° CIFRA: Attacco tubazione
6° FIGURE: Tube connection

BW /BW (¥)

GAS SO 228-1 /BW (*)

NPT / BW (¥)

GAS / GAS 1SO 228-1

NPT / NPT

PEN/PEN. (%)

GAS 150 228-1 / PEN. (¥)

NPT / PEN. (*)

SW/SW (*)

- »n %09 Z2600Nw®

GAS IS0 228-1 /SW (¥)

U

NPT / SW. (¥)

(*): spessore tubo da definire usando 7° e 8° cifra
(*): tube thickness to be definied with 7°and 8° figure

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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2° blocco: Materiali ferrosi 2nd part: Metallic parts

CB 4 D A

9°-10° 11° 12° 13°

13° CIFRA: Materiale dello stelo

9° e 10° CIFRA: Materiale corpo valvole

9° & 10° FIGURE: Body material 13°FIGURE: Stem material

)
CB | A350LF2 A | 17-4PH g
AB A182F316/A479Tp.316 C | Duplex §
A182F316L/ A479Tp.316L D | 17-4PH NACE
Al | Duplex E | A479Tp.316-316L
F | 17-4PH con dado + rondellainox With nut + inox washer
1

INCONEL 718

12° CIFRA: Trattamenti della sfera

11° CIFRA: Materiale sfera
12° FIGURE: Ball surface treatments

11° FIGURE: Ball material

4 | F6A/410/CA15 0 | Nessun trattamento No treatment
5 | Foratamonodirezionale F6A /410/CA15 A _| Nichelatura Nickeled ENP 25 micron
Drilled monodirectional F6A /410 / CA15 B | Nichelatura Nickeled ENP 50 micron
A | A351 CF8M C | Nichelatura Nickeled ENP 75 micron
D | A995 CD3MN (DUPLEX FUSO) D | Cromatura Hard chrome plated 20-40 micron
E A182F316/A479Tp.316

A182F316L/A479Tp.316L
G | Sferaforata CF8M Monodirectional ball CF8

Forata monodirezionale Drilled monodirectional
N | A182F316/A4791p.316
A182F316L/A479 Tp.316L

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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3° blocco: Materiali delle tenute 3rd part: Seat materials

14° 15° 16° 17°

14° CIFRA: Materiale OR corpo-manicotto 17° CIFRA: Materiale tenuta corpo-manicotto

14° FIGURE: Body-end OR material 17° FIGURE: Body-end gasket material

0 |NBR90SH 0 | TFM1600
FKM 90 SH D | DEVLON
G | GRAFOIL

15° FIGURE: Seat material 16° CIFRA: Tenuta stelo
PEEK+25%C+10%PTFE N | TFM1600
PTFE +15 % VETRO D | TFM-TFM - Devlon
PTFE +25 % C
TFM1600
POM

TFM1600 per XYLENE (sfera) + GRAFITE (corpo)
TFM1600 for XYLENE (ball) + GRAFITE (body)

X |92 R|-|m|0O

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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4° blocco: Trattamenti

OMAL SpA.

P N
“EE..

4th part: Surface treatments

0z

18° CIFRA: Trattamento principale
18° FIGURE: Standard surface treatment

0 | Nessuna verniciatura Without paint

X | Valvola sgrassata Degrased valve

18°

19°-20°

00

19°-20° CIFRA: Tipologia del trattamento
19°-20° FIGURE: Surface treatment type

Nessuna verniciatura Without paint

0z

Zincato Galvanized

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI PNEUMATICI
5th part: PNEUMATIC ACTUATORS drives version

A

B

A

0

21°

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

21° FIGURES: Bracket connection drives

Acciaio verniciatura STD  Steel with standard painting

Acciaio verniciatura HT
Steel with high temperature painting

Inox std

Inox HT

Qo O|n

Prolunga inox doppia tenuta
Stainless steel shaft extension with double seal

Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever

Valvola con leva“dead man”  Valve with “dead man” lever

Prolunga Inox con sniffer  Steel extension with sniffer

xX|Qo|2|r

Prolunga 100mm in CF8M  Steel extension 100mm in CF8M

22° CIFRA: Famiglia di azionamento

22° FIGURE: Actuators group
Serie con volantino VERSIONE NEW

E Handwheel series NEW VERSION
E DIN ISO 5211 VERSIONE NEW
DINISO 5211 NEW VERSION
G DIN ISO 5211 con riduttore standard VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 with standard gear box NEW VERSION
H Inox microfuso
Inox precision casting
| Inox microfuso con riduttore
Inox precision casting with gear box
K Inox microfuso pistone rovesciato
Inox precision casting - reversed piston
v Serie con volantino VERSIONE NEW - PISTONI ROVESCIATI
Handwheel series NEW VERSION - REVERSED PISTONS
w DIN ISO 5211 pistoni rovesciati VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 reversed piston NEW VERSION
X DIN ISO 5211 pistoni rovesciati + riduttore VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 reversed piston + gear box NEW VERSION
Y Esecuzione speciale

Special execution

22°

23°

24°

25°

25° CIFRA: Alltre esecuzioni speciali dell'azionamento

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

Nessuna opzione No options

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

Regolazione 10° 10°adjustment

Regolazione 30° 30° adjustment

Regolazione 60° 60° adjustment

Regolazione 90° 90° adjustment

STD a magazzino STD in warehouse

Dosatore Two stage connector

R -2 ON @ >N |= |0

Dosatore +100mm Two stage connector +100mm

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell'azionamento

24° FIGURE: Special executions drives

Esecuzione di serie Standard executions

Alta temperatura High temperature

Bassa temperatura Low temperature

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI)

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI)

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Alta temp. High temp

)
)
)
)

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Bassa temp Low temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Bassa temp Low temp

X S <(dAwni=m|v 22 |r|xT|>

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Bassa temp Low temp

23° CIFRA: Taglia di azionamento

23° FIGURES: Actuator size

A |DA8 L |DN 100 - DAN480-SRN240
B |DN32-DAN15 M (DN 115 - DAN720-SRN360
C |DN 40 - DAN30-SRN15 N |DN 125 - DAN960-SRN480
D |DN 45 - DAN45 Q |DN 145 - DAN1440-SRN720
E |DN 50 - DAN60-SRN30 R |DN 160 - DAN1920-SRN960
G |DN 60 - DAN106-SRN53 S SDF;\lNiiioDANZSSO

H |DN 63 - DAN120-SRN60 V |DN 208 - DA3840-SR1920

I |DN 72 - DAN180-SRN90 W DN 240 - DA5760-5R2880

J |DN 80 - DAN240-SRN120 X DN 290 - DA8000-SR4000
K [DN 90 - DAN360-SRN 180

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI ELETTRICI
5th part: ELECTRIC ACTUATORS drives version

A M E G 0

21° 22° 23° 24° 25°

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

25° CIFRA: Altre esecuzioni speciali del’azionamento
21° FIGURES: Bracket connection drives

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

A | Acciaio verniciatura std Steel with standard painting 0 | Nessuna opzione No option
B |Acciaio verniciatura HT Steel with high temperature painting 1 | Prolunga Extension L=100mm
C |Inox std 2 | Prolunga Extension L=200mm
D |InoxHT B | Connettoria vite (VO) Electrical connection by screw (V0)
G Prolunga inox doppia tenuta C | Precablati Prewired 2mt (C2)
Stainless steel shaft extension with double seal D | Precablati Prewired 4mt (C4)
L |Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever E | Precablati Prewired 8mt (C8)
N |Valvola con leva“dead man” Valve with “dead man” lever F | Connettori a pipa (P0) Pipe connections (P0)
Q |Prolunga Inox con sniffer Steel extension with sniffer
X [Prolunga 100mm in CF8M  Steel extension 100mm in CF8M

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell'azionamento

24° FIGURES: Special executions drives
STD linea AE AE line

o ) - = (F -
22° CIFRA: Tensione di alimentazione STD linea AE con riduttore AE line with gear box

A
B
C | STD linea AE+Kit alta temp. AE line+bracket for high temp.
G
H

22° FIGURE: Voltage supply

1_| Prolunga Extension L=100mm STDlineaEA EAline (STD IP67)

2 | Prolunga Extension L=200mm STD linea EA (STD IP67) + riduttore

B | 24Vdc EA line (STD IP67) + gear box

J | 24Vac/dc | STD linea EA (STD IP67) + kit alta temperatura

L | 115vac EA line (STD IP67) + bracket for high temperature
M | 230Vac L | Linea EAIP68 + riduttore EA line IP68 + gear box
Y | Esecuzione speciale Special execution m | LineaEAIP68 + kit alta temperatura

EA line IP68 + bracket for high temperature
P | LineaEAIP68 EA line IP68

23° CIFRA: Coppia di azionamento in Nm

23° FIGURES: Torque drive
10 Nm

20Nm
40 Nm
35Nm
50 Nm
70 Nm
100 Nm
130 Nm
240 Nm
200 Nm
400 Nm
500 Nm
600 Nm
1000 Nm
1500 Nm
2000 Nm

I 0mm O N ®

X <A |®|9 2 r X —

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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FEATURES & BENEFITS

1

Sfera in acciaio inossidabile con rivestimento in Cromo Duro da 40 pm.
Stainless steel ball, coated with 40 um Hard Chrome.

Seggio.
Seat.

Guarnizione Corpo-Manicotto in DEVLON.
DEVLON Body-End gasket.

Anello antifrizione in DEVLON.
DEVLON Bottom sealing.

Antistatic Device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo).
Antistatic Device (electrical continuity between ball, stem and body).

Pacco guarnizioni a“V” con 3 guarnizioni.
“V” seals pack with 3 seals.

Molle a tazza sulla tenuta dello stelo.
Spring washer on the shaft seal.

Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento.

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve.

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard.
Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard.

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL.
100% in-house manufacturing process technology.

Certificato PED.
PED Certificate.

Certificato Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0).
Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0) certificate.

Certificato ATEX.
ATEX Certificate.

Certificato fino a SIL 3.
Up to SIL 3 certified.

Certificato FIRE SAFE (a richiesta).
FIRE SAFE Certificate (on request).

Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera.
Longer seal life due to the low wear of the ball.

Minor usura rispetto a tenute non modificate.
Less wear comparing with not modify seat.

Elevata resistenza alla sollecitazione.
High resistance to stress.

Tenuta supplementare a protezione dell'oring.
Supplementary gasket for oring protection.

Minor usura rispetto a tenute non modificate.
Less wear comparing with not modify seat.

Elevata resistenza alla sollecitazione.
High resistance to stress.

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi.

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment.

KRATOS

Sicurezza garantita dal contatto durante tutta la via della valvola.
Contact safety throughout the entire life of the valve.

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli.
It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimen-
to semirotatorio dell'albero evitando perdite verso I'esterno.

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo "chevron" (a V),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche.
Allow to maintain energized the "chevron"seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions.

Maggior vita della valvola stessa.
Longer lifetime of the valve.

Minor coppia di azionamento.
Less breakaway torque.

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione.
Greater corrosion resistance.

Maggior duttilita del materiale.
Greater ductility of the material.

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione.
Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process.

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente.
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers.

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione.
Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno.
High level of safety of the tightness towards the outside is granted.

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo.
Installation is possible in a potential explosive environment.

Elevato livello di sicurezza funzionale garantito.
Guarantee of the high level of functional safety.

Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.
Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.
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OMAL SpA.

ALTA CICLICITA ACCIAIO AL CARBONIO

HIGH CYCLE CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD:

Estremita filettate EN ISO 228-10 NPT.

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft-seat DEVLON.

Tenuta stelo con pacco aV di serie.
Temperature di utilizzo: da -46°C a +100°C.
Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
Trattamento superficiale di Zincatura.

Fluido intercettato: fluidi liquidi o gassosi purche compatibili con i
materiali costruttivi.

STANDARD FEATURES:

Threaded ends EN ISO 228-10r NPT.

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal DEVLON.

Stem seal with V-pack.

Operating temperature: from -46°C to +100°C.
Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard I1SO 5211.
Superficial treatment: Galvanized.

Intercepted fluid: liquid or gaseous fluids as long as they are compatible
with the construction materials.

ESECUZIONI A RICHIESTA:

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF), TFM1600, PEEK. Per altri tipi di materiale con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressio-
ne nella sfera.

Leva inox; dadi e molle stelo inox. Per esecuzioni con materiali (corpo/
sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
Per altri trattamenti superficiali contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST:

Sealing: PTFE glass filled (RPTFE-GF), PTFE carbon-graphite filled (RPTFE-
CF), TEM 1600, PEEK. For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever . For versions in materials different from the standard
(body, ball, stem), please contact our sales department.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI:

Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0) -50°C/+100°C.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/34/UE ATEX (certificato ATEX A
RICHIESTA).

Certificazione FIRE SAFE secondo ISO 10497 e API 607 (A richiesta).

CERTIFICATIONS:

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.

Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-5SA 0) -50°C/+100°C.

Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU European Directive (ATEX certificate
ON REQUEST).

FIRE SAFE certification according to ISO 10497 and APl 607 (On request).

NORME DI PROGETTAZIONE:

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

ENGINEERING STANDARDS:

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIll div.1, EN
12516.

276



152 - BALLVALVES > KRATOS - HIGH CYCLE OMALSPA. s
..
-
DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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*Componenti del kit di guarnizioni.

Corpo Body

Manicotto End

Sfera Ball

Seggio Seats

Guarnizione Corpo-Manicotto Body-Ends gasket
O'ring Corpo-Manicotto Body-Ends o'ring
Stelo Stem

Anello antifizione Bottom sealing

Pacco aV Chevron rings

Pacco aV Chevron ring

Anello premiguarnizione Packing gland ring
Molle a tazza Springs washer

Dado stelo Stem nut

Fermo dado Stop nut plate

Leva Lever

Controdado Lock nut

Fermo di posizione Holder screw

Vite di fermo Holder screw

MATERIALI

*Components of seals kit.

MATERIALS

ASTM A350 LF2 Zincato - Galvanized

ASTM A350 LF2 Zincato - Galvanized

A217 CA15 / A479 TP410 / A182 F6A + Hard chromium plated
DEVLON

DEVLON

HNBR

A564 TP.630 (17-4 PH)

DEVLON

TFM1600

DEVLON

Acciaio al carbonio Zincato - Carbon steel Galvanized
50CrV4 Zincato - Galvanized

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

304S.S.

Fe37 Zincato - Galvanized

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

Acciaio al carbonio Zincato - Carbon steel Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

. DN 08 DN 10
PN Size 1/4" 3/8"
6000 PSI / 413 bar 22 22

5000 PSI/ 344 bar

4000 PSI / 276 bar
I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 10 11

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2
25 33 48
66 91

20 60 100 130 170

Il valore Kv ¢ il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

KRATOS

DN 50
o

140

280
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KRATOS - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT CON LEVA WITH LEVER

MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kit guarnizioni

DN [mm] | [inch]

DN 08 1/4" | VKR02GOOCB4DAODDD00Z VKR02NOOCB4DAODDDO00Z | LKR02GOOCB4DAODDDO00Z | LKRO2NOOCB4DA0ODDDO00Z KLV58004 KGBVKRO3N
DN 10 @ 3/8" | VKRO3GOOCB4DAODDD00Z VKRO3NOOCB4DAODDDO00Z | LKRO3GOOCB4DAODDDO00Z | LKRO3NOOCB4DA0ODDDO00Z KLV58004 KGBVKRO3N
DN 15 1/2" | VKR0O4GOOCB4DAODDD00Z VKR04NOOCB4DAODDDO0O0Z | LKR0O4GOOCB4DAODDDO00Z | LKRO4NOOCB4DA0ODDDO00Z KLV58006 KGBVKR04N
DN 20 3/4" | VKRO5GO0CB4DAODDD00Z VKRO5NOOCB4DA0ODDDO00Z | LKRO5GOOCB4DA0ODDDO00Z | LKROSNOOCB4DA0ODDD00Z KLV58006 KGBVKRO5N
DN 25 1" | VKRO6GOOCB4DA0ODDDO00Z | VKRO6NOOCB4DAODDDO00Z | LKRO6GOOCB4DAODDD00Z  LKRO6NOOCB4DA0ODDD00Z KLV58008 KGBVKRO6N
DN 32 1"1/4 | VKRO7GOOCB4DAODDD00Z VKR07NOOCB4DA0ODDDO00Z | LKRO7GOOCB4DA0ODDDO00Z | LKRO7NOOCB4DA0ODDD00Z KLV58008 KGBVKRO7N
DN 40 1"1/2 | VKRO8GOOCB4DAODDD00Z VKRO8NOOCB4DAODDDO0Z | LKRO8GOOCB4DAODDDO00Z | LKROSNOOCB4DAODDD00Z KLV58010 KGBVKRO8N
DN50 2" | VKRO9GOOCB4DAODDDO00Z VKRO9NOOCB4DAODDDOO0Z | LKRO9GOOCB4DAODDDO00Z | LKRO9NOOCB4DAODDD00Z KLV58010 KGBVKRO9N

[T omm|

NPT A RICHIESTA T
NPT ON REQUEST
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
*
DN[mm] [inch] oA B C oP D E G H | L ISO oM oN T/IF CH.Q Y X Kg
DN 08 1/4" 9 1/4" 11,5 60 55 25,5 20 45,5 8,2 85 FO3 36 M5 6/M10 32 141,5 67 1,5
DN 10 3/8" 9 3/8" 11,5 60 55 25,5 20 45,5 8,2 85 F03 36 M5 6/M10 32 141,5 67 1,5

DN 15 1/2" 13 1/2" 15 75 60 325 225 55 9,8 90 FO4 42 M5 8/M12 38 | 1515 80 2,5
DN 20 3/4" 19 3/4" 16,5 79 60 35 225 575 98 90 FO4 42 M5 [ 8/M12 45 | 1515 82 2,7
DN 25 1" 25 1" 195 945 76 41 285 695 146 125 FO05 50 M6 [10/M16 52 | 276,5 92 4,5
DN32 1"1/4 32 1"174 22 104 76 46,5 285 75 146 125  FO5 50 M6 [10/M16 65 | 2765 98 55
DN40  1"1/2 38 1"1/2 22 129 20 56,5 41 97,5 219 150 FO7 70 M8 [14/M22 75 3515 117 | 98
DN 50 2" 51 2" 26 1495 104 68 395 1075 209 170 @ FO7 70 M8 [14/M22 95 351,5 128 @ 143

*Asse libero.  Free shaft.
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KRATOS - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 08 1/4"
DN 10 3/8"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 08 1/4"
DN 10 3/8"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"

OMAL SpA.

.
-

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

DKR02G00CB4DA0DDD00ZAFDAO
DKR03G0O0CB4DA0ODDD00ZAFDAO
DKR04G0O0CB4DAODDDO00ZAFDAO
DKR05G00CB4DA0DDDO0ZAFEAO
DKR06GOOCB4DAODDDO0ZAFGAO
DKR07G00CB4DAODDDO00ZAFHAO
DKR08GO0CB4DAODDDO0ZAFIAQ
DKR09G0O0CB4DAODDDO0ZAFJAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT
ITEM CODE - NPT version

DKR0O2NOOCB4DA0ODDD00ZAFDAO
DKRO3NOOCB4DA0ODDDO00ZAFDAO
DKR04N0OOCB4DAODDDO00ZAFDAO
DKRO5N0O0CB4DA0ODDDO0ZAFEAO
DKRO6NOOCB4DAODDDO0ZAFGAO
DKRO7NOOCB4DAODDDO00ZAFHAO
DKRO8NOOCB4DAODDDO0ZAFIAQ
DKRO9NOOCB4DAODDDO0ZAFJAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN00454125S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN00604125
DANO0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0240411S

KIT montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5782
KCNAAHD5782
KCNBCHD5783
KCNBCHD5784
KCNCCHD5785
KCNCCHD5785
KCNDDHD5786
KCNDDHD5787

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

SKR02G00CB4DAODDDO0ZAFGAO
SKR03G00CB4DAODDDO0ZAFGAO
SKR04G00CB4DAODDDO0ZAFGAO
SKRO5G00CB4DA0ODDDO0ZAFHAO
SKR0O6GO0CB4DAODDDO0ZAFIAO
SKR07GO0CB4DAODDDO0ZAFJAQ
SKR0O8GO0CB4DAODDDO0ZAFKAO
SKR09GO0CB4DAODDDO0ZAFLAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT
ITEM CODE - NPT version

SKR02NOOCB4DAODDDO0ZAFGAO
SKRO3NOOCB4DAODDDO0ZAFGAO
SKR04NOOCB4DAODDDO0ZAFGAO
SKRO5N0O0CB4DAODDDO0ZAFHAO
SKRO6NOOCB4DAODDDO0ZAFIAQ
SKRO7NOOCB4DAODDDO0ZAFJAQ
SKRO8NOOCB4DA0ODDDO0ZAFKAO
SKRO9NOOCB4DAODDDO0ZAFLAO

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX).

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution).

KIT montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5788
KCNACHD5788
KCNBCHD5789
KCNBCHD5789
KCNCDHD5790
KCNCDHD5790
KCNDDHD5786
KCNDEHD5791

N [mm]

188,5
188,5
188,5
198,0
237,0
257,5
290,0
313,6

N [mm]

304,3
304,3
304,3
338,55
393,7
409,6
474,0
520,5

H[mm]

160
160,0
177,0
185,4
204,3
213,55
254,0
269,1

H[mm]

188,8
188,8
195,8
202,0
238,5
247,6
264,5
313,0

Kg

3,0
3,0
4,1
4,8
8,0
91
16,0
224

Kg

50
50
6,0
6,7
11,7
13,6
20,3
29,6
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KRATOS

OMAL SpA.

ALTA CICLICITA ACCIAIO INOX

HIGH CYCLE STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD:

Estremita filettate EN ISO 228-1 o NPT.

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft-seat DEVLON.

Tenuta stelo con pacco aV di serie.
Temperature di utilizzo: da -50°C a +100°C.
Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
Fluido intercettato: fluidi liquidi o gassosi purche compatibili con i
materiali costruttivi.

STANDARD FEATURES:

Threaded ends EN ISO 228-1 or NPT.

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal DEVLON.

Stem seal with V-pack.

Operating temperature: from -50°C to +100°C.
Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard I1SO 5211.
Intercepted fluid: liquid or gaseous fluids as long as they are compatible
with the construction materials.

ESECUZIONI A RICHIESTA:

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF), TFM1600, PEEK. Per altri tipi di materiale con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressio-
ne nella sfera.

Leva inox; dadi e molle stelo inox. Per esecuzioni con materiali (corpo/
sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
Per altri trattamenti superficiali contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST:

Sealing: PTFE glass filled (RPTFE-GF), PTFE carbon-graphite filled (RPTFE-
CF), TEM 1600, PEEK. For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever . For versions in materials different from the standard
(body, ball, stem), please contact our sales department.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI:

Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0) -50°C/+100°C.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/34/UE ATEX (certificato ATEX A
RICHIESTA).

Certificazione FIRE SAFE secondo ISO 10497 e API 607 (A richiesta).

CERTIFICATIONS:

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.

Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-5SA 0) -50°C/+100°C.

Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU European Directive (ATEX certificate
ON REQUEST).

FIRE SAFE certification according to ISO 10497 and APl 607 (On request).

NORME DI PROGETTAZIONE:

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

ENGINEERING STANDARDS:

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIll div.1, EN
12516.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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*Componenti del kit di guarnizioni.

Corpo Body

Manicotto End

Sfera Ball

Seggio Seats

Guarnizione Corpo-Manicotto Body-Ends gasket
O'ring Corpo-Manicotto Body-Ends o'ring
Stelo Stem

Anello antifizione Bottom sealing

Pacco aV Chevron rings

Pacco aV Chevron ring

Anello premiguarnizione Packing gland ring
Molle a tazza Springs washer

Dado stelo Stem nut

Fermo dado Stop nut plate

Leva Lever

Controdado Lock nut

Fermo di posizione Holder screw

Vite di fermo Holder screw

MATERIALI

*Components of seals kit.

MATERIALS

ASTM A182 F316 / A479 TP.316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
ASTM A182 F316 / A479 TP.316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
A217 CA15/ A479TP410/ A182 F6A + Hard chromium plated
DEVLON

DEVLON

HNBR

A564 TP.630 (17-4 PH)

DEVLON

TFM1600

DEVLON

304S.S.

50CrV4 Zincato - Galvanized

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

304S.S.

Fe37 Zincato - Galvanized

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

Acciaio al carbonio Zincato - Carbon steel Galvanized

A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

. DN 08 DN 10
PN Size 1/4" 3/8"
6000 PSI / 413 bar 22 22

5000 PSI/ 344 bar

4000 PSI / 276 bar
I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 10 11

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2
25 33 48
66 91

20 60 100 130 170

Il valore Kv ¢ il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

KRATOS

DN 50
o

140
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KRATOS - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT CON LEVA WITH LEVER

MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kit guarnizioni

DN [mm] | [inch]

DN 08 1/4" | VKRO2GOOAB4DAODDDO000 VKR02NOOAB4DAODDDO000 | LKRO2GOOAB4DAODDDO000 | LKRO2NOOAB4DAODDDO000 KLV58004 KGBVKRO3N
DN 10 3/8" | VKRO3GOOAB4DAODDDO000 VKRO3NOOAB4DAODDDO000 | LKRO3GOOAB4DAODDDO000 | LKRO3NOOAB4DAODDDO000 KLV58004 KGBVKRO3N
DN 15 1/2" | VKR0O4GOOAB4DAODDDO000 VKR04NOOAB4DAODDDO000 | LKRO4GOOAB4DAODDDO000 | LKRO4NOOAB4DAODDDO000 KLV58006 KGBVKR04N
DN 20 3/4" | VKRO5GOOAB4DAODDDO000 VKRO5NOOAB4DAODDDO000 | LKRO5GOOAB4DAODDDO000 | LKROSNOOAB4DAODDDO000 KLV58006 KGBVKRO5N
DN 25 1" | VKRO6GOOAB4DAODDDO000  VKRO6NOOAB4DAODDDO000 | LKRO6GOOAB4DAODDDO000  LKRO6NOOAB4DAODDDO00 KLV58008 KGBVKRO6N
DN 32 1"1/4 | VKRO7GOOAB4DAODDDO000 VKRO7NOOAB4DAODDDO000 | LKRO7GOOAB4DAODDDO000 | LKRO7NOOAB4DAODDDO000 KLV58008 KGBVKRO7N
DN 40 1"1/2 | VKRO8GOOAB4DAODDDO000 VKRO8NOOAB4DAODDDO000 | LKROBGOOAB4DAODDDO000 | LKROSNOOAB4DAODDDO000 KLV58010 KGBVKRO8N
DN50 2" | VKRO9GOOAB4DAODDDO000 VKRO9NOOAB4DAODDDO000 | LKRO9GOOAB4DAODDDO000 | LKRO9NOOAB4DAODDDO00 KLV58010 KGBVKRO9N

[T omm|

NPT A RICHIESTA T
NPT ON REQUEST

@
N o
i :
4
w
v
\ )
L A N~ —
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Y
|
I ||
oM
oF 9%
‘rfﬁi ’7"7”77/\\
1O 0O &
- () -
O O |
I —_1
N
DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
*
DN[mm] [inch] oA B C oP D E G H | L ISO oM oN T/IF CH.Q Y X Kg
DN 08 1/4" 9 1/4" 11,5 60 55 25,5 20 45,5 8,2 85 FO3 36 M5 6/M10 32 141,5 67 1,5
DN 10 3/8" 9 3/8" 11,5 60 55 25,5 20 45,5 8,2 85 F03 36 M5 6/M10 32 141,5 67 1,5

DN 15 1/2" 13 1/2" 15 75 60 325 225 55 9,8 90 FO4 42 M5 8/M12 38 | 1515 80 2,5
DN 20 3/4" 19 3/4" 16,5 79 60 35 225 575 98 90 FO4 42 M5 [ 8/M12 45 | 1515 82 2,7
DN 25 1" 25 1" 195 945 76 41 285 695 146 125 FO05 50 M6 [10/M16 52 | 276,5 92 4,5
DN32 1"1/4 32 1"174 22 104 76 46,5 285 75 146 125  FO5 50 M6 [10/M16 65 | 2765 98 55
DN40  1"1/2 38 1"1/2 22 129 20 56,5 41 97,5 219 150 FO7 70 M8 [14/M22 75 3515 117 | 98
DN 50 2" 51 2" 26 1495 104 68 395 1075 209 170 @ FO7 70 M8 [14/M22 95 351,5 128 @ 143

*Asse libero.  Free shaft.
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KRATOS - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

OMAL SpA.

.
-

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA
DN [mm]
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

[inch]
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

0
1"1/4
1"1/2

o

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

DKR02G0O0OAB4DAODDDO0O0AFDAO
DKR03GO0OAB4DAODDDO0O0AFDAO
DKR04G0O0OAB4DAODDDO00AFDAO
DKR05G00AB4DAODDDOO0OAFEAO
DKR06GOOAB4DAODDDO00AFGAO
DKR07G00AB4DAODDDO00AFHAOQ
DKR0O8GO0AB4DAODDDOO0OAFIAO
DKR09G0O0AB4DAODDDOO0OAFJAQ

CODICE ARTICOLO - versione NPT

DKR0O2NOOAB4DAODDDO00AFDAO
DKRO3NOOAB4DAODDDO0O0AFDAO
DKR04NOOAB4DAODDDO00AFDAO
DKRO5NOOAB4DAODDDOOOAFEAO
DKRO6NOOAB4DAODDDO00AFGAO
DKR0O7NO0OAB4DAODDDO0OAFHAO
DKRO8NOOAB4DAODDDOOOAFIAO
DKRO9NOOAB4DAODDDOOOAFJAQ

ATTUATORE

DAN00454125S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN00604125
DANO0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0240411S

KIT montaggio

KCNAAHD5782
KCNAAHD5782
KCNBCHD5783
KCNBCHD5784
KCNCCHD5785
KCNCCHD5785
KCNDDHD5786
KCNDDHD5787

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

N [mm]

188,5
188,5
188,5
198,0
237,0
257,5
290,0
313,6

H[mm] Kg
160 3,0
160,0 3,0
177,0 41
1854 4,8
204,3 8,0
213,5 9,1
254,0 16,0
269,1 22,4

MISURA
DN [mm]
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

[inch]
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

SKR02G00AB4DAODDDOO0OAFGAO
SKR03G00AB4DAODDDOO0OAFGAO
SKR04G00AB4DAODDDOO0OAFGAO
SKRO5G00AB4DAODDDO00OAFHAO
SKR0O6GO0AB4DAODDDO0O0AFIAO
SKR07G00AB4DAODDDO00AFJAQ
SKRO8GO0AB4DAODDDO00AFKAO
SKRO9GO0AB4DAODDDO0OAFLAQ

CODICE ARTICOLO - versione NPT

SKR02NOOAB4DAODDDO00OAFGAO
SKRO3NOOAB4DAODDDOOOAFGAO
SKR04NOOAB4DAODDDOO0OAFGAO
SKRO5NO0AB4DAODDDO00AFHAO
SKRO6NOOAB4DAODDDO0OAFIAOQ
SKRO7NO0AB4DAODDDO00AFJAQ
SKRO8NOOAB4DAODDDO00AFKAOQ
SKRO9NOOAB4DAODDDOOOAFLAO

ATTUATORE

SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX).

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution).

KIT montaggio

KCNACHD5788
KCNACHD5788
KCNBCHD5789
KCNBCHD5789
KCNCDHD5790
KCNCDHD5790
KCNDDHD5786
KCNDEHD5791

N [mm]

304,3
304,3
304,3
338,55
393,7
409,6
474,0
520,5

H[mm] Kg
188,8 5,0
188,8 5,0
195,8 6,0
202,0 6,7
238,5 1,7
247,6 13,6
264,5 20,3
313,0 29,6
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KRATOS ALt CICLICITA HIGH CYCLE
PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI
NON SELF-LUBRICATING MEDIA
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FEATURES & BENEFITS

1

Sfera in acciaio inossidabile con rivestimento in Cromo Duro da 40 pm.
Stainless steel ball, coated with 40 um Hard Chrome.

Tenuta in “LUBROSEAT".
Seat in “LUBROSEAT".

Guarnizione Corpo-Manicotto in DEVLON.
DEVLON Body-End gasket.

Anello antifrizione in DEVLON.
DEVLON Bottom sealing.

Antistatic Device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo).
Antistatic Device (electrical continuity between ball, stem and body).

Pacco guarnizioni a“V” con 3 guarnizioni.
“V” seals pack with 3 seals.

Molle a tazza sulla tenuta dello stelo.
Spring washer on the shaft seal.

Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento.

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve.

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard.
Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard.

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL.
100% in-house manufacturing process technology.

Certificato PED.
PED Certificate.

Certificato Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0).
Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE AH-C03-SSA 0) certificate.

Certificato ATEX.
ATEX Certificate.

Certificato fino a SIL 3.
Up to SIL 3 certified.

Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera.
Longer seal life due to the low wear of the ball.

Compound di resina acetalica con additivi a proprieta autolubrificanti.
Acetal resin compound containing self-lubricating additives.

Ideale per intercettare fluidi non autolubrificanti.
Ideal for non-lubricating fluids.

Elevata resistenza alla sollecitazione.
High resistance to stress.

Tenuta supplementare a protezione dell'oring.
Supplementary gasket for oring protection.

Minor usura rispetto a tenute non modificate.
Less wear comparing with not modify seat.

Elevata resistenza alla sollecitazione.
High resistance to stress.

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi.

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment.

Sicurezza garantita dal contatto durante tutta la via della valvola.
Contact safety throughout the entire life of the valve.

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli.
It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimen-
to semirotatorio dell'albero evitando perdite verso I'esterno.

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo "chevron" (a V),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche.
Allow to maintain energized the "chevron"seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions.

Maggior vita della valvola stessa.
Longer lifetime of the valve.

Minor coppia di azionamento.
Less breakaway torque.

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione.
Greater corrosion resistance.

Maggior duttilita del materiale.
Greater ductility of the material.

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione.
Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process.

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente.
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers.

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione.
Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno.
High level of safety of the tightness towards the outside is granted.

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo.
Installation is possible in a potential explosive environment.

Elevato livello di sicurezza funzionale garantito.
Guarantee of the high level of functional safety.
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KRATOS ALTA CICLICITA HICH CYCLE

OMAL SpA.

PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD:

Estremita filettate EN ISO 228-1 o NPT.

Sfera flottante, passaggio totale.

Tenuta soft-seat LUBROSEAT.

Tenuta stelo con pacco aV di serie.
Temperature di utilizzo: da -30°C a +80°C.
Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
Trattamento superficiale di Zincatura.

Fluido intercettato: fluidi liquidi o gassosi purche compatibili con i
materiali costruttivi.

STANDARD FEATURES:

Threaded ends EN ISO 228-1 or NPT.

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal LUBROSEAT.

Stem seal with V-pack.

Operating temperature: from -30°C to +80°C.
Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Antistatic device EN12266-2.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard I1SO 5211.
Superficial treatment: Galvanized.

Intercepted fluid: liquid or gaseous fluids as long as they are compatible
with the construction materials.

ESECUZIONI A RICHIESTA:

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF), TFM1600, PEEK. Per altri tipi di materiale con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressio-
ne nella sfera.

Leva inox; dadi e molle stelo inox. Per esecuzioni con 